T10 4x24 WNEKDOWA

LOKALIZACJA: TIT PIETRO KORYTARZ

(GARNE T DOLNE PODEJSCIA KABLOWE, DOSTEP 0D PRZODU)
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KABEL | TYP YDYz0750V YDY20750V | YDY20750V | YDY20750V | YDY20750V | YDY20750V | YDYz0750V | YDYz0750V | YDY20750V | YDYz0750V | YDYz0750V | YDYz0750V | YDYz0750V
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T11 3x18 NASCIENNA
LOKALIZACJA: PODDASZE T10
(GERNE T DOLNE PODEJSCIA KABLOWE, DOSTEP OD PRZODU) P 320 KW
PN-EN 60529, 1P-43 L
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I Temat: Wykonanie robét budowlanych BIURO TECHNICZNO HANDLOWE
i 1 " w nowe;j siedzibie Kuratorium O$wiaty w Lodzi JZET"
R OBWODU ! 2 3 4 ! 2 3 4 5 6 7 przy ul. Wieckowskiego 33 w Lodzi - dz. 386, obreb P-9 ul. Oficerska 8b/3
ZASILANIE Z RG OCHRONA PRZECIV- | KONTROLA GV OSWETLENIE [OSWETLENIE | OSWETLENIE |OSWETLENE | GNIAZDA | GNIAZDA REZERWA
OPIS ODBIORNIKA PRZEPIECIOVA NAPIECIA | RLACIEMLA 0GOLNE OGOLNE 0GOLNE 0GOLNE OGOLNE 0GOLNE -ETAP| 95-020 WISNIOWA GORA
WODA, €D, 230V 230V
Vo PR o0/ soun 05725 | o7z | /2 | os/zs | 20700 | 20/00 Funkcja Nazwisko Nr upraw. Podpis |Nazwa rys.
1LOSC szT. 12 12 13 9 8 8 ) - . L a
KRBEL [ TYP o  aaen | V7SOV | YOV0750V | YOV20750V | YD¥20750 | YOYeo750V | YoTza7507 Projektant mgr inZ. Ziemowit Gozdzik | upr.175/71/tm SCHEMAT INSTALACJI
YKY 5x6 oY 16 ot eomn #,5mm2 | 4xt,5mm2 | 4xt,5mm2 [ 4xt,Smm2 [ 3x25mm2 | 3x2,5mm2
- ELEKTRYCZNYCH T-10, T-11
DLUGDSC  [m) 35 30 30 30 30 30 30
Tom: Zlec. Data: Il 2017 Skala: bez skali |Nr rys.E17/Z




