T1 4x24 WNEKDWA
LOKALIZACJA:  PARTER
(GERNE 1 DOLNE PODEJSCIA KABLOWE, DOSTEP 0D PRZODU)
PN-EN 60529, 1P-20
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waDa, CO,
MOC/PRAD [kW/A] 10,0/16,0 0,8/30 0,8/3,0 0,8/3,0 0,8/3,0 0,8/3,0 0,8/3,0 0,8/30 0,8/3,0 0,8/3,0 0,8/3,0 0,8/30 0,8/3,0
1L0SC szT.
KABEL | TYP Lo¥ 25m2 YKYzo0 YDY YKYzo YDY YKYzo YDY YKYz0 YDY YKYzo0 YDY YKYzo YDY YKYzo YDY YKYz0 YDY YKYzo YDY YKYzo YDY YKYzo0 YDY YKYzo YDY
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Deucn$t  nd 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Uktad sieciowy TN-3

Ochrona od porazen szybkie
wyloczenie wspomagone przez
wyltocznik roznicowo-pradowy

Temat: Wykonanie rob6t budowlanych BIURO TECHNICZNO HANDLOWE

w nowej siedzibie Kuratorium O$wiaty w Lodzi JZET"
przy ul. Wieckowskiego 33 w todzi - dz. 386, obreb P-9 ul. Oficerska 8b/3
-ETAPI 95-020 WISNIOWA GORA
Funkcja Nazwisko Nr upraw. Podpis _|Nazwa rys.
Projektant mgr inz. Ziemowit Gozdzik | upr.175/71/tm SCHEMAT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH T-1

Tom: Zlec. Data: 1ll 2017 Skala: bez skali Nr rys.E19/Z




