TP1 3x18 NASCIENNA

LOKALIZACJA: PIWNICA
(GARNE T DOLNE PODEJSCIA KABLOWE, DOSTEP OB PRZODU)
PN-EN 60529, 1P-43

TP1

CU/3NPE~ S0Hz  230/400V, In=100A,  Icw=6kA
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1 2 3 4 | 2 3 4 5 B 7 8
ZASILANIE Z RG OCHRONA PRZECIV-|  KONTROLA GSW OSWETLENIE | OSWETLENE |OSWETLENE | ONIAZDA | GNIAZDA | GNIAZDA P12 REZERWA
PRZEPIECIOWA NAPIECTA | POLACZENIA 6 p . ; , ,
LACZENS | oGoLNE OGOLNE OGOLNE 0GOLNE OGOLNE OGOLNE
WaODA, CO, 230v 230V 230V
7,4/12 07/25 06/2,5 05/2,5 10/50 | 1,0/50 1,0/5,0
17 15 8 5 5 3
Loy sma | 10720750V | 1ovio7SOV [ 10Vio7sOV | YOYzo750V | YOYz0750v [ vDvao7sov [ vov
YKY Sx6 Lot 160 o comn axsmm2 | axsmmz | aasmm2 | 3x25mm2 | 3x25mm2 | 3x2smm2 | 3x4,0mm2
n) 35 30 30 30 EJ 30 30 B

Uktad sieciowy TN-S
Ochrona od porazen szybkie

wyloczenie wspomagane przez

wyltacznik raznicowo-pradowy
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CU/3NPE~ SO0Hz  230/400V, 1In=40A,  Icw=6kA
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Temat: Wykonanie robét budowlanych

BIURO TECHNICZNO HANDLOWE

1 2 4 5
OSWETLENIE | OSWETLENIE GNIAZDA REZERWA
OGOLNE OGOLNE OGOLNE
230V
0,5/2,5 05/2,5 1,0/5,0
13 7 4
YDYz0750V | YDYz0750V YDY20750V
4x1,5mm2 | 4x1,5mm2 3x2,5mm2
30 30 30

w nowej siedzibie Kuratorium O$wiaty w Lodzi JZET"
przy ul. Wigckowskiego 33 w Lodzi - dz. 386, obreb P-9 ul. Oficerska 8b/3
-ETAPI 95-020 WISNIOWA GORA
Funkcja Nazwisko Nr upraw. Podpis |Nazwa rys.
Projektant mgr inz. Ziemowit Gozdzik | upr.175/71/tm

SCHEMAT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH TP-1

Tom:

Zlec.

Data: Il 2017

Skala: bez skali |Nr rys. E8/Z




