I. SPIS TRESCI

Il. CZESC RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOSCI

OPRACOWANIA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

E1/Z — Rzut piwnic — plan instalacji elektrycznych

E2/Z — Rzut parteru — plan instalacji elektrycznych

E3/Z — Rzut pietra | — plan instalacji elektrycznych

E4/Z — Rzut pietra Il — plan instalacji elektrycznych

E5/Z — Rzut pietra Ill — plan instalacji elektrycznych

E6/Z — Rzut poddasza — plan instalacji elektrycznych

E7/Z — Schemat sieci rozdzielczej — RG-1

E8/Z — Schemat instal. elektrycznych, tabl. rozdzielcza TP1

E9/Z — Schemat instal. elektrycznych, tabl. rozdzielcza T2

E10/Z — Schemat instal

E11/Z — Schemat instal.
E12/Z — Schemat instal.
E13/Z — Schemat instal.
E14/Z — Schemat instal.
E15/Z — Schemat instal.
E16/Z — Schemat instal.
E17/Z — Schemat instal.

E19/Z- Schemat instal. elektrycznych, tabl.
E20/Z- Schemat instal. elektrycznych, tabl.
E21/Z— Schemat instal. elektrycznych, tabl.
E22/Z - Schemat instal. elektrycznych, tabl.

E23/Z— Schemat instal. elektrycznych, tabl.

elektrycznych, tabl.
elektrycznych, tabl.
elektrycznych, tabl.
elektrycznych, tabl.
elektrycznych, tabl.
elektrycznych, tabl.
elektrycznych, tabl.

elektrycznych, tabl.

E24/Z — Schemat instal. elektrycznych, tabl

rozdzielcza T3
rozdzielcza T4
rozdzielcza T5
rozdzielcza T6
rozdzielcza T7
rozdzielcza T8
rozdzielcza T9

rozdzielcza T10, T11

rozdziel. T-1

rozdziel. RGK 1

. rozdziel. KRK 8, KRK'9, KRK 10

E25/Z — Widok rozdzielni elektrycznych RG 1,

rozdziel. KRK 2, KRK3
rozdziel. KRK4, KRK5
rozdziel. KRK 6, KRK 7

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

CBK

Strona

E-1



3.

SPIS TRESCI

Opis ogdlny
1.1, Przedmiot OPraCOWANIA c.uuiii e ettt ettt e erree e e e st e e e st e e e s sbaa e e s s abaeeessbreeessanens 3
1.2. Roboty nie ujete w projekcie instalacji elektrycznych ........ccccovivieiiviiieinniieeeeee e, 3

[0 o115 4=Tol a1 o T To72 1V PRSP TPPPO 4
2.1. Podstawowe parametry teChNICZNE . .......uviiiiiiieicee e 4
2.2. Zasilanie budynku w energie lektryCzng....ccccccceveeevreeiii it 4
2.3. Rozdzielnice gtOWNE RGL 0,4 KV ....cooviiiirieiiiee ettt eetreee e e e e e setreeeeeeesaeeesesnnrsaneeas 4
2.4, GIOWNY WYIGCZNiK PrzeCiWPOZArOWY ......cvvvieiiiieiiiiiiiieeeeeeeeieitreeeeeeeeseeanreeeeeeeesee s eeanrreeenas 5
2.5. Rozdzielnice elektryczne ObIiEKIOWE .........veeeiiiiiiiiiiiiieeee e e 5
2.6, Trasy KADIOWE. .....uuuviiiiiiiiiiieee e e et e e e e e e et er e e e e e e seasabeneeeeens 5
2.7. INSTalacja OSWIBTIENIOWAE .....uvvrvieiiiiiiiiiiiiiieeeee e e e e e s et re e e are e e e e e e e nsbaeeeeeens 7
2.8. Instalacja sitowa i 8Niazd WEYKOWYCH ......uuvviiiiiiiiiiiiieeeec et e 8
2.9, OChIONa PrZePIECIOWA.....cciicuerrierieeeeeeeittitrrre et e eeeestrrreeeeeeseesssbrrrereeeeeesansssssrrrareeesessenassrens 11
2.10.0chrona przed porazeniem i potgczen WyrownawczyCh ......cccveeeveeiiiiciivveeeeeeeeiiiineeeeeen, 12
2.11.INStAlaC)a UZIEMIGJGCa.cceiiiiieiirririiee et e eeeiiirieeeee e ee st e e e e e sesbbarreeeeeeeeeeeesssssraereeeeeesnnsrrrens 13
2.12.INStalacja OUBIOMOWE ....cooieiiiririiie ettt e e e e e e e esbbbr e e e e e seessesassraereeeseesesssrens 13
2.13.0ChroNa PrZeCIWPOZAIOWE ... uuvveeerieeeiiiiiirrrereeeeeeieiitrereeeseeseiiatrrseseeeeseinssssssssseseeesessenssssens 14
2.14.Uwagi konncowe dot. wykonanie, odbioru i eksploatacji instalacji .......ccccvveereeeviicnnvnennn... 14

OBLICZENIA TECHNICZNE. ...ttt et e e s et e e e e e s e snnreee e e eeeeeeeesennnee 18

Strona E-2



1. Opis ogdlny

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia
budowlanego instalacji elektrycznych wewnetrznych dla projektowanego remontu budynku
biurowego w f.odzi ul. Wigckowskiego 33

Podstawe opracowania stanowily: podktady architektoniczne, warunki techniczne zasilania,

uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z Inwestorem, obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

1.2.

Rozdzielnice obiektowe

Instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

Instalacja o§wietleniowa

System o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oswietlenia awaryjnego zapasowego
Wewnetrzne linie zasilajace

Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych

Instalacje zasilania dedykowanego dla stanowisk komputerowych

instalacj¢ elektryczng zasilajaca dzwigéw osobowych,

Zasilanie urzadzen klimatyzacji i wentylacji

Trasy kablowe dla kabli energetycznych

Przepusty w postaci pustych rur, przej$¢ kablowych, drabinek kablowych, kanaléw
instalacyjnych

Instalacja odgromowa

Instalacja ochrony od porazen

Instalacja ochrony przepigciowej

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Uszczelnienia ppoz.

Roboty nie ujete w projekcie instalacji elektrycznych

Niniejszym projektem nieobjete sa nastepujace instalacje:

Przytacza elektroenergetycznego do budynku, ztacza kablowego i uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego (wykonuje OSD)

Tablice i instalacje elektryczne zwigzane z wentylacja, klimatyzacja i ogrzewaniem,
lacznie z automatyka elementéw, dla ktérych systemy sa montowane fabrycznie dla
urzadzen albo gdzie systemy sa wbudowane w urzadzenia w pomieszczeniach
technicznych. Ujete sg jednak instalacje zasilajgce do szaf sterowniczo — zasilajacych.
Tablice i instalacje elektryczne zwigzane z dzwigiem osobowym, ujete sa jednak
instalacje zasilajace do szaf sterowniczo — zasilajagcych, o$wietlenie szybu i gniazdo
230 w szybie.

Wszystkie instalacje drugiej czesci budynku nie obigtej zakresem I etapu.
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2. Opis techniczny

2.1. Podstawowe parametry techniczne

Moc zapotrzebowania obiektu:
® Moc przylaczeniowa 120 kW
® napig¢cie zasilania 0,4 kV
¢ zasilanie odbiornikéw o$wietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych — 230V
® rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V
® system sieciowy po stronie nn — TN-S
Ochrona od porazenia pradem elektrycznym:
e instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wylaczenie zasilania i dodatkowo —
wylaczniki réznicowopradowe i potaczenia wyréwnawcze.

2.2. Zasilanie budynku w energi¢ elektryczna

Projektowane instalacje elektryczne budynku zasilane beda z elektroenergetycznej
sieci rozdzielczej nn OSD PGE Dystrybucja S.A. z projektowanych ziaczy kablowych
ZK1+1P, oraz istniejacego ZK1 zlokalizowanych przy przytagczanym budynku na elewacji .
Z}acza kablowe zasilane beda kablami ze stacji transformatorowe;.

Powyzszy zakres zrealizowany bedzie w odrebnym opracowaniu wykonanym
zgodnie z warunkami przylaczenia i umowg przez OSD PGE Dystrybucja S.A.
Niniejsze opracowanie dotyczy nastgpujacych prac:

Przytacze nr 1 od ul. Wieckowskiego -

Z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK1+1P nalezy wyprowadzi¢ kabel:

YKY 4x120 diugosci 18,0 mb. zgodnie z planem instalacji, do rozdzielni gtéwne;,
zlokalizowanej w piwnicy na korytarzu przy maszynowni.

Kabel uktada¢ w piwnicy czesciowo na i pod tynkiem.

Granic¢ opracowania, ktdra jest jednocze$nie granicg podziatu wtasnosci urzadzen
elektroenergetycznych pomiedzy OSD czyli PGE Dystrybucja i odbiorca, stanowig zaciski
pradowe na listwie zaciskowej zalicznikowej w kierunku instalacji odbiorcy w projektowanej
(odrebne opracowanie) szafce ztaczowo-pomiarowej ZK1-1P przy ul. Wieckowskiego 33 dla
przytacza nr 1.

Szafki ztaczy kablowych sa wtasno$cig dostawcy energii elektrycznej, a linie kablowe
odchodzace sg wlasnoscig odbiorcy.

UWAGA: Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za brak dwustronnego zasilania
obiektéw i za przerwy w dostawie energii elektrycznej lub za skutki spowodowane brakiem
catodobowego dozoru nad urzadzeniami i instalacja elektryczng.

2.3. Rozdzielnica giéwna RG1 0,4 KV

W budynku projektuje si¢ nastgpujace odbiory zasilane z rozdzielni gtéwnych RG:
¢ rozdzielnice obiektowe (pi¢trowe) T (koncowe),
e rozdzielnice technologiczne zasilajace wydzielone grupy urzadzen technologicznych,
jak np wentylatornie, dzwigi, kottownie (RW, TWZ, RK)
Tablice rozdzielcze do uktadéw zasilania sieci logicznej
Tablice rozdzielcze dla urzadzen klimatyzacji i wentylacji
Tablice rozdzielcze do uktadéw zasilania sieci logicznej
Urzadzenia ochrony p.poz.

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ kompletne szafy rozdzielnicy RG, wyposazone w aparature.
Rozdzielnice gtéwne nn zabudowane beda w piwnicy od ul.Wieckowskiego (RG1)
Wykonanie szaf rozdzielczych — szafy stojace.

Projektuje si¢ rozdzielnice o strukturze modulowej, z podzialem na bloki funkcjonalne
z mozliwoScig zastosowania szeregu przegrod i oston, co umozliwia:

e szybki i bezbtedny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specjalnych,
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e tatwa rozbudowe lub zmiane konfiguracji

e tatwai bezpieczng konserwacje
Aparatura laczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostgpne sa jedynie
elementy niezbedne do manewrowania. Przy konieczno$ci czgstych ingerencji w strukture
szafy mozna zainstalowa¢ dodatkowe oslony wewngtrzne, ktére zabezpieczaja przed
przypadkowym dotknigeciem cze$ci pod napigciem.

2.4. Gléwny wylacznik przeciwpozarowy

Instalacja elektryczna wyposazona zostala w giéwne wylaczniki przeciwpozarowe pradu,
odcinajace doptyw pradu do wszystkich obwodéw podigczonych do pdél odpltywowych
rozdzielnic gléwnych nn, oraz osobno dla sieci zasilajacej komputerowe;.

Jednocze$nie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 1h opraw o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego i o$wietlenia awaryjnego zapasowego wskazujacego kierunki
ewakuacji, jak rowniez zasilanie bateryjne dla urzadzen stuzacych ochronie p.poz.

Whytaczniki zlokalizowano na poziomie parteru przy wejsciu gléwnym do obiektu. Wylaczniki
oznakowac zgodnie z Polska Norma PN-92 N - 01256/01 Znaki.

2.5. Rozdzielnice elektryczne obiektowe

2.5.1. Opis rozdzielni obiektowych

Rozdzielnice, ktére beda przeznaczone do obstugi przez personel niewykwalifikowany, nalezy
wykona¢ zgodnie z EN 60 439-3. Pozostale rozdzielnice, z wylaczeniem rozdzielnic
do urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z EN 60 439-1.
Nalezy dostarczy¢ i zainstalowac¢ tablice obiektowe. Wyposazenie elektryczne uwzglednia
warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczen. W pomieszczeniach technicznych rozdzielnice
wykona¢, jako szafy stojace lub natynkowe, pozostate, jako szafy wnekowe.
Dla budynku zastosowano nast¢pujacy podzial funkcjonalny:

e tablice zasilajace instalacje oSwietleniowa i gniazd T Xx.

¢ tablica zasilajgca instalacj¢ wentylacji RW,

e teblica wstepna zasilajgca instalacje dzwigu TWZ,

e tablica zasilajaca urzadzenia wezta c.o. T-c.o.

¢ tablice zasilajace gniazda komputerowe KRK.
Wszystkie ww. tablice zasilane beda bezposrednio z rozdzielni gtéwnej RG a KRK z RGK.
Tablice rozdzielcze wyposazone beda w:

e zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych

® osprzet sterujacy (o§wietlenie)

e osprzet sygnalizacyjny

e roziaczniki i wylaczniki
W obiekcie przewidziano zainstalowanie rozdzielnic technologicznych w pomieszczeniach
technicznych.
2.5.2 Dane o oznakowaniu i tekécie

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczka znamionowa z podaniem producenta i danych
identyfikacyjnych.

Wszystkie tablice nalezy dostarcza¢ z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy musza
by¢ dostarczone z opisami. Urzadzenia zabezpieczajace oraz bezpieczniki instalacyjne

2.6. Trasy kablowe.

2.6.1. Rozdziat energii elektrycznej w budynku

W poziome giéwne ciagi kablowe prowadzone beda w korytach kablowych pod
stropem. W pionie gtéwne ciagi kablowe prowadzone beda na drabinach kablowych w
wydzielonych szachtach oznaczonych w czesci rysunkowe;.

W szachtach instalacyjnych prowadzone beda wewnetrzne linie WLZ do zasilania
tablic kondygnacyjnych, technologicznych, zasilania odbioréw administracyjnych,
okablowanie oraz orurowanie dla potrzeb instalacji teletechnicznych.
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Jako wewnetrzne linie zasilajagce (WLZ) projektuje si¢ przewody miedziane o napigciu
izolacji 750V/1kV. Liczby i przekr6é) WLZ-6w beda przedstawione na schematach stosownie
do obcigzenia obliczeniowego. Uktad zasilania i rozdziatu energii w budynku pokazano na
rysunkach E1 — E6.

2.6.2 Koryta i drabinki kablowe

Do rozprowadzenia gtéwnych ciggdéw kablowych zaprojektowano metalowe koryta kablowe o
szerokosciach 100, 200, 3000 mm.

Koryta kablowe nalezy montowac¢ na wspornikach do $cian lub podwieszane do stropu. Koryta
kablowe nalezy mocowa¢ poziomo w taki sposéb, by byly one catkowicie stabilne, w
minimalnej odlegtosci 50 mm od $ciany w celu umozliwienia prowadzenia za nimi réznego
rodzaju rur lub przewodoéw.

Wsporniki nalezy montowa¢ w taki sposdéb, by ugigcie catkowicie obcigzonego koryta czy
drabinki nie przekraczato 0,5% odleglosci pomiedzy wspornikami. Ponadto nalezy uwzglednié
no$nos¢ wspornikdw oraz mozliwosci zabezpieczania w elementach budowlanych. Odlegto$ci
miedzy wspornikami nie moga przekracza¢ 1,5 m dla koryt standardowych.

Wsporniki nalezy umieszczaé bezposrednio przy potaczeniach koryt, drabinek oraz przy
wszelkich zmianach ich kierunku i poziomu.

W etapie remontu budynku ktorego przedmiotem byly elewacje i bramy, zostaly
wykonane koryta kablowe z podzialem na elektryczne i teletechniczne, nad bramami
wjazdowymi do wykorzystania w prowadzeniu okablowania w biezacym etapie.

2.6.3 Kablei przewody zasilajace

Kable i przewody bezposrednio z rozdzieli gtéwnej nn ukladane beda na drabinkach
kablowych mocowanych do $ciany lub stropu skad bedg rozprowadzane do odbiornikéw na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

Kable zasilajace do tablic rozdzielczych projektuje si¢ 3 i 5-cio zytowymi kablami/przewodami
typu YKYZzo/YDYzZo. Kable nalezy uktada¢ w liniach prostych i unika¢ skrzyzowan, by dalsze
uktadanie kabli byto mozliwe bez krzyzowania z juz utozonymi kablami. Przej$cia kabli i
przewodéw przez stropy wykona¢ nalezy w rurach RL o S$rednicach dostosowanych
do przekroju przewodéw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odpornosé
ogniowa byla nie mniejsza niz odporno$¢ ogniowa stropu, przez ktéry przechodza. Przekroje
kabli i przewodéw nalezy dobra¢ do obcigzalnosci pradowej zgodnie z PN.

Wszystkie kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN. Znakowanie wykonywaé za pomoca
oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywacé
zaréwno po stronie tablicy, jak i po drugiej stronie kabla.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe wykona¢ z zastosowaniem klasy odpornosci ogniowe;.
Na kablach przechodzacych przez S$ciany przeciwpozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki po
obydwu stronach §ciany.

Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach z rur.
Rury uszczelni¢ przed mozliwoscia penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

2.6.4 Uszczelnienie ppoz. Przepustow

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoz. musza by¢ wykonczone
uszczelnieniem posiadajacym odpowiednie aprobaty polskie lub europejskie.

Przepusty kablowe uszczelnia¢ masg ogniochronna peczniejaca uszczelniajaca typu CP 611A
firmy HILTI zgodnie z aprobata lub rénorz¢dne. To rozwigzanie stosowaé¢ do otworéw o
srednicach do 200mm lub otworéw o powierzchni 300cm?2 przy min. grubosci $ciany 120mm
lub stropu 150mm. Technika montazu przewiduje oczyszczenie i osuszenie powierzchni
przepustu oraz kabli. Materiatem wypelniajacym jest niepalna welna mineralna o gestos$ci min.
100kg/m3.

Roboty te nalezy wykonywac, gdy sama instalacja jest juz ukofnczona.

Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami
1 instrukcjami.

Wszystkie uszczelnione przejScia powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowa,
zamocowang obok tego przejscia.
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2.7. Instalacja o$wietleniowa
2.7.1 Oswietlenie podstawowe

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by $rednie nat¢zenia o$wietlenia
byty nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:
Pomieszczenia biurowe 300 lux (0g6lne)/500 lux (stanowisko pracy)
Pomieszczenia sanitarne 200 lux
Pomieszczenia socjalne 200 lux
Pomieszczenia techniczne 200 lux
Klatki schodowe 100 lux
Obszary komunikacyjne 100 lux
¢ Obszary magazynowe 200 lux
Wymagane nat¢zenia w poszczeg6lnych pomieszczeniach okresla projekt budowlany.

Wspélczynnik Ra oddawania barwy $wiatta nie mniejszy niz 80.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny odpowiada¢ typom przedstawionym w legendzie
na rysunkach E1/W — E6/W lub innym o nie gorszych parametrach. Wszystkie oprawy musza
posiada¢ kompensacj¢ mocy biernej i elektroniczne uktady zasilajace. Przed montazem
skoordynowa¢ prace z wykonawcami innych branz. Przy ukladaniu podstawowej instalacji
wykonawca robét elektrycznych musi zapewnié, ze puszki w nad sufitem sa lokalizowane
poprawnie:

e Dla opraw przystosowanych do montazu w suficie podwieszanym puszke wychodzaca
montowac w suficie podwieszanym, albo, jesli sufit daje sie tatwo zdja¢, nad sufitem.
Wszystkie puszki / rozetki nalezy izolowa¢ podwdjnie.

¢ Dla opraw zwieszanych puszke wychodzaca umieszcza¢ w suficie podwieszanym, jesli
sufit nie daje si¢ tatwo zdemontowac¢. Jesli sufit daje si¢ tatwo zdemontowac, puszki
umieszcza¢ nad sufitem. Tam gdzie przewody i linie zasilajace przechodza przez
ptaszczyzne sufitu, wykonawca instalacji elektrycznej winien dostarczy¢ i zamontowac
tuleje Ssrednicy 10 mm z kotnierzem (kolor: biaty).

Wszelkie dodatkowe sposoby zabezpieczania opraw spoczywaja na wykonawcy.

Instalacje oS$wietleniowa nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 lub YDYzo
3x1,5mm?2 (zgodnie ze schematem rozdzielni) w systemie TN-S.
Obwody zasilajace oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ wytacznikiem
nadmiarowopradowym z modutem réznicowopragdowym.
Oprawy w ciaggach komunikacyjnych rozmieszczone w suficie modutowym podwieszanym
oraz suficie GK nalezy dodatkowo zamocowa¢ do sufitu za pomocg stalowych linek i
stalowych kotkéw rozporowych. Oprawy w ciaggach komunikacyjnych montowane
bezposrednio do stropu nalezy zamocowa¢ za pomocg stalowych kotkéw rozporowych.
Zataczanie opraw strefach komunikacyjnych za pomocg przekaznikéw bistabilnych PB 300,
sterowanych tacznikami monostabilnymi.
W pozostatych pomieszczeniach zataczanie o§wietlenia wytacznikami.
W sanitariatach oraz ciggach komunikacyjnych biblioteki zataczanie opraw za pomoca
czujnikéw ruchu-obecnosci.
Podzial opraw na obwody oraz system sterowania o§wietleniem umozliwi dostosowanie
poziomu nat¢zenia o§wietlenia do aktualnego sposobu wykorzystania.
Za wszystkimi oprawami oswietleniowymi, ktére nie sg zaopatrzone w puszki nalezy
montowac ostony na odej$ciu. Jesli nie podano inaczej wytaczniki przy drzwiach nalezy
lokalizowa¢ 130 cm powyzej koncowego poziomu posadzki, tj. od posadzki do gérne;j
krawedzi wytacznika. Jesli dostawca urzadzen nie podat inaczej, odlegto$§¢ pomigdzy
drzwiami, a $rodkiem wytacznika nie moze przekracza¢ 10 cm.
Lokalizacja opraw podana jest na planie rys nr E1 — E7

Teren dziedzinca bedzie o§wietlony przy pomocy opraw montowanych na elewacji.

Oprawy o$wietlenia ulicznego, zrédta §wiatta typu LED 51W, 5500 Im.
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Lokalizacja opraw podana jest na planie rys nr E2. Sterowanie przy pomocy przekaznika
zmierzchowego lub reczne w rozdzielni.
Dodatkowe szczeg6ty na planie instalacji i na schematach.

2.7.2  Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne 1 o§wietlenie awaryjne zapasowe.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazy¢ w uktad
oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego zapasowego. System zbudowany
bedzie w oparciu o nastgpujace grupy:

e Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na gléwnych trasach komunikacyjnych, klatkach
schodowych.  Oprawy ,Ew” wyposazone w piktogramy wskazujace wlasciwy
kierunek ewakuacji w razie akcji ratunkowej. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w
trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku napi¢cia automatycznie przelacza si¢ w
tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowac odpowiednio do stropu lub $Sciany. Zgodnie z
rozporzadzeniem MSW i A z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553] kazda oprawa
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z norma PN-EN 60598 -2-22
: 2004 i posiadaé¢ aprobate CNBOP.

e Oswietlenie awaryjne zapasowe gtéwnych tras komunikacyjnych, klatek schodowych,
pomieszczen sanitarnych. Wskazane na rysunkach oprawy oswietlenia awaryjnego
zapasowego ,,Aw” wyposazone sg w bateri¢ z podtrzymaniem lh. Przy zasilaniu z
sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédlo nie Swieci. Przy braku napigcia
automatycznie przetacza si¢ w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowa¢ do stropu
zgodnie z DTR urzadzenia.

Ze wzgledu na zwigkszenie bezpieczenstwa, zmniejszenie kosztéw 1 polepszenie
funkcjonalno$ci w obiekcie zastosowano system rozproszony zasilania opraw os$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego i awaryjnego zapasowego. Kazda oprawa posiada wlasng bateri¢ i
inwerter.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - o§wietlenie
awaryjne) musi spetnia¢ nastepujace warunki:

e W osi drogi ewakuacyjnej natezenie os$wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o
szerokos$ci drogi do 2m,

e Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej nat¢zenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 lux

e W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 1 : 40. Uwaga: wymogi te musza
by¢ spetnione réwniez pod koniec ustalonego czasu dzialania oSwietlenia awaryjnego
zapasowego.

2.8. Instalacja sifowa i gniazd wtykowych
2.8.1 Informacje ogdlne

Instalacje silowe obejmuja zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzadzen technologicznych
zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki sitowe nalezy podtaczy¢ kablami/przewodami odpowiednio 5 lub 3 zytowymi, przy
czym przewody muszg mie¢ izolacje na napigcie 1kV/ 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podiaczy¢ do sieci bezposrednio lub za posrednictwem
gniazd wtykowych 1 1 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym
przewody muszg mie¢ izolacj¢ na napiecie 750 V.

W przypadku urzadzen posiadajacych witasng skrzynke sterujaca kable zasilajagce nalezy
podtaczac¢ bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzacymi
w sktad réznych instalacji wykonywanych przez wykonawce robét elektrycznych nalezy
umieszcza¢ wylaczniki awaryjne.

2.8.2 Gniazda wtykowe

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych ogdlnych we wszystkich pomieszczeniach
biurowych, socjalnych, sanitarnych, technicznych oraz w komunikacji ogélnej. Instalacje
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prowadzi¢ przewodami typu YDYzZo 3x2,5mm?2. Sposéb uktadania przewodéw opisano w
punkcie 2.6.

W pomieszczeniach biurowych na jednym stanowisku pracy przewiduje si¢ zainstalowanie
jednego punktu elektryczno-logicznego w postaci tzw. PEL. Kazdy punkt PEL wyposazony
bedzie w:

dwa gniazda zasilania dedykowanego 230V — sprzet komputerowy

jedno gniazdo zasilania ogélnego 230V,

dwa gniazda sieci logicznej RJ45 kat.6 ujete w odrebnym opracowaniu.

W wyznaczonych miejscach PEL dodatkwow wyposazone w gniazd telewizyjne.

Gniazda zasilania dedykowanego powinny by¢ wyposazone w blokade uniemozliwiajaca
podiaczenie innych urzadzen. W przypadku stanowiska pracy z drukarka przewidzied
dodatkowe gniazdo zasilania ogdlnego. Punkt PEL zamontowaé¢ we wspdlnych ramkach
podtynkowych z gniazdami og6lnymi. Gniazda lokalizowa¢ na wysokosci 0,3m od
powierzchni posadzki lub w puszkach podtogowych. Doktadne rozmieszczenie gniazd na
scianach i w puszkach podtogowych pokazano na rysunkach E1 — E7.

W pomieszczeniach socjalnych gniazda instalowac na wysokosci 0,3m o ile nie podano inaczej
na rysunku.

Dodatkowo przewidzie¢ gniazda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego (tj. lodéwka,
zmywarka, mikrofaléwka).

Gniazda montowane nad blatem roboczym zainstalowa¢ na wysokos$ci 1,3m..

W pomieszczeniach sanitarnych przewidzie¢ gniazda przy lustrach.

W pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, technicznych montowa¢ gniazda o stopniu
ochronny 1P44.

Instalacja elektryczna dla sieci komputerowej.

Instalacja elektryczna dla sieci komputerowej obejmowac bedzie gniazda instalowane
obok gniazd logicznych (w PEL) oraz:

¢ zasilanie poszczegdélnych obwodéw prowadzone bedzie z kondygnacyjnych rozdzielnic
komputerowych (KRK) zlokalizowanych w poblizu kondygnacyjnych punktéw
dystrybucyjnych (KPD),

e szafy rozdzielcze zamykane na zamek patentowy,

e zasilanie w/w rozdzielnic powinno z Rozdzielnicy Gléwnej Komputerowej

(RGK). Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) zostang wyprowadzone z RGK i zabezpieczone
roziacznikami bezpiecznikowymi z wktadkami topikowymi o charakterystyce gl./gG, o
pradzie zaleznym do obcigzenia,

¢ dla obwodéw w rozdzielni gtéwnej (RGK) oraz rozdzielnic pigtrowych (RK)
zaprojektowano

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe oraz réznicowo i nadmiarowopradowe

— 2 biegunowe o charakterystyce wyzwalaczy nadpradowych C w wykonaniu A o pradzie
znamionowym 16A i czutoséci 30 mA,

instalacja zasilajaca 230V / S0Hz w uktadzie jednofazowym - pozioma,

uktad zasilania typu: TN - S,

warto$¢ uziomu roboczego <=1 om,

gniazda elektryczne z bolcem uziemiajacym 2P+Z,

przewody zasilajace miedziane typu YDY 3x2,5 mm2 /750 V,

w jednym obwodzie nie powinno znajdowac si¢ wiecej jak 5 PEL,

ochrona przeciwprzepigciowa w klasie C w KRK,

przytacze elektryczne stanowisk pracy zaprojektiwano w postaci dwéch gniazd
elektrycznych z bolcem uziemiajagcym 2P+Z typu DATA-kluczowane w kolorze
czerwonym,

e zagwarantowac polaczenie ekwipotencjalne o parametrach nie zaktdcajacych pracy
systemu teleinformatycznego,

e w kazdej szafie krosowej musza by¢ zainstalowane 2 listwy zasilajace z mozliwo$cia
podtaczenia do UPS-a dla zasilania urzadzen aktywnych LAN, minimum po 5 gniazd,

¢ kazda szafa krosowa powinna by¢ zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego o
wymogach jak wyzej,

¢ instalacj¢ elektryczng wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364,

¢ instalacje elektrycznag wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 50310:2002
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¢ wykonanie wymaganych pomiaréw elektrycznej sieci zasilajacej.
Systemy oznaczehn

Opis rozdzielnic

* RGKXY

¢ KRKXY

Gdzie:

X-oznacza nr kondygnacji,

Y- oznacza nr rozdzielnicy na kondygnacji,

Przyktad: KRK/32 —Rozdzielnica Kondygnacyjna nr 2 na kondygnacji 3;

b) Opis na aparatach w rozdzielnicy

Na zabezpieczeniu nalezy umies$ci¢ nr obwodu. Opis na aparatach nalezy uzupetni¢
schematem naklejonym na wewngtrznej stronie drzwi rozdzielnicy kondygnacyjnej z
informacja o

tym, ktdre pokoje sa zabezpieczane przez dane zabezpieczenie.

¢) Opis gniazd elektrycznych

KRK/XY/ZZ

Gdzie:

X-oznacza nr kondygnacji

Y- oznacza nr rozdzielnicy na kondygnacji

Z7- oznacza nr obwodu (dwucyfrowo)

Przyktad: KRK/32/8 — Rozdzielnica Kondygnacyjna nr 2 na kondygnacji 3,0bwéd 8

2.8.3 Instalacje wentylacji, chtodzenia i ogrzewania elektrycznego.
2.8.3.1 Instalacja wentylacji:

Szczegdlowy opis systemu zawiera projekt wentylacji.

Urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne beda zasilane z podrozdzielni RW. Podrozdzielnie
beda posiadaty wszystkie niezbedne zabezpieczenia poszczegdlnych odptywoéw.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne sterowane automatyka firmowa, ktéry stanowi
oddzielnie opracowanie branzowe.

Montaz urzadzen wentylacyjnych, wraz z instalacja automatyki i sterowania wykonuje
dostawca urzadzen wg projektu wentylacji i DTR urzadzen.

2.8.3.2 Instalacje grzewcze.

Ciepta woda uzytkowa zgodnie z projektem branzy sanitarnej bedzie przygotowywana za
pomoca przeptywaoaych podgrzewaczy wody. Zasilanie podgrzewaczy z wydzielonych
obwodéw z tablic obiektowych. Podgrzewacze wody podumywalkowe o mocy 3,5 kW,
podgrzewacze wody do natryskow o mocy 13,0 kW.

2.8.4 Instalacje zasilania i sterowania urzadzen dzwigowych

Budynek bedzie wyposazony w dzwig osobowy.
Nie przewiduje si¢ stosowania funkcji dzwigu dla ekip ratowniczych.

e Zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej dzwigdéw zaprojektowano nastepujace
instalacje:

- kompletna instalacja zasilajgcej maszynowni dzwigu do tablicy TWZ,
- o$wietlenie szybu,

- obwdd gniazda sieciowego w podszybiu (pod ostatnig lampa)

- obwody gniazd sieciowych w maszynowni.

e Doprowadzenie energii dla zasilania zespotu napedowego odbywa si¢ liniami
piecioprzewodowymi o parametrach: 3x400V AC,N,PE 50Hz.

e Doprowadzenie energii do oswietlenia elektrycznego kabiny, szybu, maszynowni 1
linowni powinno by¢ niezalezne od zasilania zespotu napedowego przez wlasna
instalacj¢ lub przez instalacje odgaleziong przed tacznikiem gléwnym dzwigu zgodnie
z PN EN81 p.13.6.1
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Zasilanie w/w obwodéw odbywa si¢ linig trzyprzewodowa: 230 AC, N, PE.

e Tablice wstgpne zasilania dzwigu TWZ dostarcza i instaluje dostawca dzwigu.

¢ Do podszybia nalezy doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy (np. bednarke) z instalacji
uziomu budynku.

® W szybie zaprojektowano o§wietlenie oprawami fluorescencyjnymi, dajace natezenie
nie mniejsze niz 200 lukséw w gérnej czesci szybu w odleglosci 1 m nad dachem
kabiny na najwyzszym przystanku, oraz 50 lukséw w pozostalej przestrzeni szybu.
(wg. PN E81 p.5.9)

e Rozmieszczenie lamp w szybie: O$wietlenie powinno zawiera¢ po jednej lampie
umieszczonej nie dalej niz 0,5 m od najnizszego i najwyzszego punktu szybu oraz
lampy posrednie w odlegtosciach od siebie nie wigkszych niz 3,4m (wg. PD EN81
p-5.9) Usytuowanie lamp w szybie w ptaszczyznie poziomej wedlug planimetrii
przekroju poprzecznego szybu.

® Przewody zasilajace obwody:

- o$wietlenia szybu,

- Iacznika przyciskowego (tacznik zwierny monostabilny — podajacy sygnat zataczenia
oswietlenia szybu) umiejscowionego w podszybiu, dostepnego bezposrednio po
otwarciu drzwi do podszybia. £acznik ten powinien by¢ okablowany przewodami
NYM-J 2x1,5mm?2.

- jednofazowego gniazda sieciowego w podszybiu (230V, typ 2P+PE)

- jednofazowych gniazd sieciowych (230V, typ 2P+PE) —wbudowane w tablicy
sterowej.

Przewody te nalezy wprowadzi¢ w miejscu planowanej tablicy wstgpnej zasilania
dzwigu TWZ z zapasem ok. 3m.

Podtaczenia przewodéw do rozdzielnicy TWZ nastepuje od dotu. W przypadku
instalacji wykonywanych przewodami uktadanymi na $cianie szybu/maszynowni bez
korytek lub rur instalacyjnych, przewody te powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
HD 21.4. S2:2004, oraz powinny by¢ mocowane w spos6b widoczny do $cian
szybu(lub maszynowni)

Przewodami instalacyjnymi spetniajacymi wymagania w/w normy sg np. przewody o
wzmocnionej izolacji typu NYM-J wg DIN VDE 57 250 czes¢ 204.

e Oswietlenie na przystankach w bezposrednim sasiedztwie drzwi przystankowych
zapewnia nat¢zenie nie mniejsze niz 50 lukséw na poziomie podtogi (wg PN EN 81
p.7.6.1)

e Przekroje przewodow sitowych i wartoSci zabezpieczen w TWZ dobierane sa przez
dostawce i instalatora dzwigu w zaleznosci od typu, mocy i pradu zespotu
napedowego.

e  Wymogi dot . komunikacji ze stuzbami ratowniczymi, zostang spelnione poprzez
lokalng sie¢ teletechniczng. Zgodnie z Dyrektywa Dzwigowa 96/16/WE wymagane
jest aby kabina dzwigu byta wyposazona w srodki dwustronnej tacznosci,
umozliwiajacej staly kontakt ze stuzbami ratowniczymi. Szczegdty wg PNEN81-28-
2004 ,,Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych” zharmonizowanej z
Dyrektywa Dzwigowa 96/16/WE.

W tym celu nalezy zastosowa¢ interkom zapewniajacy tacznos¢ pomiedzy kabing a
miejscem stalego dozoru (do uzgodnienia) Interkom zapewnia dostawca dzwigu jako
opcjonalne wyposazenie.

Interkom wyposazony jest takze w sygnalizacj¢ optyczna i dzZwickowa uruchamiane
przyciskiem ,,ALARM” w kabinie dzwigu. Polaczenie miedzy szybem a miejscem
statego dozoru nalezy wykona¢ przewodem YTDYekw 5x0,34 mm?2, pozostawiajac w
maszynowni 5 mb zapasu.

2.9. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony budynku przed skutkami przepie¢ pochodzacych od wytadowan atmosferycznych,
procesOw laczeniowych i fal wedrujacych w sieci elektroenergetycznej zainstalowanych w nim
urzadzen zastosowano dwustopniowg ochrong¢ przepigciowa.

Pierwszy stopien realizowany przez ograniczniki przepie¢ typu 1 w rozdzielni gléwnej
budynkowe;j
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oraz drugi stopien realizowany przez ograniczniki przepi¢¢ typu 2 montowane w
rozdzielnicach elektrycznych pietrowych. Aby zwigkszy¢ ochrong, kazda wrazliwa na
przepigcia aparatura powinna mie¢ wtasny wbudowany ogranicznik typu 3.
W kazdym przypadku zastosowania dowolnego producenta, nalezy stosowac si¢ do DTR.
Typ 1 wg PN-EN 61643-11

25KkA (10/350)/biegun

Up<25kV

1-biegunowy

Bezwydmuchowy skoorydowany bezpo$rednio
Typ 1 kombinowany wg PN-EN 61643-11

25kA (10/350)/biegun

Up<15kV

4-biegunowy bezwydmuchowy
Typ 2 wg PN-EN 61643-11

20KkA (8/20)/biegun

Up<1,25kV

4-biegunowy
Typ 3 wg PN-EN 61643-11

SkA (8/20)/biegun

Up<125kV

2-biegunowy

2.10. Ochrona przed porazeniem i polaczen wyréwnawczych

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochrone przeciwprazeniowa nalezy wykonac
zgodnie z:

¢ wieloarkuszowa normg PN-HD-60634

® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowac ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez
utozenie przewodéw w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston
urzadzen elektrycznych (ostony osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Wylacznik gtéwny
budynku zostal wyposazony w tor réznicowopradowy o pradzie wytaczalnym 300mA.
Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim beda wytaczniki réznicowopradowe
o pradzie wylaczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczegdlnie narazonych (obwody
gniazd wtykowych, obwody oswietleniowe w pom. mokrych).
Ochron¢ przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania z wykorzystaniem przetezeniowych urzadzen ochronnych, oraz zabezpieczen
topikowych poszczegdlnych obwodéw odbiorczych. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-
S nastepuje w RG.
Szyng PEN zlgcza (miejsce rozdzialu) nalezy uziemié, a oporno$¢ uziomu nie powinna
przekracza¢ 5 om.
Calg instalacje elektryczna budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi
przewodami ochronnymi PE w kolorze izolacji zétto-zielonym (dotyczy to takze obwodéw
oswietleniowych).
Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych beda przytaczone
przewody ochronne PE (izolacja zétto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej
do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Polaczenia wyréwnawcze
Do przewodu ,,PE” nalezy podlaczy¢ wszystkie metalowe czgsci urzadzen elektrycznych
normalnie nie bedace pod napieciem. Dla uniknigcia mozliwosci wystapienia réznicy
potencjaléw na poszczegélnych instalacjach w obiekcie projektuje si¢ polaczenia
wyrownawcze giéwne. Zbiorcza szyn¢ wyréwnawcza (GSW) projektuje si¢ przy tablicy
gléwnej. GSW nalezy uziemi¢ podlaczajac do uziomu instalacji odgromowej. Potaczenie to
wykona¢ poprzez spawanie. GSW nalezy wykona¢ z plaskownika stalowego ocynkowanego
(FeZn) 50x4mm 1 pomalowa¢ w z6tto zielone pasy. Do (GSW) nalezy przylaczy¢ przewdd
,PE” rozdzielnicy gtéwnej oraz rury instalacji wod-kan; gazu, korytka instalacyjne; kanaty
wentylacyjne; prowadnice dzwigu; metalowe obudowy rozdzielnic, przewodem LY16mm?2.
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Wodomierz nalezy zbocznikowaé za pomoca FeZn 50x4mm. W pomieszczeniach w ktdrych
niebezpieczenstwo porazenia jest zwigkszone (lazienka) projektuje si¢ potaczenia
wyrownawcze dodatkowe miejscowe oznaczone jako ,cc” na miejscowej Szynie
wyrownawczej. Wszystkie metalowe urzadzenia znajdujace si¢ w tazience i styki ochronne
gniazd wtykowych nalezy podlagczy¢ przewodem DY2,5mm2 do miejscowej szyny
wyréwnawczej (MSW).

MSW nalezy potaczy¢é przewodem DY4mm?2 do magistrali potaczen wyréwnawczych
wykonanej z LY16mm?2. Calo§¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
tom V. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen i
opornosci izolacji.

2.11. Instalacja uziemiajaca

Jako instalacje uziemiajacg obiektu projektuje si¢ wykorzysta¢ istniejacy uziom budynku po
wczesniejszym sprawdzeniu jego rezystancji i stanu technicznego. W razie potrzeby
dodatkowo zastosowa¢ wuziomy punktowe wykonane pretami typu GALMAR, lub
réwnowaznymi.

Przy rozdzielniach gtéwnych RG1 i RG2 zainstalowa¢ gtéwna szyne wyréwnawczag GSW w
miejscu wskazanym na rysunku E2/W. GSW potaczy¢ z uziomem tasma stalowg ocynkowanag
typu FeZn 50x4mm.

2.12. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa zewnetrzna zostala wykonana na etapie remontu elewacji i dachu.
W przypadku montazu na etapie realizacji remontu budynku dodatkowych urzadzen na dachu
takich jak kanaly stalowe wentylacji nawiewno-wywiewnej, centrale wentylacyjne i
klimatyzatory, anteny itp. ochrania¢ zwodami pionowymi z iglicami jedno lub
dwuczeéciowymi instalowanymi na standardowych podstawach mocowanych do dachéw
budynku.

Wszelkie czgsci metalowe na dachu 1 Scianach budynku powiazane z urzadzeniami

elektrycznymi np. elektryczne wentylatory dachowe nalezy odizolowaé od zwoddéw lub
przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej. Dla ochrony urzadzen elektrycznych i
ich obudéw montowanych na dachu nalezy wykonac strefe¢ ochronng od bezposredniego
uderzenia piorunowego w postaci odizolowanych pionowych zwodéw (masztéw stalowych) ,
polaczonych do zwodéw instalacji odgromowe;j.

Maszty stalowe h=3 -5 m,

Wymagany odstep izolacyjny s > 0,9m.

Kat ostonowy o = 43%

Wysoko$¢ masztéw dostosowaé do wysokosci chronionych urzadzen dla zachowania
wymaganych stref ochronnych. W celu ochrony mechanicznej zwodéw zastosowac¢ odciagi.
Maszty nalezy zamocowac w sposéb stabilny do dachu budynku, oraz w razie potrzeby
zabezpieczy¢ odciggami.

Wszelkie czgsci metalowe na dachu 1 Scianach budynku niezwigzane z instalacjg elektryczna
np. wywietrzaki bez wentylatoréw elektrycznych, blaszane pokrycie attyki, metalowe pokrycia
fasady, blache i konstrukcje dachu, drabinki, balustrady, rynny nalezy potaczy¢ ze zwodami
lub przewodami odprowadzajacymi. To samo dotyczy metalowych konstrukcji na zewnatrz
budynku, znajdujacych si¢ w odlegtosci do 5 metrow.

Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm w
rurze PCV przymocowanej do $ciany budynku pod izolacja zewnetrzng. Rury HDPE typu
BES0 o $rednicy wew.40mm, o grubosci $cianki >5,0mm. Rury B50 mocowa¢ do $ciany
budynku co 1m w warstwie projektowanego ocieplenia

Wszystkie elementy instalacji odgromowej wykona¢ ze stali grubocynkowanej (ocynk
ogniowy 350 g/m®)

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego
warto$¢ nie powinna przekracza¢ 10 Q.
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Ochrone odgromowa wewnetrzng nalezy zapewni¢ poprzez ekwipotencjalizacje zgodnie z
wymogami dot, potaczen wyréwnawczych.

W rozdzielnicy stosowa¢ odpowiednig ochrong przepigciowa od przepie¢ pochodzacych od
uderzen piorunowych bezposrednich i posrednich przychodzacych z sieci zewngtrznych.

2.13. Ochrona przeciwpozarowa

2.13.1 Wytyczne wykonawcze

Instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowa wykona¢ nalezy przewodami o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej (90-minutowej), z zastosowaniem wspornikow i
sprzetu instalacyjnego o takiej samej wytrzymato$ci ogniowe;.
Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wykonaé stosujac przepusty przez
sciany oddzielenia pozarowego.
Przepusty musza posiada¢ odporno$¢ ogniowa nie mniejsza niz przegroda. Ubytki w tynku
nalezy uzupetni¢ odpowiednia zaprawa ognioodporng. Wszystkie zaprawy i pianki maja
odpornos¢ ogniowg EI 120.
Wszystkie przejscia przez strop nalezy traktowac jako przejscia przez przegrody ogniowe i
wykona¢ je tak samo jak przez $ciany oddzielenia pozarowego.

2.13.2 Uwagi koncowe dot. wykonanie, odbioru i eksploatacji instalacji

2.14.1 Ogdlne wytyczne dot. wykonania i odbioru
- przed przystapieniem do robét nalezy istniejgce instalacje odlaczy¢ od zasilania i
zdemontowac.
- wszystkie instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi normami,
przepisami i wytycznymi,
- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru instalacji na zgodno$¢
z przepisami normy PN-IEC 60364,
- w trakcie realizacji inwestycji zastosowac nalezy urzadzenia i elementy instalacji posiadajace
aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i protokét przekazad
uzytkownikowi:
Pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyréwnawczych oraz pomiar rezystancji przewodow
ochronnych
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne;,
Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych
Pomiary rezystancji izolacji przewoddéw instalacji elektrycznej w obwodach sitowych
Pomiary rezystancji izolacji w obwodach o$wietleniowych
Pomiary rezystancji izolacji kabli o napigciu do 1kV
Badanie oddzielenia od siebie obwodéw
Pomiar rezystancji uziomu
Sprawdzenie skutecznosci przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-S.
Sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych
Pomiary parametréw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.

Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia
do obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robdt nalezy
poinformowac nadzdr inwestorski, oraz inwestora.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy $cisle stosowac si¢ do postanowien zawartych
w obowiazujacych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w ,,Warunkach technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych - czgs¢ V - Instalacje elektryczne”.
Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na starannos¢ potaczen przewodéw ochronnych PE oraz
zadlawienie i uszczelnienie otworéw aparatéw i urzadzen.

2.14.2 Wytyczne materiatowe.

Wewngtrzne linie zasilajace oraz instalacje wykona¢ przewodami z zytami
miedzianymi i izolacjg robocza na 750V. Wskazane obwody bezpieczenstwa zasila¢
przewodami ognioodpornymi o wymaganej klasie PH.

Instalowa¢ urzadzenia rozdzielcze i sprzet instalacyjny produkowane przez firmy o
sprawdzonej na rynku jakosci.

Zasadnicze aparaty i urzadzenia elektryczne podzielono w niniejszym opracowaniu na
grupy materiatowe:

- oprawy oswietleniowe, ze wzgledu na obliczenia o§wietlenia wykonane w oparciu o wybrane
typy opraw o$wietleniowych,

- oprawy oswietleniowe i urzadzenia zasilajace centralnej baterii wraz z

monitoringiem, tworzace zintegrowany system o$wietlenia ewakuacyjnego,

- aparaty i urzadzenia rozdzielcze, poczawszy od aparatury nn w stacji transformatorowej na
aparatach w rozdzielnicach odbiorczych konczac, ze wzgledu na zachowanie selektywnos$ci
zabezpieczen oraz kompatybilno$ci wytrzymatosci zwarciowej,

-aparaty i urzgdzenia systemu sterowania,

Materiaty kazdej grupy powinien dostarcza¢ jeden producent (ewentualnie

dostawca), zapewniajac jedng umowe serwisowa i jakosciowa na dostarczane urzadzenia i
systemy instalacyjne:

-w grupie opraw o$wietleniowych,

-w grupie aparatury i urzadzen rozdzielczych.

UWAGA.

Armatura i urzadzenia moga zosta¢ dostarczone od dowolnych producentéw.

Warunkiem jest zachowanie podanych parametréw technicznych oraz zachowanie poziomu
jakosci nie nizszego niz podany w projekcie przyktadowy typ urzadzenia lub armatury.

2.14.3 Uzytkowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Obowiazek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych w
budynkach obcigza:

- wlasciciela lub zarzadce budynku w zakresie oprzewodowania, osprzetu, aparatury
rozdzielczej i sterowniczej, urzadzen zabezpieczajacych oraz uziemienia,

- uzytkownika lokalu w zakresie tacznikéw instalacyjnych, gniazd wtyczkowych,
bezpiecznikéw topikowych, wytacznikéw nadpradowych, wytagcznikéw ochronnych
réznicowopradowych oraz odbiornikéw energii elektrycznej, stanowiagcych wyposazenie
lokalu.

Do obowigzkéw wiasciciela lub zarzadcy budynku, w zakresie utrzymania stanu
technicznego instalacji elektrycznych, nalezy:

- uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, remoncie
lub naprawie,

- uczestnictwo w kontroli okresowej, przy badaniu instalacji elektrycznych w zakresie
stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen,
rezystancji izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

- sporzadzanie planéw kontroli okresowych, planéw napraw i wymian, zamierzen
remontowych oraz zapewnienie pelnej realizacji tych planéw,

- systematyczna kontrola jakosci prac eksploatacyjnych (rob6t konserwacyjnych),

- zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych, wydawanych przez upowaznione do
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kontroli organy nadzoru budowlanego,

-przeprowadzanie doraznej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, w
przypadku zaistnienia zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikéw lokali, bezpieczenstwa
mienia i Srodowiska,

- udzial w pracach zwiazanych z likwidacjg skutkéw awarii i zaktdcen,

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnych instalacji elektrycznych,

- biezace dziatanie, zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania energii elektryczne;j.

Do obowigzkéw uzytkownika lokalu, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji
elektrycznych nalezy:

- udostepnianie lokalu dla wykonywania obowiazkéw obciazajacych wiasciciela lub
zarzadce budynku,

- w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci funkcjonowania instalacji elektrycznych,
niezwloczne powiadamianie wtasciciela lub zarzadcy budynku o tym fakcie,

- utrzymywanie wymaganego stanu technicznego urzadzen elektrycznych w lokalu i
przestrzeganie zasad bezpiecznego uzytkowania energii elektrycznej,

- realizacja zalecen pokontrolnych, okre§lonych podczas oceny stanu technicznego
instalacji elektrycznych obcigzajacych uzytkownika lokalu.

Obowiazek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji piorunochronne;j
budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN/E-05003, PN-IEC 61024 oraz PNIEC
61312, obcigza wiasciciela lub zarzadce budynku.

Obowiazkiem natozonym na wtasciciela lub zarzadce budynku, wynikajacym z ustawy
Prawo budowlane, jest uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywanie go w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, a takze poddawanie, w czasie jego uzytkowania, okresowym kontrolom,
polegajacym na sprawdzeniu stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego
budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia uzytkowej catego budynku, estetyki
budynku oraz jego otoczenia

Kontrole w zakresie dotyczacym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny by¢
prze prowadzane okresowo:

-co najmniej raz w roku, polegajace na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci instalacji
narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne lub niszczace dziatania czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania budynku,

-co najmniej raz na 5 lat, polegajace na badaniu instalacji elektrycznych i
piorunochronnych, w zakresie ,stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i
srodkéw ochrony od porazen, rezystancji izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i
aparatow.

Kontrolg stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny
przeprowadzac osoby posiadajace kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad
eksploatacja odpowiednich instalacji i urzadzen elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, po kazdej
rozbudowie, remoncie, naprawie lub modernizacji i przebudowie, a przed
przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna by¢
poddana badaniom, czyli ogledzinom, pomiarom i prébom. Zakres badan zostal
okreslony w zeszycie 61 normy PN-IEC 60364.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do pomiaréw i préb oraz po odiaczeniu
zasilania instalacji. W zaleznoS$ci od potrzeb nalezy sprawdzi¢ co najmniej:

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym, 1acznie z pomiarami odstepow,

na przyktad w przypadku stosowania ochrony z uzyciem przegréd lub obudéw,

barier lub umieszczenia instalacji poza zasiegiem reki,

- obecnos$¢ przegrdd ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajacych

rozprzestrzenianiu pozaru i ochrony przed skutkami dzialaniem ciepta,

- dobdr przewoddw do obcigzalnos$ci pradowe;j i spadku napiecia,
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- dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- istnienie 1 prawidlowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i
laczacych,

- dobdr urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,

- oznaczenia przewodoéw ochronnych i neutralnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenie schematdow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

- -oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp.,

- poprawnos$¢ potaczen przewodow,

- dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygode ich obstugi, identyfikacje i

konserwacje.

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢, w miar¢ mozliwo$ci w nastgpujacej
kolejnosci, wymienione nizej pomiary i proby.

Pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
polaczen wyréwnawczych oraz pomiar rezystancji przewoddw ochronnych

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych

Pomiary rezystancji izolacji przewoddow instalacji elektrycznej w obwodach sitowych
Pomiary rezystancji izolacji w obwodach o$wietleniowych

Pomiary rezystancji izolacji kabli o napieciu do 1kV

Badanie oddzielenia od siebie obwodéw

Pomiar rezystancji uziomu

Sprawdzenie skutecznosci przed dotykiem posrednim przez samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie TN-S.

Sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych

Wszystkie wyniki ogledzin oraz pomiaréw i badan nalezy umiesci¢ w odpowiednich
przewidzianych prawem formularzach i protokotach.

Wiszystkie zrédia Swiatta po zakonczeniu ich eksploatacji nalezy zwrdci¢ do dowolnego
punktu sprzedazy zrédet Swiatta np. hurtowni lub sklepéw.

Nazwy wlasne (producentéw), znaki towarowe produktéw lub urzadzen, zawarte w niniejszej
dokumentacji nalezy kazdorazowo traktowac jako marki referencyjne, ktore mozna zastgpié¢
rozwigzaniem réwnowaznym.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 BILANS MOCY.
W zataczeniu na schematach.

3.2 DOBOR ZABEZPIECZEN I KABLI ZASILAJACYCH.
Dobér zabezpieczen i kabli wykonane w wersji elektroniczne;.
Wyniki obliczef dostepne w jednostce projektowe;.
Wymagania spetnione.

3.3 OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.

Obliczenia skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia wykonane w wersji elektronicznej.
Wyniki obliczef dostepne w jednostce projektowe;.

Wymagania spetnione.

3.4 OBLICZENIE SPADKOW NAPIEC.

Obliczenia spadkéw napie¢ wykonane w wersji elektroniczne;.
Wyniki obliczef dostepne w jednostce projektowe;.
Wymagania spetnione.

3.5 OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA POMIESZCZEN.

Wymagane nate¢zenie o$wietlenia, okreslone w PN-EN-12464-1, wykonane w wersji
elektronicznej. Wyniki obliczen dostepne w jednostce projektowe;.
Typy opraw podano na planach instalacji oswietleniowe;.
Wymagania spetnione.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw natg¢zenia oSwietlenia
w pomieszczeniach oraz na stanowiskach pracy.

Opracowat:
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