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LOKALIZACJA: 1T PIETRO KORYTARZ
(GARNE T DOLNE PODEJSCIA KABLOWE, DOSTEP OD PRZODUY
PN-EN 60529, 1P-20
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18 1
NR OBWODU 1 2 3 4 1 2a 2o 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
ZASILANIE Z RG OCHRONA PRZECIW- KONTROLA GSW OSWETLENIE | OSWETLENIE | PRZYCISKi | OSWIETLENEE | PRZYCISKi |OSWETLENE |POGRZEWACZ SUSZARKA SUSZARKA | POGRZEWACZ | POGRZEWACZ | POGRZEWACZ | POGRZEWACZ | POGRZEWACZ | GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA JEDNOSTKA |  JEDNOSTKA |  JEDNOSTKA | GNIAZDA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
OPIS ODBIORNIKA PRZEPIECIOWA NAPIECIA wzglﬁ@/CNZAEaé;E OGOLNE OGOLNE STEROWANIE | OGOLNE STEROWANIE | OGOLNE wopy woDy woDY wopy wopy wopy 0GOLNE OGOLNE OGGLNE ZEWNETRZNA | ZEWNETRZNA | ZEWNETRZNA OGOLNE
WODA, C.0, NATRYSK 230v 230V 230V MXZ-5D102VA | MUZ—FH35VE XZ*SEWGUV(Y) 230V
C 230V 230V 400V
MOC/PRAD [kW/A] 67/104,0 0,5/2,5 1,0/5,0 0,5/2,5 13,0/20 1,6/1,0 1,6/7,0 3,5/16 3,5/16 3,5/16 3,5/16 3,5/16 2,0/10,0 2,0/10,0 2,0/10,0 45/21,4 2,0/9,6 18,0/29,5 2,0/10,0
1LOSE szT. 4 4 3 4 3 15 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8 2 1 1 1 2
KABEL | TYP YDYz0750V YDYz0750V YDY YDYz0750V YDy YDYzo750V YDYz0750V YDYz0750V YDYz0750V YDYz0750V YDYz0750V YDYz0750V YDYz0750V YDYz0750V YDYz0750V YDYz0750V YDYz0750V YKY YKY YKY YDYz0750V
YKY 5x35 LgY 16,0 LoY 25nm2 4x1,5mm?2 4x1,5mm2 3x1,0mm2 4x1,5mm2 3x1,0mm2 4x1,5mm2 | 5x6,0mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 | 3x4,0mm2 3x4,0mm2 3x4,0mm2 3x4,0mm2 3x4,0mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x6,0mm2 3x2,5mm2 5x16,0mm2 | 3x2,5mm2
DLUGDSE  [m) 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
18
PI_ 67,0 KW
cos.f0,93
In | 1040 A
kz |07
o [730 A
Po [47,0 kW o
Uktod sieciowy TN-=S
Ochrona od porazen szykkie
wylaczenie wspomagone przez
wyltacznik roznicowo-procdowy
Temat: Wykonqnlg ropgt budowla.nych . . BIURO TECHNICZNO HANDLOWE
w nowej siedzibie Kuratorium O$wiaty w Lodzi ZET'
przy ul. Wieckowskiego 33 w Lodzi - dz. 386, obreb P-9 ul. Oficerska 8b/3
-ETAPI 95-020 WISNIOWA GORA
Funkcja Nazwisko Nr upraw. Podpis |Nazwa rys.
Projektant mgr inz. Ziemowit Gozdzik | upr.175/71/Lm
SCHEMAT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH T-8
Tom: Zlec. Data: Ill 2017 Skala: bez skali |Nr rysE15/Z




