KRK 4 2x18 WNEKOWA KRK 5 3x18 WNEKOWA

LOKALIZACJA: PARTER KORYTARZ LDFALIZACJA: PIETRD KORYTARZ
(GERNE T DOLNE PODEJSCIA KABLOWE, DOSTEP OD PRZODU) (GABRNE T DOLNE PODEJSCIA KABLOWE, DOSTEP OD PRZODU)
PN-EN 60529, IP-20 PN-EN 60529, IP-20
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NR OBWODU | 2 3 4 1 2 3 NR OBWODU 1 B 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it B
ZASILANIE Z RGK | OCHRONA PRZECIV-| KONTROLA GswW PEL PEL PEL REZERWA |  REZERWA ZASILANIE Z RGK | OCHRONA PRZECIV- |  KONTROLA GSW PEL PEL PEL PEL PEL PEL PEL PEL PEL KPD1 SZAFA | PEL PEL
OPIS ODBIORNIKA PRZEPIECIOWA NAPIECTA POLACZENIA 37 - 39 40 - 42 43 OPIS ODBIORNIKA PRZEPTECIOWA NAPIECTA w@%%@%fvéé[ 56 -58 61-62 63 - 65 66, 67 68-70 71-73 74,75 76-78 79-82 SPRZETOWA 83-87 88-90
WYRBWNAVCZE 2300 230V 2307 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230v 230V 230V 230V 230V
230V
MOC/PRAD [KW/A] 30/150 kz=1,0 1,0/5,0 1,0/5.0 1,0/5,0 MOC/PRAD [kV/A] 9,0/43,0 kz=0,5 1,0/5,0 1,0/5,0 0,5/2,5 0,5/2,5 05/2,5 05/2,5 05/2,5 0.5/25 1,0/5,0 1,0/5,0 1,0/5,0 1,0/5,0
1LOSE szT. 3 3 1 1LOSE szT. 4 4 3 2 3 3 2 3 4 1 5 3
KABEL [ TYP YDY20750V | YDY20750V | YDYz0750V KABEL | TYP Lo¥ 25m2 YDYzo750V | YDYz0750V | YDYz0750V | YDYz0750V | YDYz0750V | YDYz0750V | YDYz0750V | YDYzo750V | YDYz0750V | YDYz0750V | YDYzo750V | YDYz0750V
KY 3x6 LgY 60 LgY 25nm2 wo5mm2 | 32smm2 | 3x2.5mm2 YKY 3x10 Lo¥ 60 9 325mm2 | 3x25mm2 | 3x25mm2 | 3x25mm2 | 3x25mm2 | x25mm2 | 3@5mm2 | 325mm2 | 3x25mm2 | 325mm2 | 3x2,5mm2 | 3x2,5mm2
DCUGISE  tm 2 30 30 30 DLUGDSE  [m) 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Uktad sieciowy TN-S

chrona od porazen szybkie
wyloczenie wspomagane przez
wylacznik roznicowo-pradowy

Temat: Wykonanie rob6t budowlanych BIURO TECHNICZNO HANDLOWE
W nowej siedzibie Kuratorium Oéwiaty w Lodzi JZET"
przy ul. Wieckowskiego 33 w Lodzi - dz. 386, obreb P-9 ul. Oficerska 8b/3
-ETAP | 95-020 WISNIOWA GORA
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