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1 Cel opracowania

W 2015 roku uzyskano ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe nr DAR_UA-1.2322.2015
dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie i remoncie budynku biurowego przy
ul. Wieckowskiego 33 w todzi na potrzeby Kuratorium Os$wiaty w todzi. Zatgcznikiem do
decyzji byt PB zwany dalej projektem pierwotnym.

Niniejsza dokumentacja dotyczy 1 etapu, wyzej opisanego zadania inwestycyjnego, ktory
ogranicza sie do remontu i przebudowy potudniowego skrzydta budynku.

Petnobranzowa dokumentacja dla zrealizowania 1 etapu zostata podzielona na dwie fazy.
Pierwsza faza zawiera cze$¢ sanitarng projektowg (instalacje wod-kan, co. wraz z przebudowg
wezta cieplnego, wentylacji mechanicznej w piwnicy i klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach) oraz czes$¢ sanitarng kosztorysowg (STWIOR, kosztorys inwestorski,
przedmiar robot).

Druga faza sktada sie czesci projektowej (zagospodarowanie terenu, architektura, konstrukcja,
instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne) oraz czesci kosztorysowej (STWIOR,
kosztorys inwestorski, przedmiar robot).

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest nieruchomos¢ przy ul. Wieckowskiego 33 w todzi —
stanowigca dz. 386 w obrebie P-9.

3 Podstawa opracowania

3.1 Podstawa formalna
- Zlecenie od Zamawiajgcego — Kuratorium Oswiaty w todzi z siedzibg przy Al. Kosciuszki
120a zarejestrowana w n. biurze pod numerem 980/2016/zam.

3.2 Podstawa merytoryczna
- ogledziny miejsca,
- normy i literatura przedmiotu.

3.3  Podstawa prawna

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z
2012 r. Nr 75, poz. 690 z p.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.
z 2012 r. poz. 462).

4 Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1 Opis elementéw zagospodarowania
Dziatka ma ksztalt zblizony do kwadratu. Nieruchomos¢ zabudowana jest dwoma budynkami,
narozng kamienicg o funkcji biurowej, wpisang do gminnego rejestru zabytkoéw, oraz
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budynkiem garazowym. Obiekty posadowione sg w granicach dziatki w taki sposob, ze wraz z
zabudowg sgsiednig tworzg dziedziniec. Dostep do dziedzinca zapewniajg przeswity bramowe
w budynku biurowym od strony ulicy Gdanskiej i ulicy Wieckowskiego.

Na terenie zlokalizowane sg przytgcza: elektryczne, przytacze wody, kanalizacji i co. Dojazd
do nieruchomosci zapewniony jest przez ulice Wieckowskiego oraz ulice Gdanska. Teren
utwardzony, istniejgca nawierzchnia przeznaczona do wymiany.

Poziom terenu dziatki podnosi sie od strony poétnocno-wschodniej w strone potudniowo-
zachodnig, réznica pomiedzy naroznikiem pt-wch a ptd-zach wynosi ok. 1m. Rzedne wejs¢ do
budynku od strony dziedzinca wynosza:

- wejscie na scianie potnocnej wysuniete na zachod: 209,72

- wejscie na scianie potnocnej, centralne: 209,42

- wejscie na scianie potnocnej, centralne: 209,33

Na sagsiednich dziatkach znajdujg sie: budynek szkoty oraz kamienica mieszkalna.

W okolicy obiektu znajdujg sie 2 hydranty na ulicy Wieckowskiego oraz na ulicy Gdanskiej.
Odlegtosci hydrantéw od budynku sg przepisowe.

4.2 Warunki gruntowe

Na podstawie opinii geotechnicznej ustalono, ze warunki geotechniczne terenu, na ktérym
posadowiony bedzie szyb windowy sg proste. Obiekt mozna posadowi¢ bezposrednio na
podiozu gruntowym, ktére stanowig rodzime grunty nosne, tj. gliny piaszczyste o stopniu
plastycznosci IL=0.15. Gtebokos¢ posadowienia szybu windowego nalezy dostosowa¢ do
posadowienia istniejgcego budynku. W celu ochrony szybu windowego przed podtapianiem,
nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg lub beton wodoszczelny, a wykopy fundamentowe
zasypac¢ czystg gling, ubijang warstwami. O ile ponizej spodu fundamentu zalega¢ bedzie
jeszcze grunt nasypowy, nalezy go catkowicie usungé, a ubytek uzupeini¢ zageszczong
zasypkg piaszczystg (zwirowa) lub chudym betonem. Wykop fundamentowy w gruncie
gliniastym nie moze by¢ narazony na podtapianie przez wody opadowe lub roztopowe, gdyz
moze sie to przyczyni¢ do niekorzystnych zmian konsystencji glin piaszczystych.

5 Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

5.1 Ustalenia formalne

Dla terenu wydany zostaly wydane warunki zabudowy pod rozbudowe budynku biurowego
0 szyb windowy — ostateczna decyzja nr DAR-UA-VI11.858.2015. Projekt zostat zatwierdzony
przez Rzeczoznawce ds. ppoz.

9.2 Zakres zmian objetych projektem
Projekt zagospodarowania dotyczy nastepujgcych zagadnien zagospodarowania terenu:
¢ Budowy nowej windy osobowej w konstrukcji zelbetowej (jedna sciana
przeszklona),
o Obudowy lekkg konstrukcjg aluminiowg przejscia od drzwi do windy,
o Wymiany nawierzchni podworka,
e Przesuniecia dwoch wpustow deszczowych,
¢ Ulozenia kabla elektrycznego zasilania garazu (w osobnym opracowaniu),
¢ Wykonania nasadzen,
o Wykonania miejsca sktadowania odpadkoéw,
e Montazu elementéw matej architektury, jak donice, tawki, itp.
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9.3 Szyb windowy wraz z przejsciem
Szyb windowy projektowany na scianie pétnocnej od strony dziedzinca obstugiwa¢ ma wejscie

z poziomu gruntu, parter, I, Il oraz lll pietro. Szyb w konstrukcji zelbetowej. Poziom 0 szybu
projektowany jest 15 cm ponad poziomem gruntu. Szczegoétowe rozwigzanie szybu
windowego wg zatgcznika A.

Projektowane jest zamkniete i zadaszone przejscie pomiedzy windg a srodkowym wejsciem
do budynku na $cianie pdtnocnej od strony dziedzinca. Scianki przejscia z lekkich elementéw
aluminiowych wg indywidualnego rozwigzania zaleznego od producenta. W przejsciu
projektowane drzwi prowadzace na dziedziniec. Wiecej w pkt. 8.3.10, 8.3.11.

9.4 Wymiana nawierzchni

Wysokosciowo projektowany uktad drogowy nalezy dowigza¢ do:
e rzednych istniejgcych zjazddw,
e do pozioméw wejs¢ do budynku biurowego,
e do poziomu wjazdow do garazy.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni podworka przyjeto jak dla drog publicznych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) — patrz zatacznik B.

Na catej projektowanej nawierzchni podwodrka (zaréwno na drogach manewrowych jak
i stanowiskach postojowych) przyjeto jednakowg konstrukcje:

4cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego

4cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

20cm - kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa z kruszywa 0-31,5 mm grub. 5 cm

warstwa z kruszywa 0-63 mm grub. 15 cm

15cm — warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego o k>8 m/dobe

taczna grubosé nawierzchni wynosi 43 cm.

Obramowanie nawierzchni od strony projektowanych paséw zieleni nalezy wykonac
z kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 cm utozonych na podsypce cementowo —
piaskowej 1 : 4 grub. 5 cm i na tawie z betonu C12/ 15 z oporem.

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni zostang odprowadzone do projektowanych
dwodch wpustow odwadniajgcych podtgczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

9.5 Wpusty deszczowe

Istniejgce wpusty nalezy zlikwidowac i zaslepi¢ podczas wymiany nawierzchni. Lokalizacja
nowych wpustéw przedstawiona jest na mapie. Wpusty nalezy wykona¢ jako typowe z PCV.
Podtagczenia rurami PVC @ 150 uktadanymi na podsypce piaskowej gr. 10 cm, zasypywane
piaskiem ubijanym warstwami. Spadek min. 2% - nalezy go dostosowac do rzednych instalacji
wigczenia odkrytych podczas robot.

Wspétrzedne wpustéw

W1:Y=6599932,35 X=5738568,84

W2: Y=6599933,73 X=5738560,57

Robote nalezy skorelowa¢ z wymiang nawierzchni.
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9.6 Przytacze kablowe

Projektuje sie przytgcze kablowe garazu w rurze ochronnej. Oznaczenia na rysunku. Rure
nalezy utozy¢ na gtebokosci 70 cm ponizej poziomu terenu na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Po zasypaniu i zageszczeniu pierwszg warstwag piasku gr. 10 cm nalezy utozy¢ niebieska folie
a nastepnie warstwami piasku zasypywaé jednoczesnie zageszczajgc. Robote nalezy
skorelowaé z wymiang nawierzchni. Szczegéty w tomie instalacji elektrycznych.

9.7 Zielen - nasadzenia
Planuje sie wykonanie nasadzen zamiennych — zatgcznik C.

5.7.1  Potnocna granica dziatki przy Scianie z sasiadem

Obszar 21,6 m dtugosci i szerokosci 0,8 m przeznaczono pod nasadzenia krzewdw iglastych
z gatunku zywotnik zachodni o pokroju kolumnowym np. w odmianie Smaragd (Thuja
occidentalis ‘Smaragd’) lub ewentualnie Brabant (Thuja occidentalis ‘Brabant’). Nasadzen
nalezy dokona¢ na catej dtugosci w odstepach ok. 60-65 cm, 30 sadzonek, najlepiej o
wysokosci 1-1,3 m. Nalezy pozostawi¢ przerwe po 80 cm od lica budynkéw. Sadzonki sadzic¢
w glebie do iglakdw, a po posadzeniu wytozy¢ geowtdkning lub folig i obsypac kora.
Dopuszcza sie zastosowanie innych odmian nasadzen z zachowaniem ich wielkosci i pokroju.

9.7.2  Zachodnia cze$¢ dziatki przy parkanie

Obszar 8,4 m diugosci i 0,8 m szerokosci pomiedzy budynkiem gtéwnym i garazem obsadzi¢
sadzonkami winobluszcza pieciolistkowego (Parthenocissus quinquefolia), ktére nalezy
posadzi¢ w odlegtosci ok. 20 cm od Sciany parkanu, co ok. 90 cm. Pomiedzy sadzonkami
winobluszcza wsadzi¢ naprzemiennie krzewy rododendrondw (oznaczone nr 1 i 2) i jalowca
pospolitego odmian Arnold (Juniperus communis 'Arnold'). Proponuje sie dwie odmiany
rododendronow, zréznicowane pod wzgledem wysoko$ci i koloru kwiatow np. 1 — np. odmiana
Alfred lub catawbiense boursalt, a jako 2 — np. odmiana Jacsoni lub Brigitte.

Dopuszcza sie zastosowanie innych odmian nasadzen z zachowaniem ich wielkosci i pokroju.

2.8 Miejsce gromadzenia odpadkow

Miejsce na kontenery przeznaczone do sktadowania odpadéw statych znajduje sie min. 5,0 m
od istniejgcych garazy oraz min. 10 m od najblizszej istniejgcej sciany z oknami, a takze
w odlegtosci min. 3,0 od sciany sasiedniego budynku — sciana bez okien o wysokosci ok. 20
m, stojgca w granicy.

Projektuje sie kontenery stalowe (3 szt.) o pojemnosci 1100 I.

9.9 Mata architektura
Planuje sie ustawienie donic (5 szt.) oraz tawek (2 szt.) w poblizu klatek schodowych. Dobor
elementéw matej architektury nastgpi na etapie wykonawstwa.

6 Bilans terenu

6.1 Zestawienie powierzchni - stan istniejacy
. Powierzchnia terenu inwestycji: 1942 m?

. Powierzchnia zabudowy: 1308,42m? (67,37% pow. terenu)
. Powierzchnia terendéw utwardzonych: 500,24m? (25,76% pow. terenu)
. Powierzchnia terenéw zielonych: 133,34m? (6,87% pow. terenu)
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6.2 Zestawienie powierzchni - stan projektowany

. Powierzchnia terenu inwestycji: 1942 m?

. Powierzchnia zabudowy: 1216,75m? + 5,74m? + 7,89m? + 104,77m? = 1335,15 m?
(68,75% pow. terenu)

. Powierzchnia terenow utwardzonych: 582,83m? (30,01% pow. terenu)

. Powierzchnia terenow zielonych: 24,02m? (1,24% pow. terenu)

7 Opis budynku biurowego

7.1 Opis ogolny

Budynek zlokalizowany jest na rogu ulicy Gdanskiej i Wieckowskiego. Dawna kamienica ma
ksztatt litery L, ktérej ramiona majg zblizong do siebie dtugosé. Obiekt jest podpiwniczony,
posiada cztery kondygnacje oraz poddasze. Caty budynek posiada funkcje biurowa.
Kamienica wpisana jest w zabudowe pierzejowg tylko od strony ulicy Gdanskiej. Od strony
ulicy Wieckowskiego budynek sasiadujgcy jest cofniety, co powoduje brak ciggtosci w pierzei
i odstoniecie $ciany zachodniej, szczytowej kamienicy. Obiekt posiada dwie elewacje
frontowe, od ulicy Wieckowskiego oraz od ul. Gdanskiej. Gtéwne wejscie do kamienicy
obstugujg drzwi od ulicy Wieckowskiego, wjazd na podworko odbywa sie przez bramy
wjazdowe, jedng od strony potudniowej oraz jedng od wschodu. Budynek obstugiwany jest
trzema klatkami schodowymi wychodzgcymi na podworko. Prowadzg do nich dwa wejscia
znajdujgce sie na elewaciji potnocnej i jedno na zachodnie;j.

Piwnica nie jest catkowicie zagtebiona ponizej terenu, wszystkie okna zostaty zamurowane.
Piwnica jest podzielona na trzy odrebne czesci, gdzie mozliwos¢é wejscia zapewniona jest
poprzez trzy wewnetrzne klatki schodowe.

Parter podzielony zostat na trzy czesci poprzez bramy wjazdowe. Kazda z czesci posiada
osobne wejscia poprzez istniejgce trzy klatki schodowe (od strony podwodrka). Dodatkowo do
budynku dosta¢ sie mozna dwoma wejsciami od strony potudniowej oraz drzwiami, ktore
znajdujg sie w obu przeswitach bramowych.

Pozostale kondygnacje sg powtarzalne - wystepuje korytarz przebiegajgcy przez catg
dlugos¢ budynku, z ktérego dostaé sie mozna do poszczegdlnych pomieszczen biurowych
oraz do trzech klatek schodowych.

Poddasze w czesci spetniato dawniej funkcje uzytkowa, obstugiwane jest kazda z klatek
schodowych.

7.2 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe istniejace

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne kamienicy murowane z cegly ceramicznej petnej. W piwnicy grubo$é
Sciany zewnetrznej wynosi 70 cm, na parterze oraz na | pietrze 60 cm, natomiast na I, Ill
pietrze oraz poddaszu 45 cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej o zréznicowanych grubosciach. W piwnicy $ciany
wewnetrzne konstrukcyjne wynoszg ok. 50-75 cm, na parterze gtéwnie 60 cm (réwniez 55 cm
i 70 cm), na | pietrze gtdwnie 60 cm (réwniez 45 cm i 55 cm), natomiast na I, Il pietrze oraz
na poddaszu ok. 45 cm.

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe wykonane z réznych materiatéw budowlanych o grubosciach od 8 cm do
17 cm.
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Stropy
Pomiedzy wszystkimi kondygnacjami znajduje sie strop Kleina. Sktada sie on ze stalowych

belek nosnych z dwuteownika walcowanego pomiedzy ktorymi znajdujg sie ptyty stropowe
z cegty ceramicznej petnej zbrojone bednarka.

Nadproza

Nadproza ceglane typu Kleina.

Dach

Konstrukcja dachu to ptyta zelbetowa grubosci 13 cm kryta nowymi powtokami papowymi.
Remont dachu realizowany byt w ramach poprzedniego etapu inwestycji i jest objety
gwarancja.

Schody
Wszystkie schody w budynku Zelbetowe.

Balkony
Konstrukcja balkondéw: piyta zelbetowa grubosci 11 cm oparta na Scianie oraz ramie

zewnetrznej z dwuteownika stalowego o wysokosci 110 mm. Dwuteownik zabezpieczony
zostat otuling betonowsg, zas ptyte zelbetowg wykohnczono warstwg betonowg grubosci 10 cm
ze spadkiem. Do dwuteownikow zamocowane zostaty stupki stalowe balustrady. Miedzy ptytg
konstrukcyjng i wykohczeniowg zostata wstawiona obrobka blacharska. Remont balkonow
realizowany byt w ramach poprzedniego etapu inwestycji i jest objety gwarancja.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana, nowa — wymieniona w pierwszym etapie inwestycyjnym. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna realizowana byta w ramach poprzednich etapéw inwestycji i jest objeta
gwarancja.

Wszystkie drzwi znajdujgce sie w 1 etapie przebudowy i remontu budynku przeznaczone sg
do usuniecia (wraz z oscieznicami) lub wymiany (bez o$cieznic).

Wykonczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne tynkowane. Wymiana tynkéw realizowana byta w ramach poprzedniego
etapu inwestyciji i jest objeta gwarancja.

Wykonczenia wewnetrzne

Sufity w budynku proste, bez zdobien. Sciany malowane, niektére pokryte boazerig,
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykohczone glazurg. Stolarka okienna w kolorze
biatym. Stolarka drzwiowa wykonana z réznych materiatéw budowlanych, w réznych kolorach.
Podtogi w pomieszczeniach oraz na korytarzach wykonczone parkietem. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych posadzki z terakoty. Klatki schodowe wykonczone lastriko. Piwnica i
poddasze — posadzki betonowe.

8 Projektowane zmiany w budynku biurowym

8.1 Ustalenia formalne
Projekt zostat zatwierdzony przez Rzeczoznawce ds. ppoz. oraz Sanepid.

8.2  OgdIny opis zmian

Projektuje sie remont i przebudowe istniejgcego budynku biurowego — Etap | wg oznaczenh na
rysunkach. Istniejaca konstrukcja nosna pozostaje bez zmian z wyjgtkiem miejscowych
ingerencji zwigzanych 2z poszerzeniem otworéw drzwiowych, wyburzeniem $cianek
dziatowych, itp. — wg oznaczen na rysunkach. Przebudowa obejmuje skrzydto potudniowe
budynku w nastepujgcym zakresie:
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» FAZA1

e przebudowe i wykonanie nowych instalacji sanitarnych (odrebne tomy).

> FAZA 2

¢ dobudowe windy obstugujgcej poziomy 0 - 3 oraz obudowanego przejscia z budynku
do windy,

e nowy podziat powierzchni budynku poprzez wyburzania i lokalizowanie nowych
Scianek dziatowych, uzupetnienia i przebicia stropdw,

e wykonanie nowych posadzek oraz remont istniejgcych,

e wykonanie w czesci budynku nowych sufitéw podwieszanych oraz remont pozostatych,

e remont Scian,

e montaz nowej stolarki drzwiowej,

o montaz dodatkowych przewoddéw wentylacyjnych,

¢ wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych (odrebne tomy).

8.2.1  PIWNICA
Nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Kondygnacja jest

podzielona na trzy odrebne czesci, gdzie mozliwos¢ wejscia zapewniona zostanie tylko
poprzez trzy wewnetrzne klatki schodowe. Wiekszos¢ piwnicy przewiduje sie zagospodarowaé
na potrzeby prowadzenia archiwum. Pozostate pomieszczenia stuzy¢ bedg do obstugi
technicznej budynku (maszynownia do windy, wentylatornie, wezly cieplne).

8.2.2 PARTER
Na poziomie parteru zostaty zaprojektowane pomieszczenia z przeznaczeniem na biura oraz

pomieszczenia pomocnicze takie jak pomieszczenia socjalne, toalety czy pomieszczenia
gospodarcze. Na tej kondygnacji przy gtdwnym wejsciu od strony potudniowej znajdowacé sie
bedzie recepcja budynku. Przy klatce schodowej $rodkowej od strony dziedzinca
zaprojektowano winde w celu obstugi poziomow od 0 — 3. Projektowana winda zatrzymuje sie
réwniez na poziomie gruntu. Projektowane jest takze zamkniete i zadaszone przejscie
z budynku do windy. Przejscie przeszklone w lekkiej konstrukcji systemowej aluminiowej
montowane wedtug wytycznych producenta.

8.23 LILINPIETRO

Na kondygnacjach pierwszego, drugiego oraz trzeciego pietra wystepujg korytarze
przebiegajgce przez catg dtugos¢ budynku, z ktorych dostaé¢ sie mozna do poszczegdinych
projektowanych pomieszczen 1 Etapu: biurowych, pomocniczych, socjalnych, sanitarnych,
gospodarczych oraz do dwoch klatek schodowych i projektowanej windy.

8.24 PODDASZE
Nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Na ostatniej kondygnagji
projektuje sie maszynownie oraz ocieplenie stropodachu.

8.3 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
8.3.1  Fundamenty

Warunki gruntowe

W strefie projektowanego szybu windowego stwierdzono nastepujgce warstwy (poczynajac od
gory):

- nawierzchnia asfaltowa grubosci 4 — 5 cm,

- podktad betonowy grubosci 15 — 16 cm,

- nasyp niebudowlany nN siegajacy na gtebokos¢ okoto 2,2 m ponizej poziomu terenu.
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Pod warstwg nasypu nN znajdujg sie grunty nosne na ktérych posadowiona bedzie ptyta
fundamentowa szybu windowego.

Grunty nosne reprezentowane sg przez warstwe geotechniczng |, ktdérg stanowig gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,15.

W strefie gtebokosci 3,8 — 4,5 m nawiercono soczewke piaskéw drobnych w stanie
zageszczonym o uogolnionym stopniu zageszczenia ID = 0,70 (warstwa geotechniczna Il).

Woda gruntowa pojawita sie w soczewce piaskéw drobnych (warstwa Il) na gtebokosci 3,8 m
ponizej poziomu terenu. Woda gruntowa z uwagi na wiekszg gtebokos¢ wystepowania niz
poziom posadowienia ptyty fundamentowej szybu windowego nie powinna sie pojawia¢é w
wykopie w trakcie prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych.

Roboty ziemne i fundamentowe w gruntach spoistych prowadzi¢ ze szczegdlng dbatoscia.
Wykopy fundamentowe bezwzglednie chroni¢ przed doptywem woéd atmosferycznych
i gruntowych. Zawilgocenie gruntéw podtoza gliniastego doprowadzi do ich pecznienia,
rozmakania i dalszego uplastyczniania sie. W efekcie spowoduje pogorszenie parametrow
geotechnicznych gruntéw spoistych oraz znaczne obnizenie nosnosci podtoza budowlanego.
Roboty ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonywaé w okresie mozliwie suchym,
bezdeszczowym.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia ptyty fundamentowej wystepowania
gruntu nasypowego nienosnego nalezy go w catosci usung¢ i zastgpi¢ zasypkg z piasku
Sredniego zageszczanego mechanicznie lub betonem B — 10 (C 8/10).

W trakcie prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy stosowac sie do postanowien
PN-B-06050:1999 oraz pkt. 2.4 PN-81/B-03020, a takze z nimi zwigzanych.

Projektowany szyb windowy nalezy zaliczy¢é do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Ptyta fundamentowa szybu windowego

Zaprojektowano zelbetowg, monolityczng ptyte fundamentowg grubosci 40 cm. Beton B — 25
(C 20/25). Zbrojenie ptyty dwuptaszczyznowe (przy dolnej i gérnej powierzchni z zachowaniem
otuliny 5 cm) siatkami krzyzowymi z pretow # 16 (A — IIIN, BSt500S) o oczkach 15x15 cm.
Ptyte wykona¢ na warstwie betonu podktadowego B — 15 (C 12/15) grubosci 10 cm. Spod
betonu podktadowego powinien znajdowac¢ sie w poziomie posadowienia ceglanych taw
fundamentowych budynku istniejgcego.

Przed betonowaniem ptyty osadzi¢ i zastabilizowa¢ pionowe prety startowe # 12 (A — IlIN,
BSt500S) stuzace do powigzania na zaktad ze zbrojeniem pionowym s$cian szybu. Prety
startowe w rozstawie co 20 cm.

8.3.2 Sciany zewnetrzne

Projektuje sie czesciowe wyburzenia w Scianie zewnetrznej pétnocnej pod wejscia do windy.
8.3.3  Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Projektowane wypetnienia w istniejgcych scianach nalezy wykonacé z cegly ceramicznej petne;j
klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej M5. W trakcie murowania wypetnien
otworéw nalezy je kotwi¢ ze Scianami istniejacymi stosujgc prety # 8 (A — IlIN, BSt500S)
w ilosci po 2 sztuki w co trzeciej spoinie poziomej. Prety wkleja¢ w uprzednio wywiercone
otwory stosujgc drobnoziarnista zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem plastyfikatora.
Gtebokos¢ kotwienia pretéw powinna wynosi¢ minimum 25 cm.

Projektowane wybicia w ww. Scianach, wg projektu architektury oraz dalszego opisu.
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Domurowane sciany wokoét klatek schodowych muszg posiadaé klase odpornosci ogniowej El
60 — Sciany z cegty grubos¢ min. 10 cm.

8.34  Sciany dziatowe
Projektowane $ciany dziatowe

Sciany dziatowe projektowane z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu aluminiowym o grubo$ci
10 cm z wypetnieniem wetng mineralng. Zasady montazu zgodne z wytycznymi producenta
systemu. W pomieszczeniach narazonych na duzg wilgotnos¢ zastosowac ptyty odporne na
dziatanie wilgoci.

Obudowa nowych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych — ptytami GK, wg ww.
opiséw. Na poddaszu przewody dodatkowo ocieplenie wetng mineralng grubosci 10 cm.

W sanitariatach projektuje sie systemy kabinowe dowolnego producenta spetniajgce
wymagania wymiarowe wskazane na rysunkach. Scianki systemowe z laminatu HPL. Kolor —
szary, biaty lub bezowy (patrz tez pkt. 8.3.14).

Sciany w pomieszczeniu maszynowni, na poddaszu uzupetié i wzmocnié tak, aby spetniaty
wymogi klasy odpornosci ogniowej REI 120 — bloczki z betonu lekkiego grubos¢ min. 20 cm.
Rozbiérki scianek dziatowych

Scianki dzialowe nalezy rozbieraé warstwami recznie — zabrania sie stosowania
mechanicznych urzadzeh udarowych. Nie nalezy stosowa¢ metody polegajgcej na zwaleniu
scinki. Nie wolno sktadowa¢ materiatu z rozbidrki Scianek na stropach — materiat nalezy
sukcesywnie usuwaé rurami spustowymi przez otwory okienne na podwdrko a nastepnie
wywozi¢ na sktadowisko odpadow.

8.3.5 Wybicia i poszerzenia otwordéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych
Przed wybiciem nowych otworéw w Scianach lub poszerzeniem istniejgcych nalezy

zamontowa¢ stalowe nadproza Np. Kazde z nadprozy Np1 — Np11 sktada sie z czterech belek
z dwuteownika walcowanego réwnolegto$ciennego IPE. Nadproza N12 i N13 skfadajg sie
z dwoch belek | PE 160. Nadproza N1a i Ndz skfadajg sie z jednego L 80 x 80 x 6. Oparcie
belek na $cianach obustronnie poprzez betonowe poduszki wysokosci 15 cm, diugosci 30 cm
(beton B — 15).

Belki nadprozowe dwuteowe ze stali S235 (A — I, St3SX) skreca¢ ze sobg pretami @ 16
nagwintowanymi na kohcach pod M 16. Prety w rozstawie co 35 — 40 cm. Belki z L 80 x 80 x
6 nalezy kotwi¢ w $cianach konstrukcyjnych na koncach kotwami wklejanymi M16.

W przypadku tynkowania nadprozy dolne stopki dwuteownikéw owing¢ siatkg Rabitza.

KOLEJNOSC CZYNNOSCI PRZY WYKONYWANIU WYBICIA (POSZERZENIA) OTWORU

a. w Scianie wykonac betonowe poduszki podporowe,

b. w Scianie wyku¢ jednostronng bruzde,

c. W bruzdzie osadzi¢ i zastabilizowac¢ pierwszg pare belek nadprozowych; po podklinowaniu
(kliny stalowe) wolne przestrzenie pomiedzy powierzchnig bruzdy, a gérng stopka
dwuteownikéw szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3 (dotyczy takze L 80 x 80 x 6),

d. po zwigzaniu zaprawy czynnosci opisane w punktach b), c) powtdrzy¢ przy osadzaniu
drugiej pary belek nadprozowych,

e. belki nadprozowe skreci¢ ze sobg pretami @ 16 nagwintowanymi na korcach pod M 16;
prety w rozstawie co 35— 40 cm,

f.  wykonac¢ wybicie nowego otworu w $cianie lub poszerzenie istniejacego,

g. poszerzenie otworu pod nadprozem N1A (L 80 x 80 x 6) polega¢ bedzie na wycieciu
pionowych bruzd o wymiarach ~ 6 x 6 cm (w licu scian konstrukcyjnych) na krawedziach
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istniejgcych otworow; jest to niezbedne dla osadzenia projektowanych drzwi ,90” zamiast
istniejgcych ,,80”; wyciecia pionowe krawedzi nalezy realizowac pitami do ciecia muru.

ZESTAWIENIE STALOWYCH NADPROZY :

Nadproze Np 1 - 4 IPE 100, dtugos¢ belek Lb = 144 cm
Nadproze Np 2 - 4 IPE 120, dtugosc¢ belek Lb = 195 cm
Nadproze Np 3 - 4 IPE 120, dtugosc¢ belek Lb = 168 cm
Nadproze Np 4 - 4 IPE 160, dtugosc¢ belek Lb = 244 cm
Nadproze Np 5 - 4 IPE 180, dtugosc¢ belek Lb = 270 cm
Nadproze Np 6 - 4 IPE 160, dtugos¢ belek Lb = 168 cm
Nadproze Np 7 - 4 IPE 120, dtugosc¢ belek Lb = 247 cm
Nadproze Np 8 - 4 IPE 120, dtugosc¢ belek Lb = 270 cm
Nadproze Np 9 - 4 IPE 120, dtugos$c¢ belek Lb = 174 cm
4 IPE 120, dtugosc belek Lb = 195 cm
4 IPE 160, dtugosc belek Lb = 262 cm
2 IPE 160, dtugo$c¢ belek Lb = 315 cm
Nadproze Np 13 - 2 IPE 160, dtugos¢ belek Lb = 315 cm
Nadproze Np 1A - L 80 x 80 x 6, dtugosc¢ belek Lb = 140 cm
Nadproze Ndz - L 80 x 80 x 6, dtugosc¢ belek Lb = 140 cm

Nadproze Np 10

Nadproze Np 11

Nadproze Np 12

UWAGA :

Przed wybijaniem (poszerzaniem) otworéw drzwiowych w $ciankach dziatowych nalezy
zamontowa¢ stalowe nadproza Ndz z katownika réwnoramiennego 80x80x6 (po jednym
katowniku na kazde nadproze). Katowniki ze stali S235 oparte obustronnie na $cianie po 20
cm. Ramiona kgtownikéw owing¢ siatkg Rabitza.

8.3.6  Zabezpieczenia elementow instalacyjnych

Rozdzielnie elektryczne

Whneki w Scianach po rozdzielnie elektryczne zabezpieczy¢ od gérg jedng belkg — jak Ndz.
Belki nosne dla montazu centrali wentylacyjnej Ventia Rego 3000UV na poddaszu

Centrale wentylacyjng Ventia Rego 3000UV nalezy ustawi¢ na dwoch belkach nosnych
opartych na $cianie zewnetrznej i wewnetrznej nosnej. Belki wykona¢ z dwuteownika
walcowanego rownolegtosciennego IPE 140. Spody dolnych stopek dwuteownikéw nalezy
oddylatowa¢ od wierzchu stropu (powinny sie one znajdowac¢ okoto 2,5 — 3 cm powyzej
wierzchu stropu poddasza).

Belki osadzi¢ w gniazdach wykutych w scianie na poduszkach betonowych szerokosci 25 cm,
dtugosci 35 cm, wysokos$ci 20 cm.

Belki wykona¢ ze stali S235 (A — |, St3SX) oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:
- oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci Sa 2.5,

- dwukrotne malowanie farbg podktadowg antykorozyjna,

- dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg np. chlorokauczukowa.

8.3.7 Stropy
Istniejgce stropy Kleina nie wymagajg wykonania dodatkowych wzmocnien.
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UWAGA :

Wszelkie przejscia instalacyjne oraz przejscia kanatéw wentylacyjnych nalezy sytuowac tak,
aby nie naruszy¢ stalowych belek stropowych. Niedopuszczalne jest wycinanie jakichkolwiek
fragmentéw stopek dwuteownikéw stropowych.

8.3.8  Schody
Gtéwne klatki schodowe w budynku pozostajg bez zmian.
8.3.9 Dach

Projektuje sie ocieplenie od wewnatrz stropodachu wetng mineralng A = 0,45 grubosci 25 cm.
Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,17 W/m2K. Nalezy zostawi¢ przerwe
wentylacyjng 1 cm miedzy warstwag foli nisko paroprzepuszczalnej uktadnej na wetnie
mineralnej a konstrukcjg zelbetowg stropodachu. Od spodu ocieplenia nalezy utozyé
paraizolacje iwykonczy¢ ocieplenie ptatami GK z podwdjnym malowaniem farbami
emulsyjnymi. Roboty skoordynowac z elektrycznymi.

Projektuje sie takze wykonanie nowego przebicia zapewniajgcego wentylacje grawitacyjng
w pomieszczeniu 1.15A. Robote nalezy uzgodni¢ w wykonawcg poprzedniego etapu w celu
zachowania gwarancji na powtoki papowe.

8.3.10 Zadaszenie pomiedzy windg a wejsciem do budynku

Projektowane jest zamkniete i zadaszone przejscie pomiedzy windg a Srodkowym wejsciem
do budynku na scianie poétnocnej, od strony dziedzihca. W przejsciu projektowane drzwi
prowadzgce na dziedziniec. Scianki oraz drzwi przeszklone w ‘cieptej’ konstrukcji systemowej
aluminiowej montowane wedtug wytycznych producenta. Kolor konstrukcji aluminiowej RAL
9006. Szkto warstwowe klejone o grubosci 16 mm, bezbarwne. Wspétczynnik przewodzenia
ciepta szyb k=1,1.

8.3.11 Szyb windowy

Szyb windowy projektowany na $cianie pétnocnej od strony dziedzinca obstugiwaé ma wejscie
z poziomu gruntu, parter, I, Il oraz Il pietro. Szyb wykonany w konstrukcji zelbetowej. Poziom
,0” szybu projektowany jest 15 cm ponad poziomem gruntu. Szczegoly w projekcie
wykonawczym. Obudowa w konstrukcji aluminiowej, przeszkolonej — opis w STWIOR,
zatgcznik 9.1.

Szczegoty windy — zatgcznik A. Wymagania dla kabiny - STWIOR, zatgcznik 9.1.

Sciany szybu windowego

Sciany szybu windowego zelbetowe, monolityczne grubosci 20 cm. Beton B — 25 (C 20/25).
Zbrojenie pionowe dwuptaszczyznowe (przy obu powierzchniach $cian) pretami # 12 (A —llIN,
BSt500S) co 20 cm. Prety pionowe tgczy¢ na zaktad dtugosci minimum 60 cm.

Zbrojenie poziome pretami # 12 (A — IlIN, BSt500S) co 25 cm. Otulenie pretéw poziomych
wynosi 2,5 cm.

Wewnetrzne powierzchnie $cian szybu windowego powinny by¢ gtadkie, bez wgtebien
i wystepow. Dopuszcza sie odchylenie wewnetrznych powierzchni $cian szybu tylko na
zewnatrz, przy czym wartos¢ odchytek dla $cian z drzwiami nie powinna przekracza¢ 10 mm,
dla pozostatych scian 20 mm. W trakcie betonowania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
wilasciwe zageszczanie mieszanki betonowej (wibratory wgtebne).

W gdrnej czesci Scian podszybia nalezy wykonac¢ otwory wentylacyjne.

Przed betonowaniem scian szybu nalezy osadzi¢ i zastabilizowac stalowe marki stuzgce do
spawania poziomych stezen $cian szybu w strefie przeszklenia. Marki wykonac¢ z blachy
grubosci 8 mm i spawac¢ do nich kotwy z preta @ 8 (stal S235, A — ). Do marek spawac
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poziome stezenia z rury kwadratowej [1 120x80x3 (stal S235, A — |). Stezenia zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez :

- oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci Sa.2.5,

- dwukrotne malowanie farbg podktadowa antykorozyjnag,

- dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg np. chlorokauczukowa.

Dlugosci poszczegolnych stezen poziomych ustali¢ z pomiaréw w naturze. Stezenia nalezy
spawac do marek sukcesywnie w miare postepu robét.

Zelbetowa ptyta nadszybia

Ptyta grubosci 20 cm. Beton B — 25 (C 20/25). Zbrojenie dolne i gérne krzyzowe pretami # 12
(A —1IIN, BSt500S) co 15 cm.

Przed betonowaniem ptyty nadszybia nalezy osadzi¢ zaczepy (haki) montazowe. Ksztat,
wymiary hakéw oraz ich rozmieszczenie powinno zosta¢ ustalone z producentem (dostawcg)
windy. Haki wykonac¢ z pretow @ 25 (stal S235, A —1).

Spoczniki w poziomie przystankdow

Spoczniki w poziomach przystankow majg grubosé¢ 20 cm i oparte sg na scianach bocznych
szybu windowego oraz na Scianie z otworami drzwiowymi. Beton B — 25 (C 20/25). Zbrojenie
pretami # 8, # 12 ze stali A — llIN (BSt500S). Prety dolne nalezy kotwi¢ w Scianie istniejgcego
budynku na gtebokos¢ minimum 25 cm.

Uwagi

Przed rozpoczeciem wykonywania szybu windowego nalezy ustali¢ z producentem i dostawcg
windy wszystkie elementy i akcesoria stanowigce wyposazenie windy, ktore bedg osadzane w
zelbetowym szybie.

Przy wykonywaniu konstrukcji zelbetowego szybu windowego nalezy korzysta¢ z informacji
zawartych w ,Wytycznych budowlanych dzwigu” opracowanych przez producenta.

8.3.12 Balustrady
Nie planuje sie robét na balkonach i loggiach.

Balustrady schodowe nalezy podnie$¢ do wysokosci 1,1 m.

8.3.13 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Nie planuje sie zmian.
8.3.14 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

e Projektowane wewnetrzne drzwi z klatek schodowych do korytarzy na parterze, I, Il i lll
pietrze w klasie odpornosci ogniowej El 30, o szerokosci 120 cm. Drzwi typowe z
elementow stalowych zimnogietych (D1). Drzwi wraz z o$cieznicami.

e Projektowane wewnetrzne drzwi z klatki schodowej centralnej na parter (do czesci
zachodniej) w klasie odpornosci ogniowej El 30, o szerokosci 90 cm. Drzwi typowe z
elementow stalowych zimnogietych (D5). Drzwi wraz z o$cieznicami.

e Projektowane wewnetrzne drzwi z klatek schodowych do piwnicy (poza jednymi) oraz
na poddasze w klasie odpornosci ogniowej El 30, o szerokosci 80 cm. Drzwi typowe
z elementow stalowych zimnogietych (D7). Drzwi wraz z oscieznicami.

e Projektowane wewnetrzne drzwi do maszynowni (poddasze, piwnica) oraz wentylatorni
w piwnicy w klasie odpornosci ogniowej El 60, o szerokosci 80 cm. Drzwi typowe
z elementow stalowych zimnogietych (D8). Drzwi wraz z oscieznicami.

e Projektowane drzwi w Scianie oddzielajgcej uzytkownikéw budynku o wymiarze 120
cm, otwierane tylko przez osoby upowaznione. Drzwi typowe, stalowe (D12). Drzwi
wraz z oscieznicami.
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e Drzwi do pomieszczeh biurowych i pomocniczych o szerokosci 90 cm z okleiny
drewnopodobnej w kolorze jasnego debu (D4). Drzwi wraz z o$cieznicami.

e Drzwi do kabin w wc z podcieciem wentylacyjnym - szerokos¢ 100 cm w kabinach dla
0sOb niepetnosprawnych osob (D3) w reszcie kabin drzwi o szerokosci 80 cm (D9).
Projektowane drzwi z okleiny gtadkiej, jasne w kolorach naturalnych (biel, bez,
szaro$c¢). Drzwi wraz z oscieznicami.

¢ Projektowane systemowe kabiny wc i prysznicowe z lekkich $cianek z przeswitem 15
cm nad posadzka (na rysunkach architektury oznaczone jako $cianki o grubosci 3 cm)
z drzwiami systemowymi o szerokosci 80 cm (D17) oraz 100 cm (D16) w kabinach
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych. Projektowane drzwi i $cianki gtadkie,
jasne w kolorach naturalnych (biel, bez, szaros¢).

e Drzwi na parterze od strony ulicy Wieckowskiego naprzeciwko recepcji projektowane
o szerokosci 120 cm. Drzwi przeszklone na profilach aluminiowych (D2). Drzwi wraz
Z oscieznicami.

e Drzwi do recepcji na parterze o szerokosci 90 cm. Drzwi projektowane (D14) razem
z oknem recepcyjnym (O1) oraz naswietlem. System przeszklony w konstrukciji
aluminiowe;.

e Drzwi istniejgce w piwnicy i na poddaszu (D11) — wymiana skrzydet z pozostawieniem
o$cieznic.

8.3.15 Wentylacja grawitacyjna

Projektuje sie osadzenie nowych kratek na przewodach kominowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach a takze wykonanie nowych podigczen wg oznaczen na rysunkach:

- pom. 0.6 (parter) kanatem z blachy obudowanym ptytg GK prowadzonym pod stropem,

- pom. 0.45 (parter) kanatem z blachy obudowanym piytg GK prowadzonym pionowo do
gotowej wywiewki dachowej z ociepleniem kanatu na poddaszu,

- pom. 1.15A (1 p.) kanatem z blachy obudowanym ptytg GK prowadzonym pionowo, wraz z
przebiciem stropodachu, do projektowanej wywiewki dachowej z ociepleniem kanatu na
poddaszu — patrz uwagi w pkt. 8.3.9,

- pom. 1.15C (1 p.) udroznienie przewodu,

- pom. 1.15D (1 p.) przebicie przez mur wraz z udroznieniem przewodu,

- pom. 1.40 (1 p.) kanatem z blachy obudowanym ptytg GK prowadzonym pionowo do gotowej
wywiewki dachowej z ociepleniem kanatu na poddaszu,

- pom. 2.41 (2 p.) dwoma kanatami z blachy obudowanym ptytg GK prowadzonymi pionowo
do gotowych wywiewek dachowych z ociepleniem kanatéw na poddaszu,

- pom. 3.44 (3 p.) trzema kanatami z blachy obudowanym ptytag GK prowadzonymi pionowo do
gotowych wywiewek dachowych z ociepleniem kanatow na poddaszu,

- pom.3.16 (3 p.) kanatem z blachy obudowanym ptytg GK prowadzonym pionowo do gotowej
wywiewki dachowej z ociepleniem kanatu na poddaszu.

Przewody kominowe: projektuje sie przewody wentylacji grawitacyjnej — rury stalowe
o Srednicy 15 cm i dlugosci zapewniajacej szczelnos¢ do kondygnacji wskazanej na rysunku.
Obudowa — na kondygnacjach ptytami GK, na poddaszu dodatkowo ocieplenie wetng
mineralng gr. 10 cm z wykonczeniem blachg nierdzewna. Przewody kominowe (wg oznaczen
na rzucie dachu: 0.6P, 1.15C, 1.15D) nalezy udrozni¢, w razie potrzeby przediuzy¢, a takze
uszczelnic.

Wywiewka dachowa: we wskazanym miejscu nalezy przebi¢ ptyte Zelbetowg dachu
i zamontowa¢ wywiewke stalowg z nasadg obrotow (roboty uzgodni¢ z wykonawcag
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poprzedniego etapu, w ktérym wykonywano wiekszos¢ nowych przewodéw wentylacyjnych
wraz z remontem dachu w celu utrzymania gwarancji na pokrycie dachowe) — dotyczy
wentylacji pomieszczenia 1.15 A. Pozostate projektowane przewody z blachy stalowej majg
wywiewki wyprowadzone ponad dach — nalezy dopasowac sie do ich rozmieszczenia na
dachu.

8.3.16  Wykoniczenie wewngtrzne
Wykonczenie scian i sufitow
Istniejgce tynki Scienne i sufitowe wszystkich kondygnacji (piwnica, nadziemne) nalezy naprawic
w nastepujgcy sposoéb (patrz tez STWIOR):
e Piwnica:
o haprawa tynkow polegajgca na skuciu do muru i wykonaniu dwuwarstwowego tynku
renowacyjnego WTA - ~ 50% powierzchni,
o wyréwnanie tynkéw istniejgcych i naprawionych — 100% powierzchni.
o Parter,1,2,3 p.:
o haprawa tynkow polegajgca na skuciu do muru i wykonaniu dwuwarstwowego tynku
renowacyjnego WTA - ~ 10% powierzchni,
o wyréwnanie tynkéw istniejgcych i naprawionych — 100% powierzchni,
o gfadzie gipsowe - 100% powierzchni.
e Poddasze:
o naprawa tynkéw polegajgca na skuciu do muru i wykonaniu dwuwarstwowego tynku
renowacyjnego WTA - ~ 20% powierzchni,
o wyréwnanie tynkéw istniejgcych i naprawionych — 100% powierzchni.
Po zakonczeniu robot naprawczych nalezy przystgpi¢ do malowania.
Wykonczenie tynkow wszystkich kondygnacji po naprawach:
- piwnica i poddasze — malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi.
- parter, 1p., 2p., 3p. - malowane dwukrotne farbami lateksowymi w kolorach jasnych, naturalnych (biel,
bez, szaros¢).
Poddasze — nalezy ufozy¢ warstwe ocieplenia stropodachu od wewnatrz w uktadzie: folia
niskoparoprzepuszczalna - wetna mineralna (20 cm) — paroizolacja — ptyta GK — malowanie jw. — wiecej
w pkt. 8.3.9.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gospodarczych oraz socjalnych (w obrebie zlewow)
powierzchnie zmywalne do wysokosci 2m, wykonczone ptytkami szkliwionymi w odcieniach jasnych
naturalnych (biel, szarosci, bez).
Pod parapetami okiennymi nalezy zamocowac wsporniki stalowe wg rys. 13 — w ilosci 2 wsporniki pod
kazdym parapetem. Wsporniki stalowe L 30x30x3 (stal St3SX) nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na
dtugosci parapetu zachowujgc maksymalny rozstaw nie wiekszy niz 100 cm.

Posadzki i podtogi

Posadzki wg oznaczen na rzutach. Parkiet we wszystkich pomieszczeniach (z wyjatkiem korytarzy)
nalezy wycyklinowac i trzykrotnie lakierowac. Zaktada sie, ze 20% parkietu konieczne bedzie do
przetozenia lub uzupetnienia (nalezy wykorzysta¢ klepki parkietowe usuwane z korytarzy). Wszystkie
pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nowe drewniane listwy przyscienne wysokosci 10 cm, dwukrotnie
lakierowane. Ksztalt nalezy dobra¢ na etapie budowy w porozumieniu z projektantem lub inwestorem.
Na korytarzach na parterze, |, Il oraz Ill pietrze usunaé parkiet, wykona¢ wylewke wyréwnawczg
jastrychowg zastosowac¢ posadzke z ptyt winylowych w odcieniach jasnego bezu lub jasnej szarosci o
parametrach nie gorszych niz wskazane w STWIiOR.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych usungé terakote i utozyé gres w kolorach jasnych
naturalnych (biel, bez, szaro$¢). Stosowaé ptynng izolacje wodochronna.

W piwnicy dokona¢ naprawy posadzki betonowej (100%) systemowymi zestawami PCC. Nastepnie
wykonaé¢ wylewke wyréwnawczg betonowg i wykonczy¢ jg posypka do utwardzania powierzchniowego.
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Na poddaszu nalezy wykona¢ wylewke wyréwnawczg betonowg i wykonczy¢ jg posypkag do
utwardzania powierzchniowego.

Sufity podwieszane, modutowe

W pomieszczeniach oznaczonych na rysunkach architektury zastosowac¢ sufity podwieszane,
systemowe z paneli o wymiarach 60x120cm, ukryty system mocowan. Sufity podwieszane
montowane w odlegtosci nie wiekszej niz 25 cm pod stropem przy zachowaniu wysokosci
korytarza min. 3,0 m.

9 Zagadnienia Sanepid i BHP

W projektowanym budynku przewidziano prace:

- 17 oséb na parterze,

-17 osébna 1 p.,

- 18 os6b na 2p.,

- 23 0s6b na 3p.

Zaprojektowano odpowiednig ilos¢ misek ustepowych, pisuaréw oraz umywalek na planowang
ilos¢ uzytkownikéw obiektu. Na kazdym pietrze uzytkowym projektuje sie WC przeznaczone
dla osob niepetnosprawnych. Na kazdej kondygnacji przy powierzchniach biurowych
przewidziane jest jedno pomieszczenie socjalne z kuchnig i miejscem do spozywania positkow
(w pomieszczeniu przewidziany zlewozmywak oraz umywalka) oraz pomieszczenia
pomocnicze o znaczeniu gospodarczym. W pomieszczeniach pomocniczych projektowany
jest zlew na wysokos$ci 50 cm. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektowane sg
powierzchnie zmywalne do wysokosci 2 m.

W pokojach dyrektorskich oraz w serwerowni przewidziana jest instalacja klimatyzacji. W catej
piwnicy funkcjonowa¢ bedzie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych funkcjonowac¢ bedzie wentylacja grawitacyjna ze
wspomaganiem mechanicznym. We wszystkich pozostatych pomieszczeniach biurowych
dziata¢ bedzie wylgcznie wentylacja grawitacyjna. Planowane jest wigczenie kazdego
pomieszczenia do osobnego kanatu wentylacyjnego w kominach wewnagtrz budynku. W
brakujgcych miejscach projektowane sg nowe przewody.

Projektowane miejsce do gromadzenia odpadow statych — wg projektu PZT, tom 1.1.

10 Ochrona przeciwpozarowa

Opisy ppoz. dotyczgce catego obiektu zawarte sg w dokumentacji pierwotnej stanowigce;j
zatgcznik do udzielonego pozwolenia na budowe. Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy.
Spetnienie wszystkich wymagan nastgpi po zakonczeniu Il etapu robaét.
Wykonanie robét pierwszego etapu pozwala na przystgpienie do uzytkowania czesci budynku
objetej niniejszg dokumentacja.

Opracowali:
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11 OsSwiadczenie w trybie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego

Oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO
PRZY UL. WIECKOWSKIEGO 33 W LODZ| - 1 etap

wykonatam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowali:
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