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Lekkimi $cianami dzialowymi (o ciezarze jednostkowym na ogét nieprzekraczajacym
1000 N/m? [1] ) w zabudowie suchej nazywamy konstrukcje sktadajaca sie z zestawu
wyrobow: rusztu (najczesciej wykonanego z profili stalowych zimnogietych, rzadziej
z elementéw drewnianych), plyt oktadzinowych (najczesciej ptyt gipsowo-kartonowych)
oraz elementow pomocniczych (np. tasm uszczelniajacych, elementéow podtrzymujacych
przewody instalacyjne).

Podstawowg funkcjg $cian dziatowych jest rozdzielenie pomieszczen wewnatrz budynku. Oprécz
tego we wspotczesnym budownictwie $ciany dziatowe petnig dodatkowe funkcje:

- oddzielenia ogniowe,

- przegrody spetniajagce wymagania akustyczne,

- oddzielenia pomiedzy pomieszczeniami o zréznicowanych warunkach cieplno-wilgotnosciowych.
Funkcje te sg czesto fgczone. Oprdécz tego w niektérych rozwigzaniach projektanci przewidujg
umieszczenie w $cianach dziatowych instalacji (gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, przewodoéw
elektrycznych).

Tab. 1. Dopuszczalne odchyiki konstrukcji rusztu [1]

Sprawdzany element |[Dopuszczalna odchytka, mm
Rozstaw S’fUpéW H Wysokoéé éciany - 400

Klasa 6
Odchylenie od doktadnosci I
osi pionowej aea ;

doktadnosci II
Odchylenie od  [Klasa 4 (wysokoge [P (Wysokosc

i i i £ £ Sciany

osi poziomej doktadnosci I Sciany H<3,5 m)3 5<H<6,5 m)
mierzone ’ ’
pomiedzy —
sasiednimi Klasa 3 (wysoko$é ‘s}ci(g—?;SOkosc
przegrodami doktadnosci II  |sciany H<3,5 m)3,5<H<6,5 m)

Ze wzgledu na znaczacy wptyw na komfort uzytkownikéw oraz wysokie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa zestawy wyrobéw do wykonania $cian dziatowych muszg posiada¢ dokumenty
pozwalajgce na obrot w budownictwie. Podstawowymi dokumentami dopuszczajagcymi do obrotu
w budownictwie zestawdw $cian dziatowych sa europejskie i krajowe aprobaty techniczne.
Europejskie aprobaty wydawane sa na podstawie Wytycznych do europejskich aprobat
technicznych - ETAG 003 [2]. Dokument ten obejmuje zestawy wyrobdw do wewnetrznych
nienosnych Scian dziatowych:

- stanowigcych przegrody ogniowe i/lub izolacje cieplng lub niemajace tych wtasciwosci;

- wykonanych z ptyt lub arkuszy na szkielecie;

- wykonanych z ptyt kompozytowych z rama nos$ng lub bez;

- catkowicie lub czesciowo przeszklonych;

- wykonanych z elementdéw jednorodnych wraz z wyposazeniem dodatkowym (np. drzwiami).
Zestawy wyrobow do wykonania $cian dziatowych powinny by¢ stosowane zgodnie ze swojq
kategorig uzytkowania. ETAG 003 (oraz Eurokod 1) przywiduje pie¢ kategorii uzytkowania: A -
pomieszczenia mieszkalne; B - pomieszczenia biurowe; C - pomieszczenia do zebran; D -
pomieszczenia handlowe; E — pomieszczenia do przechowywania towarow.
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Rys. 1. Przyktadowe rozwigzanie $ciany dziatowej na podktadzie ptywajacym (na podstawie
opracowania Rigips)

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i trwatosci uzytkowania stawiane zestawom do
wykonania $cian dziatowych

Jakie wiasciwosci powinny spetniac¢ zestawy wyrobéw do wykonania scian dziatowych wedtug ETAG
003?

W zakresie reakcji na ogien zestaw wyrobow powinien posiadac¢ klasyfikacje podawang za pomocg
liter A-F:

A - brak udziatu w pozarze,

B - bardzo ograniczony udziat w pozarze,

C - ograniczony udziat w pozarze,

D - dopuszczalny udziat w pozarze,

E - dopuszczalna reakcja na ogien,

F — wilasciwos¢ nieoznaczona.

Ze wzgledu na odpornos¢ ogniowg Sciany dziatowe moga miec¢ klasyfikacje: E20-E120, EI15
-EI240, EI-M30-EI-M120 Iub wiasciwos¢ ta moze by¢ nieokreslona. Poszczegdlne litery
w oznakowaniu klasyfikacyjnym maja nastepujace znaczenie:

E - klasyfikacja z uwzglednieniem jedynie zachowania integralnosci;

EI - klasyfikacja z uwzglednieniem zachowania integralnosci i izolacyjnosci;

EI-M - klasyfikacja z uwzglednieniem zachowania integralnosci iizolacyjnosci, przy rozwazaniu
okreslonego oddziatywania mechanicznego;

EW - klasyfikacja z uwzglednieniem integralnosci i izolacyjnosci, kiedy izolacyjnos¢ kontrolowana
jest na podstawie emisji promieniowania.

Zestawy wyrobdw powinny mie¢ podang zawarto$¢ azbestu oraz poziom wydzielania formaldehydu
(tylko dla zestawdéw zawierajacych ptyty drewnopochodne), pieciochlorofenolu oraz innych
niebezpiecznych substancji.

Stosowanie w Scianach dziatowych i w czesciach pomocniczych materiatéw, ktére moga zagrazac
zdrowiu podczas uzytkowania $ciany dziatowej w wyniku emisji toksycznych gazdéw, emisji
niebezpiecznych czastek, podatnosci na rozwdj szkodliwych mikroorganizmoéw czy niebezpiecznego
promieniowania, powinno by¢ zgodne z ustawami i przepisami wykonawczymi.

Sciana dziatowa powinna mie¢ wystarczajaca wytrzymatos¢ mechaniczng i statecznos¢, aby
wytrzymac duze obcigzenie wyjatkowe (statyczne lub dynamiczne) od oséb lub przedmiotéw bez
catkowitego lub czesciowego zawalenia powodujacego powstanie niebezpiecznych odtamkéw,
stwarzajacych ryzyko padniecia.



Sciana dzialowa powinna mie¢ wystarczajaca sztywnos$é, czyli wytrzymad statyczne lub
dynamiczne obcigzenie od o0séb lub przedmiotéw bez widocznego uszkodzenia, niedogodnego
odksztatcenia lub bez wrazenia braku statecznosci.
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Rys. 2. Osadzenie drzwi w S$cianie dziatowej: a) widok ptyt; b) widok rusztu oraz detale osadzenia
ramy drzwi (wg [4])

Ponadto $ciana dzialowa, wraz zjej ztaczami, nie powinna ulec uszkodzeniu w wyniku
nastepujacych oddziatywan:

- zmiany temperatury i wilgotnosci;

- réznic temperatury i/lub wilgotnosci wzglednej po obu stronach $ciany dziatowej;

- miejscowego nagrzewania przez kaloryfery (promienniki) umieszczone obok $ciany dziatowej;

- wody, dwutlenku wegla, tlenu i innych typowych czynnikéw chemicznych wchodzacych do skfadu
elementéw czyszczacych.

Zaleznie od uzyskanych w trakcie badan wartosci wytrzymatosci na obcigzenie poziome
wyrézniamy cztery kategorie uzytkowania $cian dzialowych. Kazdej kategorii przepisane sg
warunki uzytkowania $cian dziatowych:

I kategoria - strefy dostepne gtéwnie dla o0séb wykazujacych duzg dbatos¢ o mienie,
charakteryzujg sie matym ryzykiem wypadkdw i matym ryzykiem niewtasciwego uzytkowania;

II kategoria - strefy dostepne gtéwnie dla oséb wykazujgcych umiarkowang dbato$¢ o mienie,
charakteryzujg sie srednim ryzykiem wypadkoéw i niewtasciwego uzytkowania;

III kategoria - strefy tatwo dostepne dla ogdétu wykazujacego niewielkg dbato$¢ o mienie,
w strefie wystepuje ryzyko wypadkdw i niewtasciwego uzytkowania;

IV kategoria - strefy i ryzyko jak dla kat. II i III, w przypadku uszkodzenia istnieje ryzyko upadku
na podtoge nizszego pietra.
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Rys. 3. Przyktadowe detale potaczenia $cian dziatowych z elementami stropu i posadzki



Zaleznie od wytrzymatosci Sciany dziatowej na dziatanie obcigzenia pionowego mimosrodowego
wyrdznia sie dwie kategorii uzytkowania:

kategoria a - do $cian w tych strefach mogg by¢ podwieszone ciezkie przedmioty (umywalki,
mate regaty);

kategoria b - do $cian w tych strefach mogg by¢ przymocowane bardzo ciezkie przedmioty
(zbiorniki i duze regaty).

Zestaw powinien miec okreslone witasciwosci w zakresie przepuszczalnosci pary wodnej. Przede
wszystkim powinno by¢ ustalone, czy w Scianie dziatowej nie bedzie wystepowac kondensacja pary
wodnej w wyniku jej dyfuzji. Dopuszczalne jest wystepowanie pary wodnej w stopniu
uniemozliwiajagcym uszkodzenie $ciany dziatowej podczas okresu kondensacji i umozliwiajgcym
wyschniecie w okresie odparowania.
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Rys. 4. Przyktadowe rozwigzanie dylatacji (na podstawieopracowania Knauf. Biblioteka rysunkdéw)

Projekt $ciany dzialowej

Ze wzgledu na rdéznorodne wymagania stawiane scianom dziatowym nalezy je wykonaé zgodnie
z projektem.

W celu zmniejszenia konfliktowych sytuacji podczas odbioru $cian dziatowych inwestor musi
przedstawi¢ opis oraz klasyfikacje pomieszczen, podac¢ przewidywany sposéb ich uzytkowania.
Jednoczesnie nalezy uzgodnié¢ podstawowe witasciwosci techniczne $cian, m.in.:

- odpornosc¢ sciany dziatowej na uderzenie;

- odpornos¢ na obcigzenie powierzchniowe i liniowe, odporno$¢ na diugotrwate obcigzenie
momentami zginajacymi (powigzane, na przykiad, z obcigzeniami podwieszanych szaf Iub
uktadanych w srodku $cian elementdéw instalacyjnych);

- maksymalng wysokos¢ $ciany dziatowej;

- wymagania dotyczace odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci akustycznej;

- warunki klimatyczne (temperatura, wilgotnos$¢) panujgce w pomieszczeniu;

- dopuszczalne odksztatcenia sasiednich czesci konstrukcyjnych;

- spos6b wykonczenia Sciany;

- przewidywane warunki oswietlenia pomieszczenia, w ktérym wystepuje $ciana.
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Rys. 5. Przyktadowe rozwigzanie potgczenia ptyty gipsowo-kartonowej ze $ciang konstrukcyjng (a)
oraz ze $ciang dziatowg (b) (opracowanie Knauf. Biblioteka rysunkéw)

Gotowy projekt powinien zawiera¢ szczegdétowy opis techniczny $cian dziatowych oraz rysunki
techniczne poszczegdlnych rozwigzan. Na rzutach kondygnacji powinny by¢ wyodrebnione Sciany
dziatowe roéznych typow. Na przekrojach/detalach nalezy pokazaé sposoby taczenia $cian
dziatowych ze stropem, przylegajacymi S$cianami. Projekt powinien uwzgledniaé wystepujace
ugiecia stropu i przewidywac¢ wykonanie odpowiednich szczelin.

Rys. 6. Przyktadowe rozwigzanie potgczenia przesuwnego $ciany dziatowej ze stropem (na
podstawie opracowania Rigips)

Odbior lekkich scian dzialowych wykonanych w technologii zabudowy suchej

W celu unikniecia sytuacji konfliktowych jeszcze przed rozpoczeciem prac (podczas zawarcia
umowy pomiedzy stronami) nalezy ustali¢ zakres czynnosci odbiorowych oraz kryteria oceny.

W momencie dostarczenia materiatdw na budowe nalezy sprawdzi¢, czy zestaw do wykonania
Scian dziatowych posiada aktualng aprobate techniczng, a poszczegdlne elementy zestawu sq
zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zatozeniami. W przypadku $cian dziatowych wykonanych
z zastosowaniem profili zimnogietych oraz ptyt gipsowo-kartonowych (lub innych na bazie gipsu)
poszczegolne wyroby powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z normami:

PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan;

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z ptytami gipsowo--kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan;

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym;
PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania
i metody badan;

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan;



PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-wtdknowe - Definicje, wymagania i metody
badan;

i metody badan - Czesc¢ 1: Tynki wewnetrzne.

Tab. 2. Dopuszczalne odchylenia oktadzin wg [1]
Typ oraz parametry mierzonego
odchylenia

Klasa dokladnosci
wykonania lekkiej
Sciany dzialowej

Maksymalne
odchylenie odchylenie

od pionu dla écian |od pionu dla $cian
o wysokosci do 3,5 |o wysokosci od 3,5
m do 6,5 m

Maksymalne

Klasa doktadnosci I

2 mm/1 m i nie wiecej
niz 4 mm na catej
dtugosci sciany

2 mm/1 m i nie wiecej
niz 6 mm na catej
dtugosci sciany

1,5 mm/1 mi nie

1,5 mm/1m i nie

wiecej niz
3 mm na catej
dtugosci sciany

wiecej niz
4 mm na catej
dtugosci sciany

Klasa doktadnosci 11

Maksymalne odchylenie katéw

Klasa doktadnosci I Nie wiecej niz 2 mm/1 m
Klasa doktadnosci IT  |Nie wiecej niz 1,5 mm/1 m
Przeswity pomiedzy tatg a Sciang

Maksymalny przeswit,

Liczba przeswitow

mm
Klasa doktadnosciI |3 5
Klasa doktadnosci II |2 3

Tab. 3. Dopuszczalne odchylenia oktadzin wg PN-72/B-10122

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i
krawedzi od kierunku

Powierzchni [Powierzchni i krawedzi od Przecinajacych

od ptaszczyzny|kierunku |S3II§szczyzn od

i krawedzi od kata

linii prostej  |hionowego poziomego W
dokumentacji

Nie wieksze niz
1,5 mm i ogdtem L .

= 2 Nie wieksze niz
nie wiecej niz 3

Nie wieksza niz 2 mm i ogotem

ot s Imm S AR R .
2 mm i w liczbie . . nie wiekszej niz |[Nie wieksza niz
o .~ .. |w pomieszczeniach .
nie wiekszej niz do 3.5 m 3 mm na catej |2 mm na

dtugosci faty
kontrolnej 2 m

powierzchni
ograniczonej
Scianami,
belkami itp.

2 szt. na catej
dtugosci taty
kontrolnej 2 m

wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Podczas przyjecia na budowe duzych ilosci materiatdw budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wygladu zewnetrznego, stanu zawilgocenia, wymiardow, wiasciwosci technicznych losowo wybranej
partii dostarczonych wyrobdéw z podanymi w dokumentach wartosciami tych wiasciwosci. Przyjete
na budowe materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z warunkami ich przechowywania.

Rozpoczynajgac wykonanie $cian dziatowych, nalezy utrzymywaé w pomieszczeniach temperature
nie nizszg niz +5°C oraz wilgotno$¢ wzgledng powietrza nieprzekraczajaca 70% (jezeli wymagania
systemodawcy nie stanowig inaczej). Przed rozpoczeciem prac nalezy zaprotokotowac stan



pomieszczenia oraz warunki termowilgotnosciowe w nim panujgce. Szczegdélng uwage nalezy
zwroci¢ na stan posadzki/podktadu podtogowego.

Nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ podtogi/stropu, ich zawilgocenie.

Podczas wykonania prac nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioréw potwierdzajace zgodnosé
z projektem nastepujacych etapdéw:

Trasowanie $cian dziatowych.

Montaz rusztu. Przed rozpoczeciem robdét nalezy sprawdzié, czy profile przewidziane do
zastosowania sa zgodne z zatozeniami projektu (wymiary, ksztatty). W przypadku wykonania
rusztu z elementéw drewnianych nalezy sprawdzi¢ przekroje, wilgotno$¢ oraz czy elementy te
zostaty odpowiednio zabezpieczone (materiatami przeciw korozji biologicznej,
przeciwpozarowymi). W toku prac sprawdzamy, czy pod profile U (uktadane na podtodze) oraz pod
profile C (mocowane do $cian) zostaty utozone przektadki (réwniez mogg by¢ przyklejone tasmy
np. ze spienionego poliuretanu). Rozstaw kotkéw rozporowych w gérnym i dolnym profilu nie
powinien przekracza¢ 100 cm. Obwodowe profile boczne (Scienne) powinny by¢ przymocowane do
Sciany przynajmniej w trzech miejscach. Na podzniejszych etapach nalezy sprawdzi¢ rozstaw
stupkdw posrednich i porownac¢ z zatozeniami projektu. Dopuszczalne odchytki przy montazu
elementdéw rusztu umieszczone sg w tab. 1.

W przypadku posadowienia $cian dzialowych na podkitadzie ptywajacym w pomieszczeniach
o wymaganiach dzwiekoizolacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy zostata wykonana dylatacja
w podktadzie (rys. 1).

Istotnym momentem podczas wykonania $cian dziatowych jest kwestia wbudowania drzwi.
Oscieznice drzwiowe powinny by¢ montowane do stupkéw specjalnie postawionych obok nich.
W przypadku zastosowania ciezkich i szerokich drzwi (> 25 kg oraz > 0,90 m) stupki przy
oscieznicy powinny by¢ wzmocnione. Ptyty okftadzinowe przy otworach drzwiowych nalezy
montowac tak, aby otwor drzwiowy byt wyciety w sasiadujacej z nim ptycie (rys. 2).

Fot. 1. Niewtasciwe wykonanie $ciany dziatowej. Dopuszczalne odchylenia powierzchni oktadzin sq
powyzej wartosci dopuszczalnych

Ulozenie instalacji przechodzacych wewnatrz scian oraz izolacji. Instalacje powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem technicznym robdt instalacyjnych i odebrane przez wtasciwego
branzowego inspektora nadzoru. Instalacje powinny by¢ oparte na wykonanej specjalnej
podkonstrukcji. Wszystkie instalacje muszg by¢ zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami
w trakcie montazu oktadzin oraz dalszego uzytkowania. Szczegdlng uwage nalezy poswiecic¢
zagadnieniom bezpieczenstwa uzytkowania (np. wykonania uziemien, wzajemnego potozenia
instalacji sanitarnych i elektrycznych). Przed rozpoczeciem uktadania warstw izolacyjnych powinny
by¢ wykonane wszystkie proby hydrauliczne, elektryczne etc.

Izolacja z wetny mineralnej powinna doktadnie przylega¢ do elementdéw rusztu. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na gestos¢ wetny (powinna by¢ wskazana w projekcie). W przypadku zastosowania



wetny mniejszej gestosci wystepuje prawdopodobienstwo osiadania dolnych warstw wetny pod
masg potozonych wyzej warstw. Grubos¢ wetny powinna by¢ zgodna z zaleceniami projektu.
Izolacje uktada sie po utozeniu jednej warstwy ptyt okladzinowych po jednej ze stron Sciany
dziatowej.

Montaz oktadzin. Przed rozpoczeciem montazu oktadzin w przypadku ptyt gipsowo-kartonowych
warto sprawdzi¢, czy ptyty odpowiadajq zatozeniom projektu. Sprawdzenia mozna dokonac,
czytajac literowe oznakowania na ptytach (pod warunkiem ze ptyty sg zgodne z PN-EN 520):

A - plyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ wyprawy gipsowe oraz elementy
dekoracyjne, np. farby;

H- ptyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody (H1 — nasigkliwo$¢ < 5%;
H2 - nasigkliwo$¢ < 10%; H3 - nasigkliwo$¢ < 25%);

F - ptyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej spdjnosci rdzenia przy dziataniu wysokiej
temperatury;

E - ptyta gipsowo-kartonowa do zastosowania jako usztywnienie w $cianach zewnetrznych
w technologii szkieletowej;

R - plyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej wytrzymatosci i odpornosci na niszczace obcigzenia
wzdtuzne i poprzeczne;

I - ptyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej twardosci powierzchni.

Wiasciwosci typdw ptyt gipsowo-kartonowych okreslonych powyzej mogg by¢ taczone w obrebie
jednej ptyty.

Podczas montazu oktadzin nalezy zwrdci¢ uwage na rozstaw stupkdw — powinien by¢ taki, zeby
taczenia ptyt wypadaty na co drugim stupku. Przesuniecie okfadzin wzgledem siebie powinno
wynosi¢ 400 mm w przypadku poziomych spoin, a pojedynczy modut (odlegtos¢ miedzy stupkami)
w przypadku pionowych spoin.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej za pomocg
blachowkretéw w rozstawach:

- 250 mm przy jednej warstwie oktadzin;

- przy dwéch warstwach: 500 mm dolna warstwa, 250 mm gdrna warstwa;

- przy trzech warstwach: 750 mm dolna warstwa, 500 mm $rednia warstwa, 250 mm gorna
warstwa.

Minimalna gtebokos$¢ przenikania wkretu przez stupek nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm.
Podczas montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia technologiczne
producentéow. Niektérzy producenci (np. firma Atlas w poradach dla fachowcéw) zalecajq
pozostawienie pomiedzy krawedziami stykajacych sie ptyt szczeliny o szerokosci 2-3 mm na
materiat do spoinowania.




Fot. 2. Przyktad niewtasciwego wykonania szpachlowania

Na etapie montazu ptyt oktadzinowych trzeba sprawdzi¢ (na podstawie rozwigzan projektu)
szczegoty potaczen elementdw $cian dziatowych z elementami  konstrukcyjnymi, m.in.
sprawdzamy:

Sposdb posadowienia $ciany dziatowej na stropie (np. czy pomiedzy warstwami szlichty a Sciang
dziatowq zostaty utozone warstwy przysciennych tasm dylatacyjnych, czy zostata odpowiednio
wywinieta folia izolacyjna) oraz potaczenia ze stropem (rys. 3).

Wykonanie dylatacji (rys. 4).

Wykonanie potaczenia $ciany dziatowej ze $ciang konstrukcyijng (rys. 5a) oraz z krzyzujacg sie
Sciang dziatowa (rys. 5b). Przy tym sprawdza sie: zastosowanie tasm akustycznych, mas trwale
plastycznych i uszczelniajacych.

Wykonanie szczeliny uwzgledniajgcej ugiecie stropu. Przy spodziewanej strzatce ugiecia ok. 20
mm nalezy wykonaé przesuwne potaczenie $ciany dziatowej ze stropem. W tych przypadkach
miedzy gérng krawedzig ptyt i dolng krawedzig stropu musi by¢ wykonana szczelina dylatacyjna
o wielkos$ci odpowiadajacej spodziewanej strzatce ugiecia stropu (rys. 6).

Wykonanie otwordw drzwiowych.

Zabezpieczenie naroznikdw tasmami lub profilami.

Wykonanie puszek instalacyjnych.

Odchylenia powierzchni $cian dziatowych [wg 1] sprawdza sie za pomocg dwumetrowej taty, pionu
murarskiego oraz katownika budowlanego (ramienia katownika 1 x 1 m). Przy tym sprawdza sie:
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi ptaszczyzny od linii prostej; odchylenie
powierzchni i krawedzi $ciany od kierunku pionowego; odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od
projektowanego kata.

Wymagania przy odbiorze oktadzin umieszczono w tab. 2.

Nieco inne wymagania dotyczace odbioru zamontowanych oktadzin mozna znalez¢ w wycofanej ze
zbioru Polskich Norm normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze (tab. 3).

Wedtug metody opisanej w PN-72/B-10122 sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig oktadziny powinien by¢ wykonany
z doktadnoscig do 0,5 mm.

Pomiar odchylen $ciany dziatowej od powierzchni faty ilustruje fot. 1.

Wykonanie spoinowania potaczen oraz szpachlowanie. Podczas odbioru wykoniczonych $cian
dziatowych (szpachlowanych) dos$¢ czesto dochodzi do konfliktéw dotyczacych widocznosci spoin
ptyt oktadzinowych. Widocznos$¢ spoin jest uzalezniona od sposobu os$wietlenia pomieszczenia,
odlegtosci oka obserwatora od Sciany oraz kata, z ktérego dokonuje sie ogledzin. Powszechnie
odbiér wykonczonych $cian wykonywany jest przy dziennym s$wietle rozproszonym z odlegtosci 1
m lub w warunkach os$wietlenia sztucznego, jakie zostato przewidziane w warunkach uzytkowania
pomieszczenia.

Umowa pomiedzy wykonawcg robdét a zamawiajagcym powinna okresla¢ poziom szpachlowania
gipsowego. Wedtug warunkdéw technicznych [1, 3] istniejq cztery poziomy szpachlowania.
Pierwszy poziom szpachlowania (podstawowy) uwzglednia wykonanie spoinowania potaczen ptyt
oktadzinowych oraz pokrycie masa szpachlowg widocznych czesci mocujacych.

Drugi poziom szpachlowania (standardowy) obejmuje prace w zakresie poziomu pierwszego oraz
powtdrne szpachlowanie systemami pocienionymi az do osiggniecia ptynnego przejscia powierzchni
spoiny do powierzchni ptyty. Przy tym niedopuszczalne jest pozostawienie $ladéw narzedzi.
Dopuszczalna jest widoczno$¢ granic pomiedzy powierzchnig kartonu a powierzchnig masy
szpachlowej (w $wietle dziennym i sztucznym).

Trzeci poziom szpachlowania przewiduje oprécz prac wymienionych przy poziomie drugim
szpachlowanie catej powierzchni spoin oraz oktadziny szpachléwkami zamykajacymi mikropory na
tych powierzchniach. Na tym poziomie dopuszczalna jest nieznaczna widoczno$¢ granic miedzy
powierzchnig kartonu a powierzchnia masy szpachlowej (w $wietle sztucznym). Przyktad
niewtasciwego wykonania szpachlowania na poziomie drugim ilustruje fot. 2.

Czwarty poziom szpachlowania przewiduje wykonanie prac objetych trzema poziomami oraz:

- grubowarstwowe szpachlowanie catych powierzchni $cian polegajace na natozeniu i wygtadzeniu
pocienionych szpachlowek;

- polerowanie natozonej warstwy szpachlowej.

Przy czwartym poziomie szpachlowania styki pomiedzy okfadzinami nie powinny by¢ widoczne
w Swietle dziennym lub sztucznym.

dr inz. Oteksij Kopytow
ITB
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