SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
INSTALACJE TELETECHNICZNE

I. SPIS TRESCI
Il. CZESC RYSUNKOWA

N1/Z — Rzut parteru — system okablowania strukturalnego
N2/Z — Rzut pietra | — system okablowania strukturalnego
N3/Z — Rzut pietra Il — system okablowania strukturalnego
N4/Z — Rzut pietra Ill — system okablowania strukturalnego

N5/Z — Schemat okablowania strukturalnego GPD 1

N7/Z — Rzut piwnic — plan instalacji bezpieczenstwa
N8/Z — Rzut parteru — plan instalacji bezpieczernstwa
N9/Z — Rzut pietra | — plan instalacji bezpieczeristwa
N10/Z — Rzut pietra Il — plan instalacji bezpieczerstwa
N11/Z — Rzut pietra Il — plan instalacji bezpieczenstwa
N12/Z — Rzut poddasza — plan instalacji bezpieczenstwa
N13/Z — Schemat ideowy systemu domofonowego,
N14/Z — Schemat ideowy systemu kontroli dostepu
N15/Z — Schemat ideowy systemu telewizji dozorowej

N16/Z — Schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru

N17/Z — Schemat ideowy systemu sygnalizacji wtamania i napadu

1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

CBK

Strona

E-1



1.

2.

SPIS TRESCI

Opis ogodlny
0 O o v 2= T [ g 1o o o] - [olo 1V - T | - I ORI PP 3
1.2. Roboty nie ujete w projekcie instalacji teletechnicznych ........ccccccviviiiiiiiiiieeiniiece, 3
OPIS TECNNICZNY 1ot e s e e st e e e e e sbee e e s sbaeeeesasees 4
2.1. OChroNQa PrzZECIWPOZATOWA ..uuiieiririeeeeiirteeessittteessstreeessbeeeessseaeessssseeessssssesesssssseessnssseeesns 4
2.2. Instalacje teleinformMatyCzne. ....ouvii i e 12

2.3. Instalacje sygnalizacji wiamania, telewizji dozorowej, kontroli dostepu i
(ST pAYAV Y o) =V (o4 TR 21

2.4. Uwagi koricowe dot. wykonanie, odbioru i eksploatacji instalacji .......cccoevvveeereeiencnnnnneen. 28

Strona N- 2



1. Opis ogdlny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia
budowlanego instalacji wewngtrznych okablowania strukturalnego dla projektowanego
remontu budynku biurowego w Lodzi ul. Wieckowskiego 33 (zakres — Kuratorium Oswiety)
Podstawe opracowania stanowily: podktady architektoniczne, warunki techniczne zasilania,
uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z Inwestorem, obowigzujace normy i przepisy.
Opracowanie niniejsze zawiera naste¢pujace instalacje oraz ich elementy:

® Trasy kablowe

Przepusty w postaci pustych rur, przej$¢ kablowych, drabinek kablowych, kanatéw
instalacyjnych

Instalacje teleinformatyczne

Instalacje sygnalizacji pozaru i oddymiania klatek schodowych,

Instalacje telewizji dozorowej CCTV

Instalacje sygnalizacji wlamania i napadu SSiWN

Instalacje systemu kontroli dostepu

1.2. Roboty nie ujete w projekcie instalacji teletechnicznych
Niniejszym projektem nieobjete sg nastgpujace instalacje:
e Przylacza teletechnicznego zewnetrznego do budynku
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2. Opis techniczny

2.1. Ochrona przeciwpozarowa
2.1.1 Wentylacja oddymiajaca i napowietrzajaca

Obiekt wymaga zainstalowania systemu oddymiania klatek schodowych w budynku celem
utrzymania drég ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu umozliwiajacym ewakuacjeg.
Instalacje oddymiania klatek schodowych zaprojektowano w oparciu o centralki sterujace
oddymiania z pakietem pogodowym z akumulatorami 2x8Ah zainstalowanych na gérnej
kondygnacji w klatce schodowej budynku.

Centralka oddymiania na podstawie sygnatu alarmowego z centrali CSP wygenerowanego z
czujek optycznych dymu lub recznych przyciskow oddymiania steruje sitownikami klap
oddymiajacych zlokalizowanymi na ostatniej kondygnacji, oraz ryglami elektromagnetycznymi
drzwi umozliwiajagc wymuszone wydostawanie si¢ dymu. Sitowniki dostarczone jako
integralne wyposazenie klap zgodnie z projektem branzy budowlanej. W sktad wyposazenia
klap wchodza réwniez elementy: elektrorygiel liniowy, interfejs do rygla, wytacznik krancowy,
synchronizator puszka instalacyjna.

Centralka zasilana jest napieciem zmiennym 230V, natomiast na jej wyjsciu napigcie robocze
wynosi 24V pradu statego.

Centralka wyposazona jest w akumulatory pozwalajace na prace systemu w zakresie
uruchamiania zwolnienia zamkni¢¢ ewakuacyjnych przez 72 godziny po zaniku napiecia sieci.
Montaz oraz algorytmy decyzyjne zalgczania urzgdzen oddymiajacych zostang wykonane i
zaprogramowane przez dostawce urzadzen zgodnie DTR i projektami branzowymi.

Na system oddymiania klatek schodowych sktada sig¢ :

- centrala sterujaca systemem wentylacji pozarowej z pakietem pogodowym, z akumulatorami
2x8A.

- przyciski alarmowy oddymiania

- przycisk przewietrzania

- sitowniki 1 elektrorygle dostarczone jako integralne wyposazenie nowych klap
oddymiajacych,

- czujnik wiatr/deszcz.

Plan instalacji wg rysunku wykonawczego instalacji oddymiania.

2.1.2  Wytyczne wykonawcze

Instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowa wykona¢ nalezy przewodami o
podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej (90-minutowej), z zastosowaniem wspornikéw i
sprzetu instalacyjnego o takiej samej wytrzymalto$ci ogniowe;.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wykonac stosujac przepusty przez
$ciany oddzielenia pozarowego.

Przepusty musza posiada¢ odporno$¢ ogniowa nie mniejsza niz przegroda. Ubytki w tynku
nalezy uzupetni¢ odpowiednia zaprawa ognioodporng. Wszystkie zaprawy i pianki maja
odpornos¢ ogniowg EI 120.

Wszystkie przejscia przez strop nalezy traktowac jako przejscia przez przegrody ogniowe i
wykonac je tak samo jak przez Sciany oddzielenia pozarowego.

2.1.3 Instalacja sygnalizacji pozaru

2.1.3.1 Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne

- ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla projektu przebudowy i
modernizacji istniejacego budynku biurowego usytuowanego na rogu ulic Wigckowskiego i
Gdanskiej w Lodzi, opracowana przez rzeczoznawcéw mgr. inz. Krzysztofa Lewandowskiego
1 mgr inz. Kazimierza Szlendaka

- Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej opracowane przez
CNBOP w oparciu o materiaty VdS. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej i Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Pozarnictwa — 2004 r.,

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr.81 poz.351 z dn.24.08.1991) ze zmianami.
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- Rozporzadzeniu MSW z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. nr 109, poz.719 z 2010r.].

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-E-0350-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne w zakresie projektowania,
wykonania i odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji.

- PN-E-08350-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowe;j

- PKN-CEN /TS 54-14: 2006 Normy Unijne

- "Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej" - CNBOP.

- ,,Wstep do automatycznych systeméw sygnalizacji pozarowej” — CNBOP

2.1.3.2 Charakterystyka obiektu

Projekt architektoniczny przewiduje przebudowe budynku wraz z niezbedng infrastruktura
technicznag.

Szczegbtowa charakterystyke obiektu zawiera projekt architektoniczny.

Budynek bedzie wyposazony w wind¢ osobowa. (nie petni funkcji ratowniczej)

2.1.3.3 Wymagania dla systemu bezpieczenstwa

W budynku biurowym zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w zapisach § 28
rozporzadzenia MSWiA [8] nie ma koniecznos$ci zastosowania systemu sygnalizacji
pozarowej.

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej w zakresie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego , z uwagi na wystepujace w budynku niezgodnoS$ci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi system zastosowanie systemu sygnalizacji
pozaru stanowi rozwigzanie zastepcze.

Projektowany system sygnalizacji pozaru spelniat bedzie nastepujace funkcje:

- szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego,

- wysterowanie do odpowiednich stref sygnalizacji akustyczne;j.

- wylaczenie urzadzen wentylacyjnych.

- wysterowanie central oddymiania drég ewakuacyjnych,

- sprowadzenie wind na parter

Calo$¢ zastosowanych urzadzen powinna posiada¢ certyfikaty wydane przez CNBOP w
Jozefowie.

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej, nie przewidziano wyprowadzenia sygnatu do
centrum monitoringu PSP.

2.1.3.4 Opis systemu sygnalizacji pozaru

W budynku zaprojektowano system SAP oparty na mikroprocesorowej centrali zlokalizowanej
w recepcji na parterze budynku, z bezposrednim dostgpem i monitorowaniem przez stata
obstuge.

Projektuje si¢ wysoko wyspecjalizowany adresowalny systemem detekcji i sygnalizacji pozaru,
ktéry tatwo mozna dopasowac do réznych obiektéw.

Programowanie adresowania zastosowanej centrali, winno zminimalizowac¢ czas instalacji 1
usung¢ mozliwo$¢ potencjalnego btedu zwigzanego z adresowaniem rgcznym.

Kazdy z elementéw systemu zostal specjalnie zaprojektowany, aby pracowac jako czgsé
systemu.

Daje to gwarancje, ze centrala, czujki, interfejsy i wszystkie pozostate urzadzenia pomocnicze
sa w petni kompatybilne ze soba, co daje pelny zakres funkcjonalnosci systemu.
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Centrala pracuje w uktadzie linii dozorowych petlowych z mozliwo$cia indywidualnego
adresowania wszystkich elementéw. System bedzie obejmowat swoim zakresem caty
budynkek.

W sktad systemu beda wchodzity nastepujace elementy:

- Centrala z akumulatorami 24Ah — 1 szt.

- Karta sieciowa— 2 szt.

- Modut do centrali (transmisja alarméw) — 1 szt.

- Czujka optyczno-termiczna

- Czujka optyczna dymu

- Gniazdo

- Wskaznik zadziatania

- Reczny Ostrzegacz pozaru

- Modut we/wy

- Sygnalizator

- Puszka PIP-1A

Linie dozorowe w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwar¢ zapewnia wysoka odpornosé
systemu na uszkodzenia linii dozorowe;j. Izolatory zostana umieszczone w podstawach czujek i
zostang rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujacymi przepisami.
Centrala zostanie wyposazona w panel z wySwietlaczem, drukarke zdarzen, bedzie
umozliwiata wystanie sygnatu o pozarze i awarii.

Do wykrywania pozaru przewidziano zastosowanie optycznych czujek dymu oraz czujek
optyczno-termicznych.

Do wywolania pozaru przez osoby przebywajace w obiekcie przewidziano reczne ostrzegacze
pozarowe.

2.1.3.5 Opis urzadzen

Centrala
Adresowanie programowe.
Podstawowe parametry i wyposazenie centrali
Modut petli LSN o obcigzalnos$ci 300mA
Modut 8 wyj$¢ przekaznikowych niskonapieciowych
Modut komunikacyjny (20mA i RS232)
Drukarka termiczna
Szyna przylaczeniowa krétka
Szyna przylaczeniowa dluga
Karta adresowa 512 adreséw
Obudowa podstawowa na 6 modutéw, 2 baterie 12V/40Ah, 1 uchwyt pojedynczy zasilacza PSB 1001
A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)
Obudowa rozbudéw na 12 modutéw
Obudowa zasilania mata do instalacji dwéch baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza
pojedynczego PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)
Rama montazowa duza

Rama montazowa mata

Zestaw kabli potaczeniowych (modut BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17cm)
Wykorzystywane, gdy baterie s3 umieszczone w oddzielnej obudowie)

Kontroler gtéwny centrali z kolorowym ekranem dotykowym - wersja umozliwijaca sieciowanie
central

Modut kontroli baterii

Zasilacz 24V/6A

Zaslepka pustych slotéw modutéw

12V 40Ah
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Adresowalne czujki

W obiekcie zastosowano nastepujace elementy :

— optyczne czujki dymu,

— czujki optyczno-temperaturowe.

Wszystkie czujki adresowalne adresuje si¢ programowo w celu uproszczenia procesu
instalacji, dzigki czemu unika si¢ koniecznosci recznej adresacji obarczonej ryzykiem
popetnienia btedu. Gdy centrala wchodzi w tryb autouczenia, kazdej czujce przypisywany
jest adres odpowiadajacy jej umiejscowieniu na petli dozorowej.

Wszystkie czujki adresowalne standardowo wyposazone sa w izolator zwar¢, aby:

— uprosci¢ instalacje, dzieki uniknigciu potrzeby stosowania autonomicznych izolatoréw
zwarc,

— ograniczy¢ skutki zwar¢ przewodéw — pojedyncze zwarcie na linii nie wplywa na
komunikacje z jakimkolwiek elementem liniowym,

— umozliwia prosta rekonfiguracje stref jako, ze granice stref mogg by¢ tatwo zmieniane
bez potrzeby instalowania dodatkowych izolatoréw zwar¢.

Optyczna czujka dymu posiada opcje automatycznej kompensacji dryftu, aby zréwnowazy¢
efekt oddziatywania pytu gromadzacego si¢ w komorze detekcyjne;.

W przypadku czujki optyczno-termicznej czuto$¢ elementu wykrywajacego obecno$¢ dymu
zalezna jest od zmian temperatury w otoczeniu czujki. Jezeli temperatura nie ulega zmianie
woweczas czulo$¢ czujki jest redukowana tak, aby zapewni¢ podwyzszona odporno$¢ na
alarmy falszywe. Jezeli rejestrowany jest znaczny wskaznik wzrostu temperatury, czutosé
czujki jest zwiekszana do warto$ci maksymalnej, aby umozliwi¢ jak najszybsze wykrycie
szybko

rozwijajacych si¢ pozaréw.

Wielokryterialna czujka termiczna moze by¢ zaprogramowana z centrali do pracy w trzech
trybach:

— czujka nadmiarowo-rozniczkowa,

— czujka nadmiarowa, temperatura $rednia,

— czujka nadmiarowa, temperatura wysoka.

Ustawienia mogg by¢ w dowolnym czasie modyfikowane w centrali sygnalizacji
pozarowej, aby dopasowa¢ si¢ do zmieniajacych si¢ wymagan miejscowych.

Tryb pracy dziennej/nocnej moze by¢ uzywany do automatycznej zmiany ustawien czujki
we wstepnie zalozonym czasie lub w odpowiedzi na zewnetrzne sygnaty.

Czujki wykorzystuja przewodzenia wiazki swiatta, aby zapewni¢ widoczno$¢ wskaznika
zadziatania pod katem 360°. Upraszcza to instalacje i skraca czas odszukania pobudzone;j
czujki.

Wskaznik zadziatania jest widoczny z dowolnego kata, dzieki czemu unika si¢ koniecznosci
montazu czujki w orientacji optymalne;j.

Identyfikator na kazdej czujce zawiera kod barwny, aby precyzyjnie wskazac jej typ bez
koniecznosci demontazu.

Interfejs uzytkownika

Wskaznik LED identyfikuje stan pracy czujki, moze by¢ ustawiony na miganie w celu
potwierdzenia komunikacji z centralg pozarowa, §wiecenie ciggle w stanie alarmowania
pozarowego.

Wszystkie potaczenia kablowe realizuje si¢ za posrednictwem gniazda czujki (zamawiane
oddzielnie).

Wskaznik zadzialania. Dla lokalizowania alarmu pozarowego, gdy wskaznik alarmowy
czujki jest niewidoczny

(np. czujka w przestrzeni miedzystropowe;j)

Podtaczany do gniazda czujki USB 501

Czestotliwos¢ btysku 1,8 do 3,4 Hz
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Nie jest wymagane zasilanie zewngtrzne
BX-UPI jest aktywowany automatycznie od alarmu czujki do ktérej jest podtaczony
ale istnieje mozliwos$¢ zaprogramowania zadziatania od innych czujek.

Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe.

W celu utatwienia konserwacji zastosowano standardowe elementy, takie jak zastepcze
elementy szklane badz klucze testowe.

Dostepne sa wersje natynkowe, podtynkowe oraz o podwyzszonej szczelnos$ci IP67.
Wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg standardowo wyposazone w szklany element i
klucz testowy, w izolatory zwar¢, sg programowo adresowane, aby przyspieszy¢ i utatwi¢
instalacje.

Wyposazone standardowo réwniez w diody LED, ktére mogg zosta¢ ustawione na
pulsowanie, aby sygnalizowa¢ prawidtowa komunikacje z centrala w normalnych
warunkach.

Dioda LED zapala si¢ automatycznie w momencie, gdy ostrzegacz zostaje uruchomiony.

Adresowalny modut liniowy wejscia/ wyjscia.

Wejscia monitorowane pod katem zwarcia lub przerwy w petli.

Adresowanie programowe.

Wewngtrzny izolator zwar¢

Modut liniowy z trzema kanatami wejscie / wyjscie pozwala na tatwa komunikacje
systemu przeciwpozarowego z innymi urzadzeniami, takimi jak system oddymiania lub system
kontroli dostepu itp.

Wszystkie potaczenia sa realizowane poprzez zaciski o wysokiej wytrzymatosci.
Wejscie z kazdej strony: od gory, od dotu, z boku lub tytu.

Moze by¢ montowany na powierzchni lub we wnece.

Obcigzalno$¢ stykéw — 1 A pradu statego przy 24 V.

Sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej z
sygnalizacja optyczng lampg z zespotem diod LED w wewnetrznych systemach sygnalizacji
pozaru. Sygnalizator przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamknietych.
Sygnalizator sktada si¢ z dwoch podstawowych czesci, z ktérych pierwsza jest wlasciwym
sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa. Zawiera ona wyprowadzenia do
podtaczenia napiecia zasilania i piny umozliwiajace wybranie rodzaju dzwigku.

Wewnatrz znajduje si¢ uktad elektroniczny sygnalizatora ze zrédtem dzwigku —
przetwornikiem piezoceramicznym.

Sygnalizator ma mozliwo$¢ wyboru jednego z 4 r6znych sygnatéw akustycznych. Druga czgsé
— gniazdo jest elementem mocujacym sygnalizator do puszki instalacyjnej PIP-1A (dwie Sruby
M4) lub sufitu, Sciany przy pomocy dwoch wkretdéw i kotkow rozporowych. W gniezdzie
opcjonalnie montowany jest blok z elementem sabotazowym, utrudniajacym usunigcie
sygnalizatora.

Natezenie dzwigku z odlegtosci 1m > 100 dB

Na zewnatrz zastosowano sygnalizator w wykonaniu bryzgoszczelnym, odporny na warunki
atmosferyczne.

2.1.3.6 Wymagania dla urzagdzen

Zgodnie z polskimi normami i przepisami poszczegélne urzadzenia musza posiadad
certyfikaty, Swiadectwa kwalifikacyjne, homologacj¢ oraz §wiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w Polsce, wydane przez stosowne instytucje. W przypadku systeméw sygnalizacji
pozaru taka instytucja jest Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie.
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2.1.3.7 Sterowanie i monitorowanie urzadzen zabezpieczenia pozarowego budynku

Zaklada sig, ze w przypadku wystapienia pozaru w budynku, system sygnalizacji pozaru bedzie
spetniat nast¢pujace funkcje sterownicze:

- alarmowanie optyczno-akustyczne w obiekcie za pomocg sygnalizatoréw.

- wysterowanie central oddymiania drég ewakuacyjnych,

- przekazanie sygnatu do centrali wentylacji ( wylaczenie) w poszczegélnych strefach,

W celu zrealizowania powyzszego w rozdzielni wentylacji TW zostat zaprojektowany element
kontrolno-sterujacy, ktérego styki przekaznika wykonawczego nalezy wiaczy¢ w automatyke
zasilajaca wentylacje. W stanie alarmu zostaje odcigte zasilanie automatyki 24V, co powoduje
wylaczenie zasilania wszystkich urzadzen wentylacji bytowe;.

- przekazanie sygnatu zjazdu pozarowego do wind osobowych.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w przypadku wystapienia pozaru w obiekcie , dzwigi
osobowe powinny zjecha¢ na poziom parteru i pozosta¢ otwarte.

W celu zrealizowania powyzszego w maszynowni dzwigu zostat zaprojektowany element
kontrolno-sterujacy, ktérego styki przekaznika wykonawczego nalezy wiaczy¢ w automatyke
dzwigéw ( dostosowanie automatyki dzwigéw do mozliwosci sterowania w czasie pozaru nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania).

Funkcje sterownicze zostang zrealizowane za pomocg moduiéw sterujacych instalowanych na
liniach dozorowych.

- zamknigcie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji bytowej (modut sterujacy steruje
posrednio zasilaniem klapy — poprzez styki alarmowe sterownika sitownika),

- otwarcie drzwi wyposazonych w kontrole dostepu.

Za posrednictwem elementéw monitorujgcych instalowanych w petli przewiduje si¢
monitorowac:

- stan klapy otwarta/zamkni¢ta,

- stan central wentylacyjnych,

- stan central sterujagcych oddymianiem grawitacyjnym,

- stan zasilaczy pozarowych.

Szczegbtowe rozmieszczenie modutéw sterujacych i monitorujacych pokazano na rzutach
poszczegblnych kondygnacji.

2.1.3.8 Organizacja alarméw

Organizacja alarmowania systemu SSP:

W budynku organizacja alarmowa realizowana przez SSP przewiduje dwustopniowy system
alarmowania. Procedura dwustopniowa organizacji alarmowania jest nastepujaca:

- Pozar wykryty przez czujke powoduje sygnalizowany alarm pozarowy I - go stopnia (tzw.
alarm wewnetrzny) sygnalizowany przez centrale pozarowa (CSP) w pomieszczeniu ze stata
obstuga, alarm ten powinien by¢ potwierdzony przez personel dozoru obiektu.

- Przed potwierdzeniem powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz powrét do centrali (w
celu wykasowania alarmu). Czas na przeprowadzenie zwiadu od momentu wywotania alarmu I
stopnia do czasu skasowania alarmu nie powinien przekracza¢ 3 minut. Przekroczenie tego
czasu powoduje alarm II - go stopnia.

- Alarm II stopnia uruchamia procedure alarmowa powiadomienia o zagrozeniu.

- Uruchomienie ROP w budynku spowoduje automatyczne zadziatanie Alarmu II stopnia z
instalacji SSP.

2.1.3.9 Algorytm (scenariusz) pracy systemu

ZALOZENIA OGOLNE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU:
Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku, warunkujacym podjecie odpowiednich
dziatan w przypadku powstania pozaru, jest strefa pozarowa.
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Zgodnie z zatozeniami ochrony przeciwpozarowej przywiduje si¢ powstanie pozaru w
pomieszczeniach biurowych i socjalnych i zaktada si¢ mozliwo$¢ przedostania si¢ dymow i
gazéw pozarowych z pomieszczen objetych pozarem przez np.: nieszczelne drzwi na drogi
ewakuacji.

a) W rozpatrywanym obiekcie przyja¢ nalezy alarmowanie dwustopniowe we wszystkich
przestrzeniach.

b) Uruchomienie ROP w budynku spowoduje automatyczne zadziatanie alarmu II stopnia
instalacji SAP.

¢) Zaprogramowany czas pomi¢dzy alarmem I ; II stopnia (potrzebny na przeprowadzenie
zwiadu) okreslono maksymalnie, jako 3 minuty. Czas ten moze by¢ zmieniony do
maksymalnie 6 minut, na wniosek wiasciciela w przypadku praktycznego sprawdzenia
procedury weryfikacji ww. czaséw przez firm¢ montujaca.

d) Wylaczenie uruchomionych urzadzen przeciwpozarowych, ponowne uruchomienie
wylaczonej instalacji uzytkowych moze nastapi¢ wytacznie w przypadku pewnego
stwierdzenia, iz wystapit alarm fatszywy, a jesli zagrozenie miato miejsce to wylacznie za
zgoda kierujacego dziataniami ratowniczymi oraz odpowiednich stuzb nadzorujacych stan
techniczny obiektu i jego instalacji.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN DLA POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH I PRZESTRZENI FUNKCJONALNYCH: ZGODNIE Z
EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE WYMAGAN DOTYCZACYCH
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

2.1.3.10 Montaz instalacji i prowadzenie okablowania

Montaz wykonywac zgodnie z obowiazujagcymi w kraju normami i przepisami.

Celem uniknigcia kolizji zaleca si¢ przeprowadzenie montazu instalacji SAP po wykonaniu
innych instalacji w obiekcie, lub koordynowa¢ ich wykonanie na biezgco z innymi branzami.
Sposéb wykonania polaczen miedzy elementami linii podano na rysunkach instalacji.
Potaczenia petli dozorowych wykona¢ kablem YnTKSY w rurkach PVC 18 na tynku i pod
tynkiem. Spos6b uktadania przyjac¢ taki sam jak dla instalacji elektrycznych zachowujac
zgodno$¢ z certyfikatem kabla.

Obwody linii wykonawczych (sterujacych) wykona¢ kablem HDGs PH90 i HTKSH PH90 —
1los¢ zyt 1 przekrdj pojedynczej zyly jest uzalezniony od podtaczonych urzadzen i odleglosci.
Przewody uktada¢ na uchwytach niepalnych posiadajacych certyfikat wydany przez CNBOP,
przytwierdzonych bezposrednio do podtoza, zgodnie z certyfikatem kabla, jednak nie rzadziej
niz co 30cm.

Obwody sygnalizatoréw akustycznych na kondygnacjach taczy¢ tak, by byty dozorowane
przez centralg. Linie kablowe prowadzi¢ tak jak obwody linii wykonawczych

Czujki instalowa¢ bezposrednio na stropie, oraz sufitach podwieszanych.

W razie wykrycia pomieszczenia w ktérym nie przewidziano czujki nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem instalacji lub osoba pelnigca nadzér autorski w celu uzupetienia czujek.
Moduty petlowe instalowa¢ w miejscach umozliwiajacych przeglad i konserwacje.

Do czujek umieszczonych na stropie nad sufitem podwieszanym dla dozorowania przestrzeni
zamknietych nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny.

W przypadkach kolizji lub zblizen zachowaé odlegtos¢ 50cm czujek od $cian, podciagéw,
przewodéw wentylacyjnych.

Zachowa¢ odlegto$¢ czujek min. 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.
Zachowac¢ odlegto$¢ min. 30cm przewodow instalacji SAP od innych przewodéw i kabli
elektrycznych.

Poczatki i1 konce linii dozorowych prowadzone w cz¢$ciach pionowych instalacji prowadzi¢ w
osobnych rurach, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wspdlnej rury dla ,,poczatkéw” i
koncéw linii petlowe;.

Reczne ostrzegacze pozaru instalowaé na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi
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Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowa¢ na wysoko$ci umozliwiajacej swobodny odczyt
informacji z jej pola odczytowego.

Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanie§¢ w dokumentacji po-
wykonawczej.

2.1.3.11 Zasilanie instalacji SAP i bilans mocy

Zasilanie podstawowe

Projekt zaktada zasilanie podstawowe centrali SAP napigciem 230 VAC z wydzielonego pola
rozdzielni gtéwnej obiektu — opracowanie zasilania zgodnie z projektem elektrycznym.
Przylacze kablowe wykona¢ jako nieroztaczne, kablem energetycznym z oddzielnym
zabezpieczeniem w rozdzielni gtéwnej. Stosowa¢ odpowiednie zasady ochrony
przeciwporazeniowej

Zasilanie awaryjne

Projekt przewiduje zastosowanie central SAP wyposazonych w zasilanie akumulatorowe
zapewniajace prace przez 72h dla stanu czuwania i 0,5h w stanie alarmu.

Centrale wyposazy¢ w akumulatory o pojemnosci min. 24Ah

2.1.3.12 Odbiory techniczne instalacji

- Nalezy zapewni¢ udzial przedstawiciela dostawcy systemu lub pracownikéw firm
autoryzowanych przez producenta systemu w celu nadzoru na budowie nad montazem,
podiaczeniami i uruchomieniem systemow.

- Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonania z projektem technicznym,
Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz dokona¢ niezbg¢dnych pomiaréw kabli
wymaganych dla danych systeméw. Wymagane pomiary: pomiary rezystancji izolacji linii,
ciggtosci zyt linii dozorowych, uziemienia, zapisy testow odbioru zespotéw kablowych.

- Nalezy uruchomic¢ i zaprogramowac systemy, a nast¢pnie wykona¢ funkcjonalne préby
sygnalizacji, alarmowania i transmisji danych.

- Skorygowac usterki stwierdzone w czasie prob.

- Przeprowadzi¢ szkolenie personelu Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi systemow.
- Dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza (karty katalogowe, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia, itd.) oraz instrukcje obstugi poszczegélnych systemow.

- Sporzadzi¢ protokdt odbioru koncowego robét z udziatem przedstawicieli Zleceniodawcy.

- Sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego robét z udziatem przedstawicieli Inwestora.

2.1.3.13 Odbiory harmonogram konserwacji systemu SSP.

. Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wlasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzone:

a. Czy Centrala CSP wskazuje stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowane jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wlasciwy sposéb zostata
zawiadomiona firma przeprowadzajaca konserwacjg;

b. Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podj¢to
odpowiednie dzialania;

c. Czy, jezeli instalacja byla wylaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata
przywrécona do stanu dozorowania.

d. Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunigta.

1. Obstuga miesigczna
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby:
a.  Sprawdzi¢ zapasy papieru, tuszu lub taSmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
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b.

Przeprowadzi¢ test wskaznikéw, a kazdy fakt niesprawno$ci odnotowaé w ksigzce
pracy centrali.

n.  Obstuga kwartalna
Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien

zapewnic, aby specjalista:

a.

Sprawdzit centrale i inne elementy systemu wg zapisOw niesprawnosci zapisanych
w ksiazce pracy, aby dokona¢ napraw systemu;

Spowodowal zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub rgcznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidlowo odbiera i wySwietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze
(zwracajac baczng uwage, aby nie doprowadzi¢ do szkodliwego uruchomienia
urzadzen);

Sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo;

W miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza do alarmowego
centrum odbiorczego strazy pozarnej;

Przeprowadzit préby zalecane przez producenta, dostawce systemu czy
wykonawcow;

Dokonat przegladu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia
pomieszczen, ktére maja mie¢ wptyw na rozmieszczenie i dob6r czujek
pozarowych i r¢cznych ostrzegaczy pozarowych.

Iv.  Obstuga roczna
Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

a.

b.

Przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej;
Sprawdzit kazdy czujnik na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta systemu;

Kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzanie
kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej;

Sprawdzi¢ zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich
funkcji pomocniczych (pami¢tajac o szkodliwosci dziatania);

Sprawdzit wzrokowo stan wszystkich potaczen kablowych i odpowiednie ich
zabezpieczone;

Dokonat przegladu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia
pomieszczen, ktére maja mie¢ wptyw na rozmieszczenie i dobér czujek
pozarowych i r¢cznych ostrzegaczy pozarowych, przeglad czujek pod katem
odlegtosci sktadowanych materiatéw wokoét czujek (0,5m od czujki), widocznosci
ROP-6w;

Dokonat sprawdzenia stanu akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidlowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy
centrali i jak najszybciej usunieta.

2.2. Instalacje teleinformatyczne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania
strukturalnego (instalacja telefoniczna, komputerowa)
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Projekt opracowano zgodnie ze wskazéwkami i1 zaleceniami Inwestora, z
uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzadzen
transmisji danych.

Podstawg opracowania sg:

PN — EN 50310:2002, obowigzujaca dla instalacji elektrycznych

PN-EN 50173 pt. ,,Systemy okablowania strukturalnego” z roku
1999 i zatacznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra £.acznos$ci z dnia 4 wrze$nia
1997 r. pt.
»Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne” oraz z uwzglednieniem
tendencji
rozwoju rynku teleinformatyki zapisanych w nowych normach takich jak:
ISO/IEC 11801 : 2002
PN-EN 50173 : 2004
PN-EN 50174 : 2002
ANSI/TIA/EIA 568B : 2002

og6lne zasady projektowania instalacji logicznych i elektrycznych

2.2.1 Okablowanie logiczne

Wykonanie okablowania logicznego musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

e zgodno$¢ z norma ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004, PN-EN 50174:2002,
ANSI/TIA/EIA 568B:2002

® gspetnia¢ wymagania kategorii minimum 6

e wszystkie elementy pasywne sieci musza pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej
kompletny system okablowania w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego

e okablowanie wykonane 4-ro parowg skretka miedziang symetryczng nieekranowang

UTP
kategorii 6 lub wyzszej w powloce PVC lub LSOH o impedancji 1002 £ 15 Q i parametrach
dynamicznych minimum dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801,

e S$wiattowdd wielomodowy, w powloce PVC, o opdznionym zaptonie (uniepalniony)
wzmocniony widknem aramidowym, witdkna rozréznialne kolorem tuby, kable o
gradientowym wsp6tczynniku zatamania $wiatla i Srednicy 50/125um i klasie widkien
OM2 o parametrach,

¢ Swiattowdd jednomodowy, w powloce PVC, o opdznionym zaptonie (uniepalniony)
wzmocniony widknem aramidowym, widkna rozréznialne kolorem tuby, kable o srednicy
rdzenia i bufora 9/125um

e gniazda optyczne powinny by¢ zakonczone na panelu $wiattowodowym, ztaczem SC

dla
kabli wielomodowych i jednomodowych wewnetrznych, a dla kabli jednomodowych
zewnetrznych ztagczem E2000-APC

¢ gniazda przylaczeniowe, gniazda i wtyki powinny by¢ standardu RJ45 minimum

kategorii 6
wyposazone w 8 pinowe zlacze szczelinowe IDC, gdzie rozszyte muszg by¢ cztery pary
kabla zgodnie ze schematem wg EIA/TIA 568B,
ponadto gniazdo RJ45 ze ztagczem IDC powinno charakteryzowaé si¢ nastgpujacymi
parametrami:
- musi umozliwi¢ zachowanie rozplotu zyt w parze kabla skretkowego maksymalnie 10mm
- kontakt do przylaczenia kabla powinien zapewni¢ potaczenie gazoszczelne odporne na
korozje i zanieczyszczenia z tego wzgledu zaleca si¢ zastosowanie ztgcza srebrzonego
- majac na uwadze zachowanie odporno$ci na wstrzasy i wibracje mechaniczne
wytwarzane przez np. ruch uliczny zaleca si¢ zastosowac¢ ztacze z rozdzielonym kontaktem
mechanicznym i elektrycznym
- w gniazdach powinien znajdowa¢ si¢ modut RJ45 o uniwersalnej konstrukcji typu
,keystone” w celu mozliwosci zainstalowania go w jak najwigkszej ilosci réznorodnego
osprzetu elektroinstalacyjnego dostepnego na rynku
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- dla zabezpieczenia uzytego modutu RJ45 przed mikropeknigciami, ktére moga wystapi¢ na
powierzchni ptytki drukowanej podczas wbijania kabla w zlacze przyrzadem montazowym
nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 o konstrukcji ,,LEADFRAME?” tzn. bez ptytki drukowanej
lub stosowa¢ moduty zarabiane rgcznie

bez specjalnego przyrzadu

- komponenty w zastosowanym systemie okablowania powinny spetnia¢ zasade
miedzyoperacyjno$ci produktéw oraz zasad¢ kompatybilnosci w dét (dotyczy Kat.6)

- ztacze powinno umozliwi¢ zarobienie kabla typu drut oraz typu linka w taki sposéb, aby
przekrdj poprzeczny zylty przewodu byt jak najwickszy

- szczeki kontaktowe ztacza powinny by¢ ustawione pod katem 450 do zyty miedzianej w
izolacji

ZEACZE SZCZELINOWE IDC OPISANE POWYZEJ POWINNO BYC IDENTYCZNE
W GNIAZDACH TELEINFORMATYCZNYCH, PANELACH ROZDZIELCZYCH I W
OSPRZECIE POLACZENIOWYM CZESCI TLELKOMUNIKACYJNEJ ORAZ
POWINNO BYC OBSLUGIWANE JEDNOLITYM PRZYRZADEM MONTAZOWYM
Zalecane parametry modutu RJ45 kategorii 6

Modut RJ45 kat.6

Kategoria 6

Thumiennos$¢ wtraceniowa [dB przy 100MHz] 0,05

NEXT [dB przy 250MHz] 52

PSNEXT [dB przy 250MHz] 50

FEXT [dB przy 250MHz] 56

PSFEXT [dB przy 250MHz] 54

Thumienie odbi¢ [dB przy 250MHz] 16

Grubos¢ zyly kabla 0,5-0,6

Grubo$¢ izolacji zyly kabla 1,05-1,60

Sita potrzebna do zarobienia kabla 40-75 N

¢ kable beda ulozone w kanatach i listwach lub drabinkach kablowych, oraz w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem
e topologia sieci w uktadzie gwiazdy
¢ w punktach dystrybucyjnych okablowanie miedziane bedzie zakonczone w 19”
panelach
rozdzielczych o wysoko$ci 1U wyposazonych w moduty 24xRJ45 lub 32xRJ45, lub 2U
wyposazonych w moduty 48xRJ45 typu ,.keystone” kategorii minimum 6, pole opisowe,
etykiety ostaniajace elementy montazowe oraz prowadnice kabli przychodzacych
e w szafach krosowniczych zostang rozdzielone na osobnych panelach gniazda
komputerowe i
telefoniczne
e szafa krosownicza powinna by¢ uziemiona 1 zasilana z wydzielonego obwodu

2.2.2  Pomiary okablowania logicznego.

Normy dotyczace pomiaréw pomiaréw okablowania strukturalnego :

ANSI/TIA/EIA 568-B.1:2001

ISO/IEC 11801:2002

ISO/IEC 14763-3

PN-EN 50173:2004

PN-EN 50346:2002

Urzadzenia pomiarowe stosowane do testowania sieci teleinformatycznej muszg by¢
zaakceptowane przez producenta systemu okablowania strukturalnego i wyniki pomiaréw
przeprowadzonych przy ich pomocy stanowia podstawe do udzielenia certyfikatu
gwarancyjnego.

Wyniki testéw powinny zosta¢ przekazane w formie papierowej lub elektronicznej wraz z
programem do obstugi danych, na podstawie, ktorych nastapi weryfikacja sieci, kwalifikacja
do odpowiedniej klasy acza i okreslenie odpowiedniego poziomu gwarancyjnego.

Testy koncowe powinny by¢ wykonane tylko po faktycznym ukonczeniu relacji.

Wszystkie linie z bledami musza by¢ zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane
z powodzeniem.
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Kable miedziane

Pomiary powinny ocenia¢ zgodno$¢ systemu z wymogami dla danej kategorii produktéw
minimum 6, musza by¢ przeprowadzone miernikiem o doktadno$ci pomiaréw Level III np.
typu FLUKE DSP — seria 4000, LANTEK 5, 7, Omniscaner.

Pomiary nalezy wykona¢ w zakresie czgstotliwosci od 1IMHz do 250MHz dla tacza klasy E
typu Permanent Link,

Kable swiatlowodowe

Pomiary kabli swiattowodowych wraz z potaczeniami poprzez kable krosujace i krosownice
optyczne musza by¢ przeprowadzone odpowiednim miernikiem do pomiaru wiékien
$wiattowodowych dla odpowiednich dlugosci fal, np.: FLUKE DSP 4000 wyposazony w
adapter DSP-FTA410, mierniki ttumiennos$ci DSP-FTK, SmpliFiber, Reflektometr.
Pomiar okresla:

¢ tlumienno$¢ tacza Swiattowodowego na ktére sktada si¢ wiele podsysteméw (np.
okablowanie poziome plus okablowanie pionowe plus kable krosowe) zalezy od

rodzaju zastosowanej aplikacji, w przypadku 100Base-FX nie powinna przekraczad
11dB dla 50/125um dla dtugosci fali 1300nm,

e strata sygnalu na spawanym potaczeniu optycznym nie powinna przekracza¢ 0,3 dB
przy innym rozwigzaniu np. wklejanie lub zarabianie mechaniczne 0,75dB,

e pomiar reflektometrem

e pomiar dtugosci fizycznej i optyczne;j

® pomiar powinny by¢ przeprowadzone z obu stron tacza, w dwéch oknach optycznych

2.2.3  Stanowisko pracy

PEL(Punkt Elektryczno Logiczny) skladajacy si¢ z :

PEL =2 x RJ45 + 2 x 230 V (natynkowy)

gniazdo kat.6 o sekwencji potaczen TS68B

puszka podwdéjna natynkowa biata

support podwdjny

ramka podwdjna

clip HDM podwdjny z etykieta

gniazdo elektr. podwdjne z blokada

klucz do blokady (przekazane administratorowi)

puszka potrdjna natynkowa

support potréjny

ramka biata

PEL =2 x RJ45 + 2 x 230 V (podtynkowe)

® jak wyzej

¢ Elementy konstrukcyjne PEL zachowujace kat. 6 lub wyzsza.
¢ Gniazda elektryczne z blokadg uniemozliwiajaca podlaczenie nieuprawnionych
odbiornikéw.

2.2.4  Trasy kablowe

Magistrale

Cale okablowanie powinno by¢ ciagte na calej dtugosci toru bez ztaczy i spawéw od
stanowiska roboczego do panela rozdzielczego.

Wszystkie kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w listwach, na drabinkach lub kanatach
instalacyjnych w sposéb uporzadkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak,
aby kable nie byly narazone na nacisk i zgiecia wzdluz drogi prowadzenia i na obu koncach,
przymocowane i zabezpieczone za pomoca opasek kablowych typu Velcro, recznie
zaciskanych tylko w punktach gdzie nie ma zgie¢ i skrecen, zachowujac wtasciwy promien
giecia .

Magistrale kablowe poziome uktadane beda w stalowych korytach kablowych osobno dla
kabli logicznych i elektrycznych nad sufitami podwieszanymi, a w przypadku braku takiej
mozliwosci w inny sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

W listwach natynkowych kable logiczne beda oddzielone od kabli elektrycznych przegroda.
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W instalacjach podtynkowych kable logiczne beda prowadzone w rurach ostonowych - peszel.

Po wciagnieciu kabli wszystkie przepusty miedzy stropami nalezy wypetni¢ wetna mineralng
1 zagipsowac.

W kanatach podtogowych kabel UTP uktadany bedzie w najwigkszej przegrodzie.

Podejscia kablowe

Z koryta magistrali kable prowadzone beda w kanatach podtogowych z zapasem co

najmniej 2m. Do szafy od szybu kable uktadane bedg w dwdéch korytach 200x65.

Kable instalacyjne

e Kabel UTP, miedziana nieekranowana skre¢tka czteroparowa (Unshielded Twisted Pair)
kat. 6 lub

wyzszej (najdluzszy odcinek nie przekroczy 90m) Kable uktadane beda w listwach, w
kanatach podtogowych, oraz na drabinkach metalowych nad sufitem podwieszanym.

2.2.5 Punkty dystrybucyjne

Szafy dystrybucyjne:

Punkty dystrybucyjne zostang zorganizowane w postaci 19” szaf stojacych, oraz wiszacych o
wymiarach okres§lonych na rysunkach z przednim i tylnym stelazem, wykonanych z blachy
stalowej walcowanej na zimno pokrytej powloka proszkowa w ciemnym kolorze (preferowany
grafitowy).

Szafy powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym, gotowym do montazu paneli oraz
osprzetu. Preferowane beda szafy o konstrukcji spawanej i zgrzewanej, posiadajace drzwi
przednie przeszklone,

wyposazone w zamek patentowy punktowy, mozliwo$¢ otwierania na lewa/prawa strong (w
celu przetozenia drzwi). Dostep do wnetrza szafy poprzez drzwi przednie, demontowane
ostony boczne oraz drzwi tylne, mozliwos¢ regulacji polozenia ramy 19” regulowane stopki
zapewniajace mozliwos¢ wypoziomowania szafy, pelne uziemienie wszystkich sekcji szafy,
szczotkowy przepust kablowy. Nalezy zamontowa¢ panel wentylacyjny sufitowy, zaslepki
filtracyjne, cokot.

¢ Punkt Dystrybucyjny bedzie sktadal si¢ z jednej szafy 19 calowej, gdzie zebrane bedzie
okablowanie z pomieszczen,

e Szafe nalezy ustawia¢é w miejscu zapewniajacym dogodny dostep, okreslonym na rzucie
kondygnacji (serwerownia)

Wyposazenie szafy:

e Szklane drzwi z przodu

e 2 listwy zasilajace, szafowe, 19” bez bezpiecznika i wylacznika z mozliwoscia podtaczenia
do UPS-a,

Poika stata,

Pétka wysuwana,

W dachu wentylatorki z termostatem, minimum 4

Lampka wewnetrzna,

Cokoét wentylowany, min. wysokos¢ 100 mm

Zestaw uziemienia,

Podloga z listwa szczotkowa

Organizator pionowy, 20 na szaf¢

Organizatory poziomy, 20 na szafe

e Patch panel z wieszakami 24(32, 48)xRJ45 kat. 6 minimum

Panele z gniazdami RJ45:

Panele rozdzielcze i moduty RJ45 muszg spetnia¢ wymogi minimum kat.6, z mocowaniem
typu ,.keystone” i musza by¢ dopasowane do komponentéw okablowania strukturalnego.
Nie zajgte porty powinny by¢ zamknigte za pomoca przyston lub wtykéw przeciwkurzowych
RJ45.

Panele rozdzielcze stuzace do zakonczenia okablowania poziomego powinny posiada¢
solidng, metalowa konstrukcj¢, wykonang z blachy o grubosci 1,5 mm pokrytej lakierem
proszkowym w ciemnym kolorze (preferowany grafit).

Panel powinien posiada¢ 24, 32 lub 48 gniazd RJ45.

Gniazda powinny by¢ zakonczone wedtug schematu TS68B zgodnie za specyfikacjag ISO/IEC
11801:2002.
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W tylnej cze$ci panelu ma znajdowaé si¢ metalowa pdtka stuzaca do mocowania za pomoca
opasek kablowych przychodzacych kabli, odcigzajac w ten sposdb miejsce przyltaczenia
przewodow.

Panel musi by¢ wyposazony w czytelny system oznaczania kanatow.

Panele organizacyjne:

Panele organizacyjne z wieszakami, zaslepiajace 1U. Powinny by¢ wykonane z blachy
stalowej z 4 lub 5 uchwytami do kabli i w ciemnym kolorze (preferowany grafit). Kazdy
obszar podziatu szafy rozpoczyna, przedziela i konczy panel organizacyjny.

Przelacznica swiatlowodowa — OptiTel PSP 19/1U/12 (24) lub rownowazna

® Przeznaczone do montazu w szafach 19’

Liczba pdl komutacyjnych: 12 (24)

Glebokos$¢ 280 mm - szuflada wysuwana w pelni

Otwory ptyt adapteréw dostosowane do montazu adapteréw typu SC lub E2000-APC
Mozliwos¢ zakonczenia kilku kabli liniowych

Przestrzen wewnatrz przetacznicy pozwalajaca na umieszczenie zapasu luznej tuby kabla
liniowego.

¢ Ergonomicznie rozplanowane pole zapasu dtugos$ci pigtaili.

¢ Uchwyty umozliwiajace utozenie i prowadzenie pigtaili w sposéb zapewniajacy
dopuszczalne promienie gigcia §wiattowodow

¢ Wysuwana szuflada utatwiajgca montaz

¢ Plynna regulacja gleboko$ci montazu przetacznicy w szafie

¢ Elementy mocujace.

e Pétka pod patchcordy mocowana do ptyty czotowej umozliwiajgca ergonomiczne i
estetyczne wyprowadzenie kabli.

Panel szczotkowy — OptiTel PSZ lub ré6wnowazny

¢ Ulatwiajacy organizacj¢ kabli w szafach 19”.

¢ Plyta wsporcza spetniajaca funkcje potki do przechowywania nadmiaru kabli.

* Wysokos¢ 1U
[ ]
[ ]

Gtebokos¢ 300mm.
Elementy mocujace.

Centrala telefoniczna

Jako system komunikacji telefonicznej zaprojektowano serwer IP PBX.

Serwer charakteryzujacy si¢ elastyczno$cia i modutowoscia, dysponujacy szeScioma do 8
wolnych slotéw, w ktérych mozna zainstalowa¢ potrzebne interfejsy: porty analogowe AB,
linie miejskie POTS, ISDN BRA / E1, linie miejskie VoIP, GSM, Up / IP / SIP.
Podstawowe cechy:

e wspoétpraca z telefonami systemowymi Upo, IP i SIP
e wspoétpraca z pakietem modutéw CTI: PhoneCTI, MobileCTI i WebCT1 - aplikacje do
pracy stacjonarnej i mobilnej
e otwarte protokoty HTTP / EbdRECP / TAPI/ HOTELP / XML / CTIP
e telefonia internetowa VolP
e zaawansowane zarzgdzanie i kontrola kosztéw
e zintegrowany GSM
e sieciowanie po LAN/ WAN
e zintegrowane nagrywanie rozmow
e sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi
e zasilanie rezerwowe (opcja)
e obudowa RACK
Dane sprzetowe:
e do 16 analogowych linii miejskich
e do 16 taczy ISDN BRA (2B+D) — miejskie
e do 2 taczy ISDN PRA (30B+D)
e do 32 analogowych portéw wewnetrznych
e do 124 cyfrowych portdw systemowych
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e do 100 abonentéw SIP (VoIP)
e do 100 translacji SIP (VoIP)
e do 16 portéw GSM
Montazu i konfiguracjia przez autoryzowanego partnera dostawcy systemu.

Integracja z siecia telefoniczna:

W celu potaczenia sieci wewnatrz budynkowej z centralg telefoniczng w szafach
dystrybucyjnych zabudowane zostang przelacznice telefoniczne na bazie magazynéw 10
parowych taczowek roztagcznych, zamontowanych na gniezdnikach lub na pretach
cylindrycznych o $rednicy 19mm, mocowanych do stelazy 19” kat.3.

Po stronie Centrali Telefonicznej kable wieloparowe beda zakonczone na przetacznicy MDF
laczéwkami roztacznymi.

Przetacznica MDF powinna by¢ dwupionowa, wysokos$ci 2200mm, umozliwiajaca
umieszczenia 80 taczéwek roztacznych w kazdym pionie, wyposazona w gniezdniki.
Laczéwki roziaczne o pojemnoscei 10 par przewodéw z nadrukiem 1...0 powinny posiadaé
ztacza IDC gazoszczelne, dopasowane do przewoddéw o $rednicy 0,35 — 0,9 mm zaréwn dla
kabli typu ,,drut” jak i, linka”.

Magazyny o wysokosci 1U powinny umozliwia¢ rozszycie 60 par (3x2).

Laczéwki i magazyny powinny znajdowaé si¢ w ofercie producenta okablowania.
Potaczenia szkieletowe instalacji telefonicznej wykonane ma zosta¢ przy uzyciu kabli
telefonicznych wieloparowych kat.3.

Potaczenie szkieletowe i na kondygnacjach nalezy wykona¢ w standardzie KRONE LSA Plus
lub réwnowaznym.

Organizacja szafy:

Szafa podzielona jest na obszary od gory:

® Przetacznica Swiattowodowa

Urzadzenia aktywne sieci komputerowe]

Patch panele z gniazdami RJ45czesci komputerowe;j

Patch panele z gniazdami RJ45czesci telefonicznej

Glowica telekomunikacyjna pozwalajaca na rozszycie odpowiedniej iloci par

e UPS

Uwaga

Gniazdka nr 1 PEL rozszywane s3 na panelu komputerowym

Gniazdko nr 2 PEL rozszywane jest na panelu telefonicznym

2.2.6  Kable krosowe 1 przylaczeniowe

W celu podtaczenia stacji roboczych uzytkownikéw oraz telefonéw niezbedne jest dostarczenie
odpowiedniej ilosci kabli krosowych i przylaczeniowych:

Kable miedziane

krosowe RJ45 — RJ45 o dtugosci od 1m do 3m

przytaczeniowe RJ45 — RJ45 o dtugosci od 3m do 7m

e kable krosowe i przylaczeniowe powinny by¢ minimum kategorii 6, wykonane z kabla
UTP typu linka, w kolorze szarym, wyposazone w konektory zabezpieczone tworzywem
sztucznym (ostona $cisle przylegajaca nanoszona termicznie)

e kable krosowe i przylaczeniowe nie moga degradowac charakterystyki dziatania facza typu
Chanel

e wszystkie kable powinny by¢ rozszyte w schemacie tzw. ,, 1 do 1”” zgodnie z T-568B

¢ ze wzgledu na dopasowanie impedancyjne i wymagane parametry, kable krosowe i
przytaczeniowe powinny by¢ wykonane i zmontowane w fabryce i stanowi¢ element
sktadowy zastosowanego systemu okablowania strukturalnego

Kable swiattowodowe

krosowe SC(LC)-PC — E2000-APC SM o odpowiedniej dtugos$ci

krosowe SC(LC)-PC — SC(LC)-PC SM o odpowiedniej dtugosci

krosowe SC(LC)-PC — SC(LC)-PC MM o odpowiedniej dtugosci

¢ wszystkie stosowane kable krosowe powinny by¢ w formie kabla podwdéjnego — duplex
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¢ stosowane kable krosowe wielomodowe powinny by¢ z wiéknami 50/125pum gradientindeks
¢ stosowane kable krosowe jednomodowe powinny by¢ z wiéknami 9/125um

¢ kable krosowe powinny by¢ wykonane i zmontowane w fabryce z weryfikacja wedtug
odpowiedniej normy

Kable telefoniczne

krosowe LSA2/2 — RJ45 lub réwnowazne o dtugosci od 1m do 3m

krosowe LSA2/4 — RJ45 lub réwnowazne o dtugosci od 1m do 3m

¢ kable krosowe przeznaczone do przesylania sygnatu z tagczéwki roztacznej lub przetacznej
do panela RJ45 w wersji UTP, w kolorze szarym

¢ kable krosowe powinny by¢ wykonane i zmontowane w fabryce, przetestowane i
stanowi¢ element sktadowy zastosowanego systemu okablowania strukturalnego

2.2.77 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna dla sieci komputerowej obejmowac bedzie gniazda instalowane
obok gniazd logicznych (w PEL) oraz:

¢ zasilanie poszczegdlnych obwodéw prowadzone bedzie z kondygnacyjnych rozdzielnic
komputerowych (KRK) zlokalizowanych w poblizu kondygnacyjnych punktéw
dystrybucyjnych (KPD),

e szafy rozdzielcze zamykane na zamek patentowy,

¢ zasilanie w/w rozdzielnic powinno z Rozdzielnicy Gléwnej Komputerowe]

(RGK). Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) zostang wyprowadzone z RGK i zabezpieczone
rozlacznikami bezpiecznikowymi z wktadkami topikowymi o charakterystyce gl./gG, o
pradzie zaleznym do obcigzenia,

¢ dla obwodéw w rozdzielni gtéwnej (RGK) oraz rozdzielnic pigtrowych (RK)
zaprojektowano

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe oraz réznicowo i nadmiarowopradowe

— 2 biegunowe o charakterystyce wyzwalaczy nadpradowych C w wykonaniu A o pradzie
znamionowym 16A i czutosci 30 mA,

instalacja zasilajaca 230V / S0Hz w uktadzie jednofazowym - pozioma,

uktad zasilania typu: TN - S,

warto$¢ uziomu roboczego <= 1 om,

gniazda elektryczne z bolcem uziemiajacym 2P+Z,

przewody zasilajace miedziane typu YDY 3x2,5 mm2 /750 V,

w jednym obwodzie nie powinno znajdowac si¢ wiecej jak 5 PEL,

ochrona przeciwprzepieciowa w klasie C w KRK,

przytacze elektryczne stanowisk pracy zaprojektiwano w postaci dwéch gniazd
elektrycznych z bolcem uziemiajagcym 2P+Z typu DATA-kluczowane w kolorze
czerwonym,

e zagwarantowac polaczenie ekwipotencjalne o parametrach nie zaktdcajacych pracy
systemu teleinformatycznego,

e w kazdej szafie krosowej musza by¢ zainstalowane 2 listwy zasilajace z mozliwo$cia
podtaczenia do UPS-a dla zasilania urzadzen aktywnych LAN, minimum po 5 gniazd,

e kazda szafa krosowa powinna by¢ zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego o
wymogach jak wyzej,

¢ instalacj¢ elektryczng wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364,

e instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z norma PN — EN 50310:2002

® wykonanie wymaganych pomiaréw elektrycznej sieci zasilajace;.

2.2.8 Systemy oznaczehn

Gniazda teleinformatyczne

W okablowaniu zastosowany zostanie jednolity system opisu gniazd logicznych w PEL, na
panelach krosowych oraz kabli tworzacych potaczenie logiczne. Opis sktada si¢ z numeru
pomieszczenia, kolejnego numeru przylacza w pomieszczeniu oraz kolejnego numeru gniazda
w

przytaczu wedtug zasady:
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XY/ XY XY/

Gdzie: X - oznacza numer pomieszczenia,

Y — oznacza numer przylacza,

Opis na panelu rozdzielczym

¢ gniazdka komputerowe biate tlo, czarne napisy
¢ gniazdka telefoniczne biate tlo, czarne napisy
¢ obwody elektryczne z6tte tto, czarne napisy
Opis na gniazdkach PEL

¢ gniazdka komputerowe biale tlo, czarne napisy
¢ gniazdka elektryczne biate tlo, czarne napisy
Opis na szafach KPD

o UMXXSYZ

Gdzie: XX — oznaczenie lokalizacji

Y — oznacza numer kondygnacji

Z — oznacza kolejny numer szafy na kondygnacji
Opis na przelacznicach swiattowodowych

¢ JXYY dla jednomodéw

o GXYY dla wielomodéw

Gdzie: X — oznaczenie typu relacji :

X =L, dla relacji liniowej (poza budynek)

X =S, dlarelacji stacyjnej (wewnatrz budynku)
YY - oznacza numer kolejny przetacznicy danego typu relacji

Instalacja elektryczna

Opis rozdzielnic

* RGKXY

¢ KRKXY

Gdzie:

X-oznacza nr kondygnacji,

Y- oznacza nr rozdzielnicy na kondygnacji,

Przyktad: KRK/32 —Rozdzielnica Kondygnacyjna nr 2 na kondygnacji 3;

b) Opis na aparatach w rozdzielnicy

Na zabezpieczeniu nalezy umies$ci¢ nr obwodu. Opis na aparatach nalezy uzupetni¢
schematem naklejonym na wewnegtrznej stronie drzwi rozdzielnicy kondygnacyjnej z
informacja o

tym, ktdre pokoje sa zabezpieczane przez dane zabezpieczenie.

¢) Opis gniazd elektrycznych

KRK/XY/ZZ

Gdzie:

X-oznacza nr kondygnacji

Y- oznacza nr rozdzielnicy na kondygnacji

Z7Z- oznacza nr obwodu (dwucyfrowo)

Przyktad: KRK/32/8 — Rozdzielnica Kondygnacyjna nr 2 na kondygnacji 3,0bwéd 8

2.2.9 Przytacze do zewnetrznych sieci teletechnicznych

Przytacze do zewnetrznych sieci teletechnicznych wg indywidualnych uméw z dostawcg ustug.

Budowa zewngtrznego przytacza do budynku wg odrebnego opracowania, jako infrastruktura
telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych lub innych, przeznaczonych dla wszystkich
operatoréw telekomunikacyjnych i innych podmiotéw dziatajacych na danym terenie.

2.2.10 Warunki gwarancji i serwisu

Wykonawca zapewni 36 miesi¢czny okres rekojmi na wykonane prace instalacyjno-
montazowe od

daty zakonczenia instalacji.

Zaakceptowana propozycja systemu okablowania strukturalnego powinna by¢ zabezpieczona
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dwuczegéciowym programem certyfikacyjnym firmowanym przez Wykonawce i
reasekurowane

przez producenta systemu okablowania:

Cze$¢ pierwsza gwarancji dotyczy niezawodnosci dziatania, czyli ze przez 20-lat
funkcjonowania Gwarancji wszystkie aplikacje dedykowane do danego wykonanego
okablowania beda dziata¢ bez zarzutu.

Cze$¢ druga certyfikacji to 20-lat gwarancji potwierdzonej przez Producenta i Wykonawce
na wszystkie produkty sktadajace si¢ na system okablowania (gniazda i wtyki potaczeniowe,
kable, kable krosowe, panele rozdzielcze itd.).

W przypadku, gdy system pomimo normalnego uzytkowania traci swoje wlasnosci obstugi
aplikacji, albo nie spetnia wymagan po dokonaniu rozbudowy, Producent i Wykonawca
powinni

odwrotnie przedsiewzia¢ kroki w celu poprawy dziatania systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, w czterech egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, dokumentacji powykonawczej z naniesionymi elementami systemu
okablowania

strukturalnego zgodnie z normg ISO/IEC 11801:2002 oraz :

¢ pomiary kabli miedzianych

¢ pomiary kabli $wiattowodowych

® pomiary badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej 1 rezystancji izolacji zgodnie
znormg PN-IEC 60364-6-61 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
sprawdzanie odbiorcze"

e atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty

System okablowania strukturalnego powinien spetnia¢ aktualne normy ISO/IEC 11801.
Wymagania dotyczace funkcjonowania aplikacji powinny by¢ speinione zgodnie z
powyzszym

dokumentem. Jako$¢ i metody wykonania instalacji powinny by¢ réwnowazne albo lepsze niz
mozna znalez¢ w ISO/IEC 14763-2

2.3. Instalacje sygnalizacji wlamania, telewizji dozorowej, kontroli dostepu i
przywolawcza.

Przeprowadzona analiza, wykazuje, ze przy realizacji ochrony technicznej obiektu
nalezy zastosowac typowy system Sygnalizacji Wiamania i Napadu. System obejmie swoim
nadzorem tylko wybrane pomieszczenia na poziomie parteru i pigtra.

Dodatkowo obiekt nalezy wyposazy¢ w monitoring za pomoca kamer CCTV umieszczonych w
gléwnych ciggach komunikacyjnych i wybranych pomieszczeniach.
Ta cze$¢ projektu dotyczy:

Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV),

Systemu Kontroli Dostgpu (KD),

Systemu Sygnalizacji Wiamania I Napadu (SSWiN)

Systemu Domofonowego

Niniejszy projekt wykonawczy oparty jest o wstepny projekt architektoniczny, danych
zebranych przez projektanta, uzgodnien generalnego wykonawcy, aktualne normy i przepisy,
dane techniczne urzadzen sygnalizacyjnych i wykonawczych poszczeg6lnych instalacji 1
obejmuje swoim zakresem:

Opis systemow,

Schematy blokowe,

Rozmieszczenie urzadzen poszczegdlnych systeméw,
Trasy kablowe.

2.3.1 Standardy instalacji

Proponuje si¢ dla zapewnienia dobrego standardu i wysokiej niezawodnosci systemow
zastosowanie urzadzen nastepujacych systeméw o parametrach okreslonych w dalszej czesci
projektu:
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Systemu Telewizji Dozorowej
System Wtamania i Napadu
Systemu Kontroli Dostepu,

Systemu Przywotawczego

2.3. 2 Wykonanie instalacji

Projekt przewiduje pionowe prowadzenie kabli w szachtach kablowych przeznaczonych dla
instalacji teletechnicznych biegnacych w trzonie budynku.

Poziome prowadzenie instalacji obejmuje w wigkszosci trasy teletechniczne w postaci koryt
kablowych umieszczone w przestrzeni nad sufitem podniesionym.

Przejscia przez $ciany i stropy bedace elementami wydzielen pozarowych nalezy uszczelni¢ za
pomoca odpowiednich mas uszczelniajacych zgodnie zasadami okreslonymi w Dz.U. nr 75 R.3
§234 pkt.

W przypadku zastgpienia przyjetych rozwigzan technicznych lub materiatowych ujetych w
niniejszym projekcie innymi systemami, co najmniej rownowaznymi, co do parametréw
technicznych i uzytkowych, wymagana jest zgoda projektanta oraz zleceniodawcy wraz z
rysunkami w odpowiedniej skali przedstawiajacych najwazniejsze szczegély swojej oferty w
celu sprawdzenia proponowanego rozwigzania.

2.3.3 System sygnalizacji wtamania i napadu

System sygnalizacji wtamania i napadu oparty bedzie o mikroprocesorowa centralke z
wlasnym uktadem zasilania awaryjnego na 48h. Gléwna centrala zlokalizowana bedzie na
parterze w pomieszczeniu recepcji.
System sygnalizacji wlamania i napadu zostat zaprojektowany dla ochrony pomieszczen i
zabezpieczenia mienia jako system bezpieczenstwa z rejestracjg zdarzen i mozliwoscia ich
dowolnego przegladania. Ochrona pomieszczen i stref realizowana bedzie przy wykorzystaniu
czujnikéw dualnych PIR+MF — szerokokatnych oraz kurtynowych, czujnikéw magnetycznych
(kontaktronowych) stanu drzwi, ponadto system wyposazy¢ nalezy w konsole alfanumeryczne
z wyswietlaczem.
Dla sygnalizacji zalania pomieszczen archiwum zlokalizowanych w piwnicy zastosowano
czujki zalania woda rozmieszczone na rzutach kondygnacji. Ostateczne rozmieszczenie nalezy
skoordynowa¢ z wyposazeniem.
Opis systemu.
W zwiazku z przyjetym rozwigzaniem technicznym (jednostka centralna + moduty
rozszerzajace - podcentralki) system pozwala na bardzo elastyczng konfiguracje sprzgtowa,
umozliwi tatwa rozbudowe oraz wprowadzanie zmian. Moduty rozszerzajace, instalowane
beda na gléwnych magistralach systemu i stuzy¢ maja do przekazywania sygnatéw od
poszczegblnych detektoréw (czujniki ruchu, czujniki stanu drzwi, przyciski alarmowe) do
jednostki centralnej. Sygnaty alarmowe zaprogramowac celem wyrdznienia wtamania,
napadu, kradziezy badz sabotazu. Oprécz funkcji i parametréw standardowych dostepny jest
szeroki zakres funkcji i parametréw, ktérych zmodyfikowanie umozliwia dostosowanie
urzadzenia do spetniania lokalnych wymagan danego systemu bezpieczenstwa.
System posiada rozbudowang strukturg kodéw dostepu, co pozwala na stosowanie kodow
numerycznych oraz przypisywanie poszczegélnym kodom tzw. stref czasowych tj. godzin
waznosci, termindw waznosci a takze tymczasowych kodéw. System musi posiada¢ kilka
pozioméw autoryzacji (pozioméw uprawnien). Uzytkownik o poziomie autoryzacji ,,1” moze
tylko uzbraja¢ system (lub jego czgs¢) itd. System posiada¢ ma osobny poziom dostepu dla
obstugi serwisowej, co pozwoli na modyfikacj¢ parametréw systemu oraz na funkcje
diagnostyczne.
System dzieki przyjetej koncepcji konstrukcji bedzie adresowalny tzn. mozna tatwo
zidentyfikowac kazdy element systemu alarmowego oraz okresli¢ jego stan bez potrzeby
stosowania dodatkowych elementéw adresowych.
System posiada mozliwos¢ adresowania elementéw indywidualnie i grupowo oraz
wyposazony jest w uktady antysabotazowe chronigce centrale, konsole, linie dozorowe oraz
czujniki systemu. Wszystkie zdarzenia sg rejestrowane w pamigci jednostki centralne;j.
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Zasilanie instalacji.

1. Zasilanie podstawowe.

Centrale nalezy zasili¢ napigciem sieciowym 230 V poprzez wydzielony i oznaczony obwdd
elektryczny. Lini¢ zasilajaca nalezy zabezpieczy¢ oddzielnym bezpiecznikiem bez stosowania
gniazd i wtykow instalacyjnych. Potgczenie kablowe wykona¢ jako nierozlgczne. Stosowaé
odpowiednie zasady ochrony przeciwporazeniowej.

2. Zasilanie awaryjne.

Centrala wlamaniowa wyposazone muszg by¢ w zasilanie awaryjne umozliwiajgce prace
systemu przez 24 godziny.

Wykaz przyktadowy podstawowych urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu (lub
réwnowaznych)

Symbol Opis Ilos¢
INTEGRA | Ptyta gtéwna centrali alarmowej od 16 do128 wejs¢ i wyjs¢, 1
128 zgodno$¢ z wymaganiami EN-50131-1 Grade 3

PLUS

OMI-2 Obudowa met. z transformatorem 230 V/ 18 V AC, 40 VA, 8

zgodno$¢ z EN 50131-1 Grade 3 (zastosowanie: INTEGRA
24/32, CA-64 EPS, CA-64 OPS, CA-64 PP, CA-64 ADR)

OMI-4 Obudowa metalowa z transformatorem 230 V /20 V AC, 75 1
VA, zgodno$¢ z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3
(zastosowanie: INTEGRA 64 Plus, INTEGRA 128 Plus)

12V-18Ah | wysoko$¢ 167 mm, dtugos$¢ 181 mm, glebokos$¢ 76 mm, 9
4szt./op.

INT- Manipulator LCD (typ I) zielone pod$wietlenie 2

KLCD-GR

INT-E Ekspander 8 wejs¢ (GRADE 3) 8

ETHM-1 Modut komunikacyjny TCP/IP 1

Plus

RK410PRO | Czujnik ruchu PIR typu ZODIAC. Zasigg 12x12m. Uchwyt w 39
komplecie. Maksymalny pobér pradu 16mA 12VDC

ND100 Przycisk napadowy z sabotazem, mozliwos¢ 1

doprowadzenia przewodéw natynkowo lub
podtynkowo, obudowa plastikowa

SP-4001 Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny 1
(obudowa. z PC; ostona metalowa;
przetwornik PIEZO) §wiatlo czerwone,
niebieskie lub pomaranczowe

FD-1 Czujnik zalania woda (bialy lub brazowy) 10

2.3.4 System kontroli dostepu

System kontroli ruchu osobowego, zaprojektowano dla ograniczenia dostgpu do czgsci
pomieszczen w budynku. W tym celu przy kazdych drzwiach objetych systemem kontroli
ruchu osobowego zainstalowany bedzie czytnik kart zblizeniowych, elektromagnetyczny
zamek drzwiowy, przycisk otwarcia drzwi, przycisk wyjscia awaryjnego i kontaktron do
kontroli stanu drzwi.

Do nadzoru oraz zarzadzania systemem przewiduje si¢ komputer klasy PC wraz z
oprogramowaniem.

W przypadku wystapienia zagrozen zbiorowych system bedzie mégt by¢ odblokowany,
poprzez zbicie szybki przycisku ewakuacyjnego, dajac swobodny dostep do chronionych przez
system stref obiektu.

Podstawowym elementem identyfikacyjnym jest karta zblizeniowa o zasiegu 15 cm
wykorzystywana, jako identyfikator. Kontrolery do ktérych beda dotaczone czytniki beda
wyposazone w zasilanie awaryjne na min. 8h.
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UWAGA:
Wyposazenie drzwi w kontaktrony oraz w rygle jest po stronie dostawcy drzwi.

Opis systemu kontroli dostepu

Gléwnym elementem systemu jest kontroler wspdtpracujacy z czytnikiem kart zblizeniowych z
klawiatura, sterujagcy elementami wykonawczymi przejsScia kontrolowanego, tj. czujnikiem
stanu drzwi, zamkiem z ryglem elektromagnetycznym lub sterownikiem windy. Otwarcie
drzwi od strony strefy chronionej nastgpi za posrednictwem przycisku wyjscia. Kontroler
posiada¢ powinien uktad zasilania zapewniajacy po wylaczeniu zasilania podstawowego
bezawaryjng prace systemu na min 8 godzin.

Komunikacja pomiedzy kontrolerami w systemie ma odbywac si¢ za posrednictwem sieci
TCP/IP. Wszystkie informacje i dane niezb¢dne do podejmowania decyzji przechowywane
beda w bazie danych kazdego z kontroleréw. Przesytanie tych danych z komputera nastepuje
automatycznie po nawigzaniu komunikacji w sieci. Tak rozproszona baza danych ma
gwarantowac duze bezpieczenstwo i niezawodno$¢ systemu oraz szybkie podejmowanie
decyzji o stanie zezwolenia na wejscie bez koniecznos$ci wymiany informacji z komputerem.
W praktyce oznacza to, ze kazdy z kontroleréw moze pracowa¢ w pelni samodzielnie.

Na stacji roboczej zostanie zainstalowane oprogramowanie klienckie.

Operator obslugujacy system na biezaco bedzie informowany o wystepujacych w systemie
zdarzeniach alarmowych (nieautoryzowane otwarcie drzwi, préba dostgpu z obca karta, czy
ponownego uzycia raz juz uzytej karty, etc.). Informacje o zdarzeniach alarmowych beda
wySwietlone operatorowi w kolejno$ci chronologiczne;j.

Uzytkownicy majacy status Administratora bedg posiadali mozliwo$¢ dodawania, usuwania,
modyfikowania praw Operatoréw. Ponadto beda posiadali dostep do opcji konfiguracyjnych
systemu kontroli dostepu, gdzie beda mogli nadawaé prawa dostepu, wprowadza¢ nowe
identyfikatory (karty zblizeniowe) uzytkownikéw wszystkich obiektow.

Zasilanie instalacji

1. Zasilanie podstawowe.

System kontroli dostepu (kontrolery) nalezy zasili¢ napigciem sieciowym 230 V z rozdzielni
technicznej obiektu poprzez wydzielony i oznaczony obwdd elektryczny. Lini¢ zasilajaca
nalezy zabezpieczy¢ oddzielnym bezpiecznikiem (dla kazdego kontrolera) bez stosowania
gniazd i wtykéw instalacyjnych.

Potaczenie kablowe wykonac, jako nieroztaczne. Stosowaé odpowiednie zasady ochrony
przeciwporazeniowe;.

2. Zasilanie awaryjne.

Kontrolery wyposazone musza by¢ w zasilanie awaryjne umozliwiajace prace kazdego z nich
przez 8 godzin.

Wykaz przyktadowy podstawowych urzadzen systemu kontroli dostepu (lub réwnowaznych)

Symbol Opis Hos¢

ASL- Access PE v3.0 Licencja Rozszerzona 1

APE3PBEXT

IN-NVS 1500 Stacja Robocza 1

LCD246VSLHAB | Monitor LCD LED 24" Philips, Full HD, HDMI, gtosniki, 1

standard Vesa

APC-AMC2- AMC?2 Kontroler 4 Wiegand z Kartg CF 8

4WCF

APC-AMC- APC-AMC-13,8V/3A/17AH/JX Zasilacz do kontrolera APCAMC?2 8

13,8V/3A/17AH/ | Bosch

IX

12V-7Ah D126 - Bateria, 12V 7AH 8

ARD-AYCE65B | CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH Z KLAWIATURA 26

D-108 Przycisk ewakuacyjny zielony natynkowy 21
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TKNO1 Przycisk wyj$cia NO/NC natynkowy 16

SD-8811 W/B ( biaty lub brazowy), wpuszczany do drzwi metalowych z 21

przewodami, @ 25mm, zasi¢g 25mm

BEFO 31211 Elektrozaczep symetryczny, rewersyjny, 12VDC 21

2.3.5 System telewizji dozorowej CCTV
Zaprojektowany system nadzoru telewizyjnego oparty o kamery IP obejmuje siec:
kamer zewnetrznych nadzorujacych teren wokot obiektu:
zewnetrzne wejscie gtdéwne do budynku,
teren woko6t budynku,
tarasy.
kamer wewnetrznych nadzorujacych obszary wewnatrz budynku:
wejscie gléwne,
hol wejsciowy,
przedsionki windowe,
klatke schodowa,
sale.

Dla obserwacji zewnetrznej obiektu, obszaréw przyleglych, zaprojektowano kamery:
IN-IP3-3.0MP-2812-B - Kamera sieciowa 3MP w obudowie zintegrowanej IP66,
przetwornik CMOS 1/3”, obiektyw 2.8-12mm, o$wietlacz IR 40m, skanowanie
progresywne, 20kl/s@2048 x 1536, czutos¢ Olux przy wt. IR, mechaniczny filtr IR, Super
WDR, maski prywatno$ci, AGC, 3DNR, AWB, zasilanie PoE/DC 12VDC.

Wszystkie kamery zewnetrzne zaopatrzone zostaty w ochronniki LAN RJ45 (LH-

PROTECTOR)

Do obserwacji obszaru wewnatrz projektuje si¢ kamery:
IN-IP3-3.0MP-2812-VD-IR - Kamera sieciowa 3MP w obudowie koputkowe;j
wandaloodpornej IP66, przetwornik CMOS 1/3”, obiektyw 2.8-12mm, o$wietlacz IR
20m, skanowanie progresywne, 20kl/s@2048 x 1536, czutos¢ 0 lux przy wt. IR,
mechaniczny filtr IR, Super WDR, maski prywatnoséci, AGC, 3DNR, AWB, zasilanie
PoE/DC 12VDC

Stanowisko kontrolne przewiduje si¢ w punkcie informacyjnym i wyposazone zostanie w

nastepujace urzadzenia:

monitor LCD 23"

stacja robocza IN-NVS 1500

Zasilacz awaryjny UPS 1000

Urzadzenia rejestrujace zlokalizowane beda w szafie Rack-owej w pomieszczeniu serwerowni:

rejestrator IN-NVR-4516FHD z dyskami

Switch ProSafe FS728TP

Zasilacz awaryjny UPS Lupus KR2000J

Modut baterii rozszerzajacy

Okablowanie instalacji

Wszystkie urzadzenia systemu telewizji dozorowej (kamery, monitory, rejestratory) nalezy

zasili¢ napigciem sieciowym 230 V, poprzez wydzielone i oznaczone obwody elektryczne.
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Linie zasilajace nalezy zabezpieczy¢ oddzielnymi bezpiecznikami bez stosowania gniazd i

wtykow instalacyjnych.
Dodatkowo przewiduje si¢ zasilanie awaryjne w postaci:
W serwerowni UPS-a FIDELTRONIK UPS LUPUS KR2000J z dodatkowym modulem baterii

MBKR-J2/3.

W punkcie informacyjnym UPS-a FIDELTRONIK UPS Lupus 1000.
Wazne jest zachowanie tej samej fazy zasilajacej dla wszystkich odbiornikéw.
Okablowanie wizyjne nalezy wykona¢ skretkag UTP 4x2x0,5 kat.6.

Wykaz przyktadowy podstawowych urzadzen systemu telewizji dozorowej (lub

réwnowaznych)

Symbol

Opis

Ilos¢

IN-IP3-2.0MP-
2812-VD-IR

Kamera sieciowa 2Mpix w obudowie koputkowe;j
wandaloodpornej IP66, przetwornik CMOS 1/2.9”, obiektyw
2.8-12mm, o$wietlacz IR 20m, skanowanie progresywne,
25kl/s@1080p, czutos¢ 0 lux przy wi. IR, mechaniczny filtr
IR, D-WDR, AGC, 3DNR, maski prywatno$ci, zasilanie PoE
12VDC

30

IN-1P3-2.0MP-
2812-B

Kamera sieciowa 2MP w obudowie zintegrowanej IP66,
przetwornik CMOS 1/2.9”, obiektyw 2.8-12mm, o$wietlacz
IR 40m, skanowanie progresywne, 25kl/s @ 1080p, czuto$é
Olux przy wi. IR, mechaniczny filtr IR, D-WDR, AGC, 3DNR,
AWB, maski prywatnosci, zasilanie PoE 12VDC

IN-NVR-
4516FHD

Rejestrator sieciowy IP. Rejestracja od 1 do 16 kamer IP
(FullHD, HD, 960H). Hexaplex. Max predko$¢ zapisu 120
kl/s. Rozdzielczo$¢ wyswietlania: HDMI, VGA (1920x1080,
1024x768), TV (720x576). Wyjscie wizji - Monitor: HDMI,
VGA, TV. Obstuga kamer INTROX lub ONVIF. Nagrywanie
po alarmie. Dyski wewnetrzne 2xWD SATA, obstuga
zewnetrznych dyskéw z interfejsem eSATA. Zoom cyfrowy.
Podglad na Androida, iPhona, iPad. Wspdtpraca z VMS
Introx. Wymiary: W340xH58xL.300 (mm).

DYSK 3 TB
WD/PURPLE

Dysk twardy 3TB WD seria PURPLE

IN-NVS 1700

Serwer do zarzadzania systemem IP INTROX. Zarzadzanie
1728 kamerami. Podglad 64 kamer w drugim strumieniu.
Jednoczesny zapis i podglad do 20 kamer. Mozliwos¢
sterowania glowicami myszka, klawiatura komputera lub
sterownikiem IN420KL za posrednictwem konwertera
RS232/RS485. Wyszukiwanie nagran lokalnie i na innych
serwerach. Mozliwos$¢ podtaczenia dwdéch monitoréw.
Mozliwo$¢ instalacji do 6 dyskéw bez ograniczen. Obstuga
dyskéw w RAID 5. Mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowych

IN-NVS 1700

Serwer do zarzadzania systemem IP INTROX. Zarzadzanie
1728 kamerami. Podglad 64 kamer w drugim strumieniu.
Jednoczesny zapis i podglad do 64 kamer. Mozliwo$¢
sterowania gtowicami myszka, klawiaturg komputera lub
sterownikiem IN420KL za posrednictwem konwertera
RS232/RS485, Udostepnianie archiwizacja na inne stacje
robocze. Wyszukiwanie nagran lokalnie i na innych
serwerach. Mozliwos¢ podtgczenia dwéch monitoréw.
Mozliwo$¢ instalacji do 6 dyskéw bez ograniczen. Obstuga
dyskéw w RAID 5. Mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowych
macierzy. Dwie karty sieciowe.

LCD243V5LHAB

Monitor Philips LED 23,6", Full HD, HDMI, wbudowane
glo$niki
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SWITCHFSM72 | Switch Netgear M4100-26-PoE, 24port PoE, zarzadzalny 2
26P 380W
2.3.6  System przywolawczy

OPIS ORGANIZACYINY SYSTEMU.
System przywolawczy w toalecie dla niepelnosprawnych - sktada si¢ z nastepujacych
moduléw:

Modut sygnalizacyjny gtéwny
Instalacji systemowej w WC

Lazienka dla niepetlnosprawnych wyposazona jest w instalacj¢ systemu przywotawczego
obejmujaca: przycisk wezwania 1 kasowania umieszczony w pomieszczeniu toalety przy
urzadzeniach sanitarnych, lampe sygnalizacyjng zlokalizowana nad drzwiami do pokoju dla
niepetnosprawnych.
Uzycie przycisku wezwania rejestrowane jest w lampie sygnalizacyjnej i powoduje jej
swiecenie oraz opcjonalnie sygnalizacje akustyczng. Jednocze$nie informacja o wezwaniu
przekazywana jest z lampy do gtéwnego modulu sygnalizacyjnego, znajdujacego sie¢ w
gléwnym informacyjnym. Skasowanie sygnalu mozliwe jest jedynie poprzez uzycie przycisku
kasowania w tazience, z ktérego nastgpito wezwanie.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA URZADZEN SYSTEMU.
Gtéwny modut sygnalizacyjny sktada si¢ z panela sygnalizacyjnego PS03, ktéry moze
obstuzy¢ wezwania z maksymalnie 3 pomieszczen. Przywotanie poprzez nacisnigcie przycisku
wezwania sygnalizowane jest na panelu poprzez sygnal akustyczny oraz zapalenie
odpowiedniej diody przypisanej do danego pokoju.

ZASILANIE.
Panel sygnalizacyjny zasilany jest ze stabilizowanego zasilacza impulsowego 12V/50W.
Przewidziano zasilanie napig¢ciem sieciowym 230V poprzez wydzielony i oznaczony obwdd
elektryczny zasilaczy systemu Callnet.
Wykaz przyktadowy podstawowych urzadzen systemu przywolawczego (lub réwnowaznych)
Lp. Urzadzenie ilos¢
1. Panel sygnalizacyjny PS03 2
2. Lampa sygnalizacyjna LS-PA 4
3. Przycisk wezwania — WP 4
4. Przycisk kasowania - WK 4
5. Zasilacz impulsowy 12V/5A PS601250 1

2.3.77  System wideodomofonowy

Projektuje si¢ niezalezng instalacj¢ videodomofonowa dla kazdej klatki schodowe;j.
Przewiduje si¢ instalacj¢ videodomofonow3a oparta na systemie cyfrowym. Zgodnie z
zatozeniami system zapewni taczno$¢ pomigdzy wejsciami do klatek a poszczegdlnymi
lokalami. W kazdym lokalu projektuje si¢ jeden unifon.

Rozmieszczenie urzadzen i okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z planem i
schematem instalacji.
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Wykaz przyktadowy podstawowych urzadzen systemu przywotawczego (lub réwnowaznych)
Lp. Urzadzenie ilos¢
Kaseta wideo 12F7

Obudowa kasety z kl. alfanumeryczna 132D
Pudetko p/t kaset 9192

Zasilacz 6922

Separator systemowy 692S

Rozdzielacz wizji 692D

Centrala portierska portierska 945F

Zasilacz 6923

Monitor 662C

Przekaznik do powigzania kaset z KD (12V=)
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2.4. Uwagi koncowe dot. wykonanie, odbioru i eksploatacji instalacji

2.4.1 Og6lne wytyczne dot. wykonania i odbioru:

- przed przystapieniem do rob6t nalezy istniejgce instalacje odlaczy¢ od zasilania i
zdemontowac.

- wszystkie instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi normami,
przepisami i wytycznymi,

- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru instalacji na zgodno$¢
z przepisami normy PN-IEC 60364,

- w trakcie realizacji inwestycji zastosowac nalezy urzadzenia i elementy instalacji posiadajace
aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i protokét przekaza¢ uzytkownikowi.

Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przediozy¢ atesty oraz certyfikaty dopuszczenia
do obrotu krajowego dla zastosowanych urzadzen elektrycznych.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robét nalezy
poinformowa¢ nadzér inwestorski, oraz inwestora.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych nalezy $cisle stosowac si¢ do postanowien zawartych
w obowiazujacych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych - czes¢ V - Instalacje elektryczne”.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na starannos¢ potaczen przewodéw ochronnych PE oraz
zadlawienie i uszczelnienie otworéw aparatéw i urzadzen.

2.4.2 Wytyczne materiatowe.

Instalowac¢ urzadzenia i sprzet instalacyjny produkowane przez firmy o sprawdzonej na rynku
Jjakosci.

Materiaty kazdej grupy powinien dostarcza¢ jeden producent (ewentualnie dostawca),
zapewniajac jedng umowe serwisowg i jakosciowa na dostarczane urzadzenia i systemy
instalacyjne.

UWAGA.

Armatura 1 urzgdzenia mogg zosta¢ dostarczone od dowolnych producentow.

Warunkiem jest zachowanie podanych parametréw technicznych oraz zachowanie poziomu
jakosci nie nizszego niz podany w projekcie przyktadowy typ urzadzenia lub armatury.
Nazwy wlasne (producentéw), znaki towarowe produktéw lub urzadzen, zawarte w niniejszej
dokumentacji nalezy kazdorazowo traktowac¢ jako marki referencyjne, ktore mozna zastapic
rozwiazaniem réwnowaznym.

Opracowat:
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