BIVRO PROVEXTOW BUPOWLANYCH
S WYCEN NSERVCHOMOSCS

93-492 LODZ, UL. POKLADOWA 58, TEL/FAX (42) 680 04 58, 680 04 93

REGON
471194203

NIP
728-101-66-33

pedepe.com.pl
*

s

r

p. | ktowe

w petnym
zakresie
budowlano -
instalacyjnym
dla
budownictwa
przemystowego
i cgdinego

kompleksowa
obstuga
inwestycii

a
&

=
¢ Iztwo
tecnniczne,
nadzory
inwestorskie

wycena
nieruchomaosci

ftumaczenie
tekstow
technicznych
w jgzyku
angielskim

ZLECENIE NR 980/2015
| STADIUM

Czesc |

Tom

BRANZA Geotechnika

TYTUL OPRACOWANIA:
PB remontu i przebudowy budynkéw biurowego i garazowego potozonych na nieruchomosci
przy ul. Wieckowskiego 33 w t.odzi
- dz. dz. 386 w obrebie P-9

TYTUL CZESCI: Badania geotechniczne gruntu pod szybem dzwigowym

ZAMAWIAJACY:
Kuratorium Oéwiaty w Lodzi, Al. Kosciuszki 120a, 90-446 +6dz

todz, listopad 2015




91-432 tédé

[. Wojska Polski 61

% Woiske arckiedo 3 tel./fax. 42 655 67 72
e-mail:  biyro@Gaectechnikalodz.pl

geotechnikalodz@interia.pl

Zaklad Ustug Geologicznych
(%" Geotechnika" "Geotechnika"

___www.geotechnikalodz.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu szybu windowego ( zewnetrznego )
przy budynku ul. Wieckowskiego 33
w +ODZI

Opracowata:

ﬁ/. ‘f’fe‘* v

mgr K. Pietrusiewicz
upr. geolog. nr 070951

t6dz, lipiec 2015 .



1. Wstep

Opinie ninigjszq wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 463 ).

Zleceniodawcg badaf geotechnicznych jest "PeDePe" Biuro Projekiow
Budowlanych i Wycen Nieruchomoscdi, 93 —492 k6dz, ul. Poktadowa 58.

Projektowanym obiektem jest winda zewnetrzna, przylegajaca do sciany cztero-
kondygnacyjnego budynku. Bedzie to obiekt posadowiony na ptycie, na gtgbokosci okoto 2,0m
ponizej powierzchni terenu. Projektowang inwestycje zalicza sie do II kategorii geotechnicznej
w stwierdzonych prostych warunkach gruntowych.

W miejscu wskazanym przez Projekianta planowano wykona¢ otwor geotechnicz-
ny o gtebokosci 7,0m. Okazato sie, ze w wyznaczonym punkcie ( otwdr nr 1a ), na giebokosci
2,2m natrafiono na przeszkode betonowa. Mozna przypuszczaé, ze nawiercono fundament
istniejgcego budynku. Otwdr nr 1a wykonano w odlegtosci 60cm od Sciany budynku, a wierce-
nie nr 1 ( gteboko$¢ 7,0m ) odsunigto 1,5m od Sciany budynku.

Badania w terenie przeprowadzono w dniu 10 lipca 2015 roku.

Podczas glebienia otwordw wykonywano opis i ccene makroskopowa, gruntéw,
pomiary wody gruntowej oraz pobrano probke gliny do analiz laboratoryjnych. W laboratorium
gruntoznawczym oznaczono wilgonos¢ naturalng, granice konsystendii 1 obliczono stopien
plastycznosci.

Wysokoséci terenu w migjscach wiercen okreslono na podstawie mapy sytuacyjno-

- wysokosciowej.
2. Ocena warunkéw geotechnicznych

W zbadanym do glebokosci 7,0m podiozu, pod nasypami wystepuje ciagta war-
stwa plejstoceniskich glin morenowych z $rédglinowa soczewka piaskdéw wodnolodowcowych.

Przypowierzchniowe nasypy gliniasto — glebowo — gruzowe, o zbadanej migzszo-
éci 1,4 — 2,2m, sg gruntami nienodnymi. W rejonie budowy szybu windowego (blizej budynku)
wystepuja siegajace do glebokoéci ponad 2,2m gliniaste nasypy w stanie plastycznym,
a w odlegtosci 1,5m od budynku do gtebokosci 1,4m, stwierdzono nasypy 0 przewadze gleby -
- w stanie luznym.

Grubo$¢ nasypdw moze wskazywaé, Ze istniejacy budynek jest posadowiony
na gtebokosci ponad 2,2m ponizej powierzchni terenu.



Gliny morenowe, grupy B, wyksztalcone sg jako gliny piaszczyste w stanie twar-
doplastycznym. Na podstawie badart makroskopowych i laboratoryjnych dia warstwy glin przy-
jeto stopien plastycznosci I1=0.15.

W strefie giebokosd 3,8 — 4,5m nawiercono soczewke piaskéw drobnych o stop-
niu zageszezenia 1,=0.70 ( stan zageszczony ).

3. Opis warunkdéw wednych

Woda gruntowa pojawita sie w soczewce piaskéw wsréd glin, na glebokosci 3,8m
( rzedna 205,6m npm ). Jest to woda pod niewielkim ciSnieniem hydrostatycznym wyrazaja-
cym sie podniesieniem sie lustra wody o 0,4m.

Woda gruntowa, z uwagi na wiekszg giebokosC wystepowania, niz zagiebienie

fundamentu windy, nie bedzie miata wphlywu na warunki posadowienia.

4. Wnioski

4.1. Projektowany szyb windowy, zaliczony do II kategorii geotechnicznej, posadowiony be-
dzie w prostych warunkach gruntowych.

4.2. Obiekt mozna posadowi¢ bezposrednio na podiozu gruntowym, kidre stanowig rodzime
grunty nosne, 4. gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci I, =0.15.

4.3. Parametry geotechniczne gruntdw, niezbedne do obliczert posadowiert bezposrednich,

podano w tabeli, na legendzie do kart otwordw.

4.4. Glebokos¢ posadowienia szybu windowego nalezy destosowac do posadowienia istniejg-
cego budynku.

4.5. W celu ochrony szybu windowego przed podtapianiem, nalezy wykonaC izolacje prze-

ciwwilgociows, a wykopy fundamentowe zasypac czystg gling, ubijang warstwami.

4.6. O ile ponizej spodu fundamentu zalegaC bedzie jeszcze grunt nasypowy, nalezy go cat-
kowicie usunaé, a ubytek uzupeini¢ zageszczong zasypka piaszczysty ( zwirowg ) lub

chudym betonem.

4.7. Wykop fundamentowy w gruncie gliniastym nie moze by¢ narazony na podtapianie przez
wody opadowe lub roztopowe, gdyz moie sie to przyczyni¢ do niekorzystnych zmian
konsystendji glin piaszczystych.

Opracowala: mgr K. Pietrusiewicz 7[ Ticts
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Zat. nr 4

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA PI%ZEKRQJACH | KARTACH SOEIDOWAN PENETRACYJNYCH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

nasyp budowlany

GRUNTY SKALISTE

ST
SM

+ domieszki
nN nasyp niebudowlany Il przewarstwienia ( wkiadki )
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME  / ot napogemiozu =
- ( ) W nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
H grunt préchniczny Gb gleba sktadu nasypéw , rodzaju gruntéw organicznych , petrografii skat
1 numer sondowania penetracyjnego ( wiercenia)
R Nmp namut piaszczysty 189,70 rzedna w mnpm
- Nmg namut gliniasty OPROBOWANIE WIERCENIA
Gy gytia (namutozawartosci CaCO,>5%) -E probka o naturalnej strukturze (NNS)
(]) prébka o naturalnej wilgotnosci (NWV)
T 6 zawarto5¢ czesci organicznych Y  probka wody gruntowej
I >30%
am OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GRUNTY MINERALNE RODZIME ;‘71' swobodne zwierciadio wody gruntowej s
( NIESKALISTE ) oraz jej gleboko$é ponizej powierzchni terenu
KW zwietrzelina napiete zwierciadio wody gruntowe;j :
KWg zwietrzelina gliniasta ) 2 - ustabilizowany
KR rumosz & 190,81 _ S poziom wody gruntowej
KRg rumosz gliniasty \ E 188—2;‘ :'\ nawiercony oraz rzedna w [m] nad poziom morza
KO, K otoczaki, kamienie jl , "1l | grunt nawodniony
S ' i
Z ?W!l’ . ‘3 [ grunt wilgotny w przewarstwieniach
Zg ZWir gllmasty 5 I piaszczystych nawodniony
Po pospc:‘rika N \ 8 e sgczenie wody gruntowej i rzedna w [m npm ]
Iﬁog pospotka gliniasta l 5 ' OZNACZENIE RODZAJU
r  piasek gruby e SONDOWAN | BADAN
Ps p!aSEK sredni i) g e | badanie penetrometrem tloczkowym (PP)
Pd piasek drobny | 8 x | badanie $cinarka obrotowa (TV)
P piasek pylasty / = ¢J badanie presjometrem
Pg piasek gliniasty o = | VT, PSO-1 - sonda $cinajaca obrotowa
IIp pyt piaszczysty ‘ so-10} rodzaje sondowari i strefa przebadana sonda:
11 pyt i DPL - lekka dynamiczna
4 : DPM - $rednia dynamiczna
Gp glina piaszczysta J DPH - ciezka dynamiczna
G glina
. | CPTU - i
Gt gllna pylasta l| %) sonda statyczna
Gpz glina piaszczysta zwiezta | & Sk - sonda wkrecana
Gz glina zwiezia ‘: n_'é;-_[ﬂ SPT - sonda cylindryczna
Grz gli i
glina pylasta zwiezta OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip it piaszczysty
| it ll |D= 0.60  stopienn zageszczenia
In it pylasty j i .= 0.20  stopieri plastycznosci

INNE OZNACZENIA

lla nr warstwy geotechnicznej
skata tw_arda 3 w; rzut projektowanego obiektu na przekrgj
skata mlekka : z numerem obiektu i iloécia kondygnadji
~———~ Ppodstawowe granice litologicznc-stratygraficzne |




