9.3 Szyb windowy wraz z przejsciem

Szyb wmdowy pro;ektowany na Scianie potnocnej od strony dziedzinca obstugiwac ma wejscie
z poziomu gruntu, parter, I, Il oraz Ill pietro. Szyb w konstrukcji zelbetowej. Poziom 0 szybu
projektowany jest 15 cm ponad poziomem gruntu. Szczegdtowe rozwigzanie szybu
windowego wg zatgcznika A.

Projektowane jest zamknigte i zadaszone przejscie pomiedzy windg a $rodkowym wejsciem
do budynku na $cianie p6tnocnej od strony dziedzinca. Scianki przejscia z lekkich elementow
aluminiowych wg indywidualnego rozwigzania zaleznego od producenta. W przejéciu
projektowane drzwi prowadzgce na dziedziniec. Wiecej w pkt. 8.3.10, 8.3.11.

4 \m’l;r“xﬂqc: nawierzehni

Wysokoscmwo projektowany ukfad drogowy nalezy dowigzac do:
e rzednych istniejgcych zjazdow,
o do poziomow wejs¢ do budynku biurowego,

e do poziomu wjazdow do garazy.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni podworka przyjeto jak dia drég publicznych zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) — patrz zatgcznik B.

Na calej projektowanej nawierzchni podwdrka (zaréwno na drogach manewrowych jak
i stanowiskach postojowych) przyjeto jednakowa konstrukgje:

4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

4cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

20cm - kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa z kruszywa 0-31,5 mm grub. 5 cm

warstwa z kruszywa 0-63 mm grub. 15 cm

15cm — warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego o k>8 m/dobe

Laczna grubos$é nawierzchni wynosi 43 cm.

Obramowanie nawierzchni od strony projektowanych paséw zieleni nalezy wykonaé
z kraweznikéw betonowych o wym. 15 x 30 cm utozonych na podsypce cementowo —
piaskowej 1 : 4 grub. 5 cm i na tawie z betonu C12/ 15 z oporem.

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni zostang odprowadzone do projektowanych
dwoch wpustow odwadniajgcych podigczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej.

2.5 Whpusly deszczowe

lstmejace wpusty nalezy zlikwidowac i zaslepi¢ podczas wymiany nawierzchni. Lokalizacja
nowych wpustow przedstawiona jest na mapie. Wpusty nalezy wykonaé jako typowe z PCV.
Podigczenia rurami PVC @ 150 uktadanymi na podsypce piaskowej gr. 10 cm, zasypywane
piaskiem ubijanym warstwami. Spadek min. 2% - nalezy go dostosowa¢ do rzednych instalacji
wigczenia odkrytych podczas robot.

Wspétrzedne wpustow

W1: Y=6599932,35 X=5738568,84

W2: Y=6599933,73 X=5738560,57

Robotg nalezy skorelowaé z wymiang nawierzchni.
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Wszelkie przejscia instalacyjne oraz przejscia kanatow wentylacyjnych nalezy sytuowacé tak,
aby nie naruszy¢ stalowych belek stropowych. Niedopuszczalne jest wycinanie jakichkolwiek
fragmentéw stopek dwuteownikéw stropowych.

8.3.8 Schody

Gtéwne klatki schodowe w budynku pozostajg bez zmian.

Projektuje sig ocieplenie od wewnatrz stropodachu wetng mineralng A = 045 grubosci 25 cm.
Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta U wynosi 0,17 W/m?K. Nalezy zostawi¢ przerwe
wentylacyjng 1 cm miedzy warstwg foli nisko paroprzepuszczalnegj ukiadnej na wetnie
minerainej a konstrukcja zelbetowag stropodachu. Od spodu ocieplenia nalezy ulozyé
paraizolacje iwykonczy¢ ocieplenie pltatami GK z podwéjnym malowaniem farbami
emulsyjnymi. Roboty skoordynowac z elektrycznymi.

Projektuje sie takze wykonanie nowego przebicia zapewniajacego wentylacje grawitacyjng
w pomieszczeniu 1.15A. Raobote nalezy uzgodni¢ w wykonawca poprzedniego etapu w celu
zachowania gwarancji na powtoki papowe.

8.3.10 Zadaszenie pomiedzy winda a wejSciem do budynku

Projektowane jest ‘zamlu(niéte i zadaszone przejscie pomiedzy windg a srodkowym wejsciem
do budynku na Scianie poinocnej, od strony dziedzinca. W przejéciu projektowane drzwi
prowadzace na dziedziniec. Scianki oraz drzwi przeszklone w ‘cieptej’ konstrukcji systemowej
aluminiowej montowane wedtug wytycznych producenta. Kolor konstrukcji aluminiowej RAL
9006. Szkio warstwowe klejone o grubosci 16 mm, bezbarwne. Wspétczynnik przewodzenia
ciepta szyb k=1,1.

Szyb windowy projektowany na Scianie pétnocnej od strony dziedzinca obstugiwaé¢ ma wejscie
z poziomu gruntu, parter, I, Il oraz lll pietro. Szyb wykonany w konstrukcji zelbetowej. Poziom
0" szybu projektowany jest 15 cm ponad poziomem gruntu. Szczegoty w projekcie
wykonawczym. Obudowa w konstrukcji aluminiowej, przeszkolonej — opis w STWIOR,
zatacznik 9.1.

Szczegdly windy — zatacznik A. Wymagania dla kabiny - STWIOR, zatgcznik 9.1.

SCior

CiGny SZyou winagowego
Sciany szybu windowego zelbetowe, monolityczne grubosci 20 cm. Beton B — 25 (C 20/25).
Zbrojenie pionowe dwuptaszczyznowe (przy obu powierzchniach scian) pretami# 12 (A —IlIN,
BSt500S) co 20 cm. Prety pionowe fgczy¢ na zaktad diugosci minimum 60 cm.
Zbrojenie poziome pretami # 12 (A — IlIN, BSt500S) co 25 cm. Otulenie pretéw poziomych
wynosi 2,5 cm.
Wewnetrzne powierzchnie Scian szybu windowego powinny by¢ gtadkie, bez wgtebien
i wystepow. Dopuszcza sie odchylenie wewnetrznych powierzchni scian szybu tylko na
zewnatrz, przy czym wartosc¢ odchyiek dia Scian z drzwiami nie powinna przekraczaé 10 mm,
dla pozostatych $cian 20 mm. W trakcie betonowania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
wiasciwe zageszczanie mieszanki betonowej (wibratory wgtebne).
W gbrnej czesci Scian podszybia nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne.
Przed betonowaniem Scian szybu nalezy osadzi¢ i zastabilizowac¢ stalowe marki stuzace do
spawania poziomych stezen scian szybu w strefie przeszklenia. Marki wykonac¢ z blachy
grubosci 8 mm i spawac do nich kotwy z preta @ 8 (stal S235, A — ). Do marek spawac
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poziome stezenia z rury kwadratowej {1 120x80x3 (stal $235, A — ). Stgzenia zabezpieczyC
antykorozyjnie poprzez :

- oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci Sa.2.5,

- dwukrotne malowanie farbg podkitadowa antykorozyjna,

- dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowa np. chlorokauczukowa.

Diugosci poszezegolnych stezen poziomych ustalic z pomiarow w naturze. Stezenia nalezy
spawaé do marek sukcesywnie w miare postepu robot.

P’fyta grubosm 20 cm. Beton B — 25 (C 20/25). Zbrojenie dolne i gérne krzyzowe pretami # 12
(A —llIN, BSt500S) co 15 cm.

Przed betonowaniem plyty nadszybia nalezy osadzi¢ zaczepy (haki) montazowe. Ksztaft,
wymiary hakéw oraz ich rozmieszczenie powinno zostac ustalone z producentem (dostawca)
wmdy Haki wykonac¢ z pretow @ 25 (stal 5235, A —1).

\L oCzZriki w .‘}s)-’-"'.-!:"?ff' '}‘r.'-"r,".(::“{ff}.’::i}ﬁ"

Spoczmkl w poziomach przystankéw majg grubos¢ 20 cm i oparte sa na Scianach bocznych
szybu windowego oraz na Scianie z otworami drzwiowymi. Beton B — 25 (C 20/25). Zbrojenie
pretami # 8, # 12 ze stali A — llIN (BSt500S). Prety dolne nalezy kotwi¢ w Scianie istniejgcego
budynku na giebokos¢ minimum 25 cm.

thwag
Przed rozpoczeciem wykonywania szybu windowego nalezy ustali¢ z producentem i dostawcg

windy wszystkie elementy i akcesoria stanowigce wyposazenie windy, ktére bedg osadzane w
zelbetowym szybie,

Przy wykonywaniu konstrukcji zelbetowego szybu windowego nalezy korzysta¢ z informagji
zawanych w ,,Wytycznych budowlanych dzwigu” opracowanych przez producenta.

Ll ..4»..‘:’

Nle pianu;e sie robét na balkonach i loggiach.
Balustrady schodowe nalezy podnies¢ do wysokosci 1,1 m.
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8.3.13 Stolarka drzwiowa zewn girZna

Nle planuje sie zmian.

8.3.14 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

¢ Projektowane wewnetrzne drzwi z klatek schodowych do korytarzy na parterze, |, Il i lll
pietrze w klasie odpornosci ogniowej El 30, o szerokosci 120 cm. Drzwi typowe z
elementéw stalowych zimnogietych (D1). Drzwi wraz z o$cieznicami.

e Projektowane wewnetrzne drzwi z klatki schodowej centralnej na parter (do czesci
zachodniej) w klasie odpornosci ogniowej El 30, o szerokoéci 90 cm. Drzwi typowe z
elementéw stalowych zimnogietych (D5). Drzwi wraz z oscieznicami.

e Projektowane wewnetrzne drzwi z klatek schodowych do piwnicy (poza jednymi) oraz
na poddasze w klasie odpornosci ogniowej El 30, o szerokosci 80 cm. Drzwi typowe
z elementéw stalowych zimnogietych (D7). Drzwi wraz z oscieznicami.

e Projektowane wewnetrzne drzwi do maszynowni (poddasze, piwnica) oraz wentylatorni
w piwnicy w klasie odpornosci ogniowej El 60, o szerokosci 80 cm. Drzwi typowe
z elementéw stalowych zimnogietych (D8). Drzwi wraz z oScieznicami.

e Projektowane drzwi w $cianie oddzielajgce] uzytkownikéw budynku o wymiarze 120
cm, otwierane tylko przez osoby upowaznione. Drzwi typowe, stalowe (D12). Drzwi
wraz z o$cieznicami.
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