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OZNACZENIA:

instalacja wewnetrzna C.0. z PE-RT/AI/PE-RT

=mmmmm — |okalizacja projektowanego grzejnika
+20 ‘C — temperatura w pomieszczeniu
100 W — zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia
22KV/600/720mm — typ grzejnika pfytowego/wysokosé/dtugosé
$16 — srednica instalacji CO z rur PE—RT/Al/PE-RT

,,o -

lokalizacja pionu instalacji C.O.

UWAGA:

1. Instalacje C.0. od licznikdw ciepfa do grzejnikdw zaprojektowano
z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wkfadkq
aluminiowq.

Piony oraz gtéwne ciqgi C.0. zaprojektowano ze PP PN16.

2. Przewody instalacji C.0. prowadzi¢ zgodnie z uwagami
zafqczonymi na rysunku.

3. Podejscia pod grzejniki wykonaé za pomocq specjalnych
garnituréw oraz blokéw zaworowych.

4. |Instalacje prowadzonqg w bruzdach Sciennych izolowaé piankq
polietylenowq gr. 6 mm powleczonq folig PEHD; instalacje
prowadzonq po wierzchu Scian oraz piony izolowa¢ termicznie
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

5. Przewody PE prowadzi¢ wykorzystujgc ich naturalnq elastycznosg,
tj. przy zastosowaniu mozliwie jok najmniejszej liczby ksztaftek.

Obiekt: Faza:
) PROJEKT BUDOWLANY ' pg
WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Saio:
ul. Wieckowskiego 33, Lbdz. ' 1:100
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