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1. Opis ogdlny

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia
budowlanego instalacji elektrycznych wewnetrznych dla projektowanego remontu budynku
biurowego w Lodzi ul. Wieckowskiego 33. Roboty dla dodatkowych pomieszczen.
Podstawe opracowania stanowily: podkiady architektoniczne, warunki techniczne zasilania,
uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z Inwestorem, obowiazujgce normy i przepisy.
Opracowanie niniejsze zawiera nastgpujace instalacje oraz ich elementy:

* Rozbudowanie rozdzielnic obiektowych

e Instalacja oswietleniowa

* Instalacj¢ zasilania gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych
* Instalacje zasilania dedykowanego dla stanowisk komputerowych

* Instalacje sygnalizacji pozaru

2. Opis techniczny

2.1. Podstawowe parametry techniczne

Moc zapotrzebowania obiektu:

*  Moc przylaczeniowa 120 kW

* napiecie zasilania 0,4 kV

* zasilanie odbiornikéw o$wietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych —
230V

* rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V

* system sieciowy po stronie nn — TN-S Ochrona od porazenia pradem
elektrycznym:

° instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wylgczenie zasilania i
dodatkowo — wylaczniki réznicowopradowe i polgczenia wyréwnawcze.

2.2. Zasilanie budynku w energie elektryczna

Projektowane instalacje elektryczne budynku zasilane beda z elektroenergetycznej sieci
rozdzielczej nn OSD PGE Dystrybucja S.A. z projektowanych ztgczy kablowych ZK1+1P, oraz
istniejacego ZK1 zlokalizowanych przy przytaczanym budynku na elewacji. Ztacza kablowe
zasilane beda kablami ze stacji transformatorowe;.

Powyzszy zakres zrealizowany bedzie w odr¢bnym opracowaniu wykonanym
zgodnie z warunkami przylaczenia i umowa przez OSD PGE Dystrybucja S.A.

Niniejsze opracowanie dotyczy nastgpujacych prac: Przylacze nr 1 od ul. Wigckowskiego

Z projektowanego zfacza kablowo-pomiarowego ZK1+1P nalezy wyprowadzié kabel: YKY
4x120 dtugosci 18,0 mb. zgodnie z planem instalacji, do rozdzielni gléwnej, zlokalizowanej
w piwnicy na korytarzu przy maszynowni.

Kabel uktada¢ w piwnicy czeSciowo na i pod tynkiem.

Granicg opracowania, ktdra jest jednoczesnie granica podziatu wlasnosci urzadzen
elektroenergetycznych pomiedzy OSD, czyli PGE Dystrybucja i odbiorca, stanowia zaciski
pragdowe na listwie zaciskowej zalicznikowej w kierunku instalacji odbiorcy w projektowane;j
(odrebne opracowanie) szafce ztaczowo-pomiarowej ZK1-1P przy ul. Wieckowskiego 33 dla
przytacza nr 1.

Szafki zlaczy kablowych sa wlasnoscia dostawcy energii elektrycznej, a linie kablowe
odchodzace sg wlasnoscia odbiorcy.



UWAGA: Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za brak dwustronnego zasilania
obiektow i za przerwy w dostawie energii elektrycznej lub za skutki spowodowane brakiem
catodobowego dozoru nad urzadzeniami i instalacjg elektryczng.

2.3. Doposazenie tablic rozdzielczej

24. Trasy kablowe.

2.4.1. Rozdziat energii elektrycznej w budynku

W poziome gtéwne ciggi kablowe prowadzone beda w korytach kablowych pod
stropem. W pionie gléwne ciagi kablowe prowadzone bedg na drabinach kablowych w
wydzielonych szachtach oznaczonych w czesci rysunkowe;.

W szachtach instalacyjnych prowadzone beda wewnetrzne linie WLZ do zasilania
tablic kondygnacyjnych, technologicznych, zasilania odbioréw administracyjnych,
okablowanie oraz orurowanie dla potrzeb instalacji teletechnicznych.

Jako wewnetrzne linie zasilajagce (WLZ) projektuje si¢ przewody miedziane o napieciu
izolacji 750V/1kV. Liczby i przekréj WLZ-6w beda przedstawione na schematach stosownie
do obcigzenia obliczeniowego. Ukiad zasilania i rozdziatu energii w budynku pokazano na
rysunkach E1 — E6.

242  Korytai drabinki kablowe

Do rozprowadzenia gléwnych ciggow kablowych zaprojektowano metalowe koryta kablowe o
szeroko$ciach 100, 200, 3000 mm. ,

Koryta kablowe nalezy montowaé na wspornikach do $cian lub podwieszane do stropu. Koryta
kablowe nalezy mocowaé poziomo w taki sposéb, by byly one catkowicie stabilne, w minimalnej
odlegtosci 50 mm od sciany w celu umozliwienia prowadzenia za nimi réznego rodzaju rur lub
przewoddw.

Wsporniki nalezy montowaé w taki sposob, by ugiecie calkowicie obcigzonego koryta czy
drabinki nie przekraczato 0,5% odlegtosci pomigdzy wspornikami. Ponadto nalezy uwzglednié
n0$nos¢ wspornikéw oraz mozliwosei zabezpieczania w elementach budowlanych. Odleglogci
miedzy wspornikami nie mogg przekraczaé 1,5 m dla koryt standardowych.

Wsporniki nalezy umieszczaé bezposrednio przy polaczeniach koryt, drabinek oraz przy
wszelkich zmianach ich kierunku i poziomu.

W etapie remontu budynku, ktérego przedmiotem byly elewacje i bramy, zostaly
wykonane koryta kablowe z podzialem na elektryczne i teletechniczne, nad bramami
wjazdowymi do wykorzystania w prowadzeniu okablowania w biezacym etapie.

243 Kablei przewody zasilajace

Kable i przewody bezposrednio z rozdzieli gléwnej nn uktadane beda na drabinkach kablowych
mocowanych do $ciany lub stropu skad beda rozprowadzane do odbiornikéw na poszczegdlnych
kondygnacjach budynku.

Kable zasilajace do tablic rozdzielezych projektuje si¢ 3 1 5-cio zylowymi kablami/przewodami
typu YKYzo/YDYzo0. Kable nalezy ukfadaé¢ w liniach prostych i unika¢ skrzyzowan, by dalsze
ukladanie kabli bylo mozliwe bez krzyzowania z juz utozonymi kablami. Przejscia kabli i
przewodow przez stropy wykonaé nalezy w rurach RL o $rednicach dostosowanych do przekroju
przewodéw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odpornogé ogniowa byla
nie mniejsza niz odporno$é¢ ogniowa stropu, przez ktory przechodza. Przekroje kabli i
przewodéw nalezy dobraé do obcigzalnosci pradowej zgodnie z PN,

Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z PN. Znakowanie wykonywac¢ za pomoca oznaczeri
cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywaé zaréwno po
stronie tablicy, jak i po drugiej stronie kabla.

I‘



|

- .

|

Przejscia kabli przez strefy pozarowe wykona¢ z zastosowaniem klasy odpornosci ogniowej. Na
kablach przechodzacych przez $ciany przeciwpozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki po obydwu
stronach $ciany.

Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzié¢ w przepustach z rur.
Rury uszczelni¢ przed mozliwoscia penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

2.5. Instalacja oswietleniowa
2.5.1 Oswietlenie podstawowe

Instalacja oswietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by srednie natezenia oswietlenia
byly nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

* Pomieszczenia biurowe 300 Iux (ogélne)/500 lux (stanowisko pracy)

e Pomieszczenia sanitarne 200 lux

¢ Pomieszczenia socjalne 200 lux

e Pomieszczenia techniczne 200 lux

* Klatki schodowe 100 lux

¢ Obszary komunikacyjne 100 lux

*  Obszary magazynowe 200 lux
Wymagane nate¢zenia w poszczeg6lnych pomieszczeniach okresla projekt budowlany.

Wspdlczynnik Ra oddawania barwy $wiatta nie mniejszy niz 80.

Wszystkie oprawy muszg posiada¢ kompensacje mocy biernej i elektroniczne uktady zasilajace.
Przed montazem skoordynowaé prace z wykonawcami innych branz. Przy ukladaniu
podstawowe;j instalacji wykonawca robét elektrycznych musi zapewnié, ze puszki w nad sufitem
sg lokalizowane poprawnie:

* Dla opraw przystosowanych do montazu w suficie podwieszanym puszke wychodzaca
montowa¢ w suficie podwieszanym albo, jesli sufit daje si¢ fatwo zdja¢, nad sufitem.
Wiszystkie puszki / rozetki nalezy izolowaé podwdjnie.

* Dla opraw zwieszanych puszke wychodzaca umieszcza¢ w suficie podwieszanym, jesli
sufit nie daje sig tatwo zdemontowac. Jesli sufit daje sie fatwo zdemontowag, puszki
umieszczac nad sufitem. Tam, gdzie przewody i linie zasilajace przechodza przez
plaszczyzng sufitu, wykonaweca instalacji elektrycznej winien dostarczy¢ i zamontowaé
tuleje srednicy 10 mm z kotnierzem (kolor: bialy).

Wszelkie dodatkowe sposoby zabezpieczania opraw spoczywajg na wykonawcy.

Instalacje oswietleniowa nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzZo 3x1,5mm?2 lub YDYzZo
3x1,5mm?2 (zgodnie ze schematem rozdzielni) w systemie TN-S.

Obwody zasilajace oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyé wytacznikiem
nadmiarowopradowym z modutem réznicowopragdowym.

Oprawy w ciggach komunikacyjnych rozmieszczone w suficie modutowym podwieszanym
oraz suficie GK nalezy dodatkowo zamocowa¢ do sufitu za pomoca stalowych linek i
stalowych kotkéw rozporowych. Oprawy w ciggach komunikacyjnych montowane
bezposrednio do stropu nalezy zamocowa¢ za pomoca stalowych kotkéw rozporowych.
Zalgczanie opraw strefach komunikacyjnych za pomoca przekaznikéw bistabilnych PB 300,
sterowanych lacznikami monostabilnymi.

W pozostalych pomieszczeniach zataczanie oswietlenia wylacznikami.

W sanitariatach oraz ciggach komunikacyjnych biblioteki zatgczanie opraw za pomoca
czujnikéw ruchu-obecnosci.

Podzial opraw na obwody oraz system sterowania o$wietleniem umozliwi dostosowanie
poziomu natezenia oswietlenia do aktualnego sposobu wykorzystania.

Za wszystkimi oprawami o$wietleniowymi, ktore nie sg zaopatrzone w puszki nalezy
montowac ostony na odejsciu. Jesli nie podano inaczej wylaczniki przy drzwiach nalezy
lokalizowa¢ 130 cm powyzej koncowego poziomu posadzki, tj. od posadzki do gérnej
krawedzi wylacznika. Jesli dostawca urzadzen nie podat inaczej, odleglos¢ pomiedzy
drzwiami, a Srodkiem wylacznika nie moze przekracza¢ 10 cm.



Lokalizacja opraw podana jest na planie rysar E1 — E7

Teren dziedzinca bedzie oswietlony przy pomocy opraw montowanych na elewacji.
Oprawy oswietlenia ulicznego, zrodia $wiatla typu LED 51W, 5500 Im.
Lokalizacja opraw podana jest na planie rys nr E2. Sterowanie przy pomocy przekaznika
zmierzchowego lub reczne w rozdzielni.
Dodatkowe szczegoty na planie instalacji i na schematach.

2.6. Instalacja silowa i gniazd wtykowych
2.6.2 Gniazda wtykowe

Nalezy wykonaé instalacje gniazd wtykowych ogélnych we wszystkich pomieszczeniach
biurowych, socjalnych, sanitarnych, technicznych oraz w komunikacji ogolnej. Instalacje
prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?2. Sposob uktadania przewodéw opisano w
punkcie 2.6.

W pomieszczeniach biurowych na jednym stanowisku pracy przewiduje sie zainstalowanie
jednego punktu elektryczno-logicznego w postaci tzw. PEL. Kazdy punkt PEL wyposazony
bedzie w:

dwa gniazda zasilania dedykowanego 230V — sprzet komputerowy jedno gniazdo zasilania ogodlnego

230V, dwa gniazda sieci logicznej RJ45 kat.6 ujete w odregbnym opracowaniu. W wyznaczonych
miejscach PEL dodatkowo wyposazone w gniazd telewizyjne.

Gniazda zasilania dedykowanego powinny by¢ wyposazone w blokade uniemozliwiajgcag
podiaczenie innych urzadzen. W przypadku stanowiska pracy z drukarka przewidzie¢ dodatkowe
gniazdo zasilania ogolnego. Punkt PEL zamontowaé we wspolnych ramkach podtynkowych z
gniazdami ogélnymi. Gniazda lokalizowaé na wysokos$ci 0,3m od powierzchni posadzki lub w
puszkach podlogowych. Dokladne rozmieszczenie gniazd na S$cianach i w puszkach
podfogowych pokazano na rysunkach E1

W pomieszczeniach socjalnych gniazda instalowaé na wysokosci 0,3m o ile nie podano inacze;
na rysunku. ‘

Dodatkowo przewidzie¢ gniazda dedykowane do zasilania sprzgtu kuchennego (tj. lodowka,
zmywarka, mikrofalowka).

Gniazda montowane nad blatem roboczym zainstalowa¢ na wysokosci 1,3m.

W pomieszczeniach sanitarnych przewidzieé gniazda przy lustrach.

W pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych, technicznych montowaé gniazda o stopniu
ochronny P44,

Instalacja elektryczna dla sieci komputerowej.

Instalacja elektryczna dla sieci komputerowej obejmowaé bedzie gniazda instalowane obok

gniazd logicznych (w PEL) oraz:

* zasilanie poszczegdlnych obwodéw prowadzone bedzie z kondygnacyjnych rozdzielnic
komputerowych (KRK) zlokalizowanych w poblizu kondygnacyjnych punktéw
dystrybucyjnych (KPD),

* szafy rozdzielcze zamykane na zamek patentowy,

* zasilanie w/w rozdzielnic powinno z Rozdzielnicy Gtéwnej Komputerowej

(RGK). Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) zostang wyprowadzone z RGK i zabezpieczone

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe oraz réznicowo i nadmiarowopradowe roztacznikami

bezpiecznikowymi z wkladkami topikowymi o charakterystyce gL/gG. o pradzie zaleznym do
obcigzenia,

* dla obwodoéw w rozdzielni gtownej (RGK) oraz rozdzielnic pietrowych (RK)
zaprojektowano

— 2 biegunowe o charakterystyce wyzwalaczy nadpradowych C w wykonaniu A o pradzie

znamionowym 16A i czutosci 30 mA,

* instalacja zasilajaca 230V / 50Hz w ukladzie jednofazowym - pozioma,

* uklad zasilania typu: TN - S,

* warto$¢ uziomu roboczego <= 1 om,

* gniazda elektryczne z bolcem uziemiajacym 2P+Z,

o | I 1} e ) i T = [rn— e
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* przewody zasilajace miedziane typu YDY 3x2,5 mm2 /750 V,

* w jednym obwodzie nie powinno znajdowac si¢ wiecej jak 5 PEL,

* ochrona przeciwprzepieciowa w klasie C w KRK,

* przylacze elektryczne stanowisk pracy zaprojektowano w postaci dwoch gniazd
elektrycznych z bolcem uziemiajacym 2P+Z typu DATA-kluczowane w kolorze
czerwonym,

+ zagwarantowa¢ polaczenie ekwipotencjalne o parametrach niezakldcajacych pracy
wymogach jak wyzej, systemu teleinformatycznego,

o w kazdej szafie krosowej musza by¢ zainstalowane 2 listwy zasilajace z mozliwoscig
podiaczenia do UPS-a dla zasilania urzadzen aktywnych LAN, minimum po 5 gniazd, ¢
kazda szafa krosowa powinna by¢ zasilona z wydzielonego obwodu elektrycznego o

* instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364,

« instalacje elektryczng wykonaé zgodnie z normg PN — EN 50310:2002

« wykonanie wymaganych pomiaréw elektryczne;j sieci zasilajace;.

2.7. Instalacje sygnalizacji pozaru

W dodatkowych pomieszczeniach zaprojektowano czujki pozarowe wg rysunku N1, ktore
nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji SAP.

2.8.Uwagi koncowe

Ogoblne wytyczne dot. wykonania i odbioru

- przed przystapieniem do robot nalezy istniejace instalacje odigezy¢ od zasilania i
zdemontowac.

- wszystkie instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi normami,
przepisami i wytycznymi,

- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru instalacji na zgodnos¢
z przepisami normy PN-IEC 60364, '

- w trakcie realizacji inwestycji zastosowa¢ nalezy urzadzenia i elementy instalacji posiadajace
aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania,
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