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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania dla jednego lokalu w budynku mieszczgcym sie przy ul. Wieckowskiego 33 w
todzi.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- podktad budowlany budynku,

- polskie normy oraz katalogi urzgdzen wykorzystywanych do projektowania,
- obowigzujgce przepisy,

- wytyczne projektowania instalacji wewnetrznej C.O.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania dla
potrzeb jednego lokalu w budynku mieszczgcym sie przy ul. Wieckowskiego 33 todzi. Opracowanie
obejmuje wykonanie rozwinie¢ instalacji CO.

3. Opis wewnetrznej instalacji C.O.

3.1. Wymagania dla instalacji.

Temperatury w pomieszczeniach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. wraz z pdézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690

- fazienki +24°C,
- pokoje, WC, korytarze +20°C,
3.2. Grzejniki.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla jednego lokalu w budynku zasilang z
wezia cieplnego, zlokalizowanego na kondygnacji parteru. Dla przedmiotowego lokalu w obiekcie
przeprowadzono obliczenia strat ciepta.

W lokalu w obiekcie zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe z elementami konwekcyjnymi z
wkiladkg zaworu termostatycznego firmy V&N. Grzejniki te sg wyposazone w zasilanie dolne. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢é w odpowietrznik. Dodatkowo nalezy zamontowaé przy podejsciach pod
grzejniki blok z zaworami kulowymi R1/2 wykonanie katowe w wyj$ciem zasilania ze Sciany.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gtowicy
termostatycznej firmy Danfoss typu RA 2996, zakres nastawy temperatur 16-28°C. Gtowica posiada
zabezpieczenie przeciw zamarzaniu. W przypadku grzejnikéw usytuowanych na klatce schodowej
nalezy zamontowa¢ gtowice firmy Danfoss typu RA 2920 wraz z pierscieniami zabezpieczajgcymi
przed kradzieza.

3.3. Wewnetrzna instalacja C.O.

Instalacja wewnetrzna C.O. w lokalu w budynku zostata zaprojektowana z rur PE-RT/AL/PE-RT
taczonych za pomoca potgczen zaciskowych, stabilizowanych wktadkg aluminiowg (rozprowadzenie
w poszczegolnych lokalach).

Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych, wielowarstwowych przewidziano w warstwach
podtogowych oraz bruzdach sciennych w otulinie z pianki powlekanej folig PE. Utozong instalacje
centralnego ogrzewania nalezy zalewac szlichtg betonowg na sztywno przy zastosowaniu minimalnej
warstwy pokrycia betonu 4,5cm. W przypadku prowadzenia instalacji w bruzdzie $ciennej nalezy
rébwniez natozy¢ izolacje z pianki polietylenowej powlekanej folig PE. Rury nalezy ukfada¢ zgodnie
z zatgczonymi rysunkami do dokumentacji stosujgc mocowanie rur przy pomocy podwdjnych
uchwytéw do podtoza.
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,0m. Instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami producenta. Rury nalezy fgczyé przy pomocy potgczen zaciskowych.

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku bedzie z wezla cieplnego w obiegu
wymuszonym. W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjnej z dostarczaniem
powietrza zewnetrznego poprzez nawiewniki okienne — szczegodty wg projektu architektury.

3.4. Parametry pracy instalacji C.O.

e Parametry instalacji C.O. - 80/60°C
e Zapotrzebowanie mocy C.O. w lokalu - 7.2 kW
e Cisnienie pracy instalacji C.O. - 3.0 bar
e Ziad instalacji w lokalu -0.08 m?

3.5. Préby techniczne instalacji.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

Préby cisnieniowe dla rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla poszczegdlnych etapéw wykonywanych
instalacji. Prébe ci$nieniowg przeprowadza sie na ci$nienie 1,5 raza ci$nienia roboczego (cisnienie nie
wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach
(niezabetonowanych):

Producent rur polietylenowych zaleca wykonanie préby cisnieniowej w nastepujgcy sposob:

a) odcig¢ urzgdzenia bezpieczenstwa,

b) napetnic¢ i odpowietrzy¢ instalacje,

c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu
instalacji),

d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek cisnienia
spowodowany rozszerzeniem sie rur,

e) czas proby 24h godziny,

f) instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie kontrolne nie
spadfo wiecej niz o 1,5bara.

3.6. Odpowietrzenie instalacji C.O.

Zaprojektowana instalacja bedzie pracowaé¢ w uktadzie zamknietym. Odpowietrzenie instalacji
centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie poprzez zamontowane odpowietrzniki grzejnikowe oraz
automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowym DN15 Ilub réwnowazne, zlokalizowane na
przewodach w najwyzszych punktach instalaciji.

3.7. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Po przeprowadzonych préobach szczelnoéci, rurociagi instalacji C.O. nalezy izolowaé cieplnie
izolacjg odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujgcych
przepisdw. Przewody centralnego ogrzewania izolowa¢ materiatem odpornym na temperature 90°C.
Do izolowania stosowac¢ otuliny z pianki o wspotczynniku 0,035 W/(m*K).

W takim przypadku grubo$¢ izolacji nalezy przyjmowac:

e dla srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm,

e dla Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 30mm,

e dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos$c¢ izolacji cieplnej réwna
Srednicy wewnetrznej rury,

¢ dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm,
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy uktada¢ w izolacji grubosci 6mm.
Instalacje z rur polietylenowych wielowarstwowych nalezy izolowa¢ otulinami z pianki PE

gr 6mm powleczonych folig pozwalajgcg na zalanie izolacji betonem.
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

cieplnej

W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodnosci
réznym niz 0,035 W/ m*K nalezy skorygowa¢ grubosci otulin korzystajac ze wzoru (1) w pkt.

2.4.4 przytaczanej normy.
3.8. Przejscia przez strefy pozarowe.

Wszystkie przejscia instalacji C.O. przez przegrody rozdzielajgce strefy pozarowe, jezeli takie

wystepuja, nalezy wykona¢ materiatami posiadajgce odpowiednie atesty np. Hilti, Promat, KONLIT lub

robwnowazne

4. Uwagi koncowe.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

grzewczych COBRTI INSTAL oraz obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow i pod fachowym nadzorem.

Przy wykonaniu robét zastosowac sie do wszystkich uwag na rysunkach.

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane wytgcznie w
uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem oraz zainteresowanymi
jednostkami uzgadniajgcymi.

Wszystkie prace wykona¢ nalezy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i

Odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

Uruchomienia wszystkich urzadzen dokona¢ zgodnie z ich DTR oraz warunkami

gwarancyjnymi producentéw poszczegolnych urzgdzen.

Posadowienie urzgdzen nalezy wykona¢ na przygotowanych w projekcie konstrukcyjnym

elementach nosnych.

Zastosowane materiaty i urzadzenia spetniajg warunki Art.10 Prawa Budowlanego.

Podane materiaty instalacyjne sg przyktadowe i dopuszcza sie ich zamiane na materiaty

réwnowaznej jakosci.

Zmiany w projekcie mogg by¢ dokonane przez wykonawce tylko za zgodg projektanta.

Oddanie instalacji do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét.

W momencie wykonania i odbioru uruchomienia instalacji gazowej nalezy uwzgledni¢ aktualny
stan prawny przepiséw prawnych.
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z n/w przepisami:

» Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
poz. 690),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie ,Dziennika budowy”
i tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108 poz. 108 z 2002r.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy realizacji ktérych jest wymagane ustawienie inspektora nadzoru

inwestorskiego (Dz. U. nr 138 poz. 1554 z 2001r),
Opracowat:
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

5. Zestawienie materiatéw
5.1. Zestawienie materialéw instalacji C.O.
L.p.] Materiat | Wielkos$é [llo$é | Jednostka| Uwagi
Rury PERT/AI/PERT
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT w zwoju 16 x2.0 19 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT w zwoju 20x 2.0 13 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT w zwoju 25x2.5 21 m
Kolano zaprasowywane 90° 16 - 16 2 szt
Kolano zaprasowywane 90° 25-25 6 szt
Trojnik zaprasowywany, prosty 16-16-16 2 szt
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16-16 2 szt
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16-20 2 szt
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-20-20 2 szt
Ztgczka zaprasowywana, redukcyjna 20-16 2 szt
Zigczka zaprasowywano-nakretna GW 16 - %"w 8 szt
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 25- %"z 1 szt
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 25-3%"z 1 szt
Armatura
Zawor termostatyczny Verafix-VKE V2495
katowy 1/2 GZ DN15 4 Szt.
Gtowica termostatyczna CosmoHEAD 4V 4 szt
6-28°C RA biata '
Grzejniki
Grzejnik stalowy ptytowy z el. konw. 29KV/600/400 1|s2t.
1. |zaworowy z wkiadka.
Grzejnik stalowy ptytowy z el. konw. 29K\//600/1400 1|s7t.
2. |zaworowy z wkiadka.
Grzejnik stalowy ptytowy z el. konw. 29KV/600/1600 2 lsat.
3. |zaworowy z wkiadka.
Izolacje
o srednicy wewn. 18
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK mm, 19|im
4, gr. 6 mm
o $rednicy wewn. 22
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK mm, 13|m
5. gr. 6 mm
o $rednicy wewn. 25
Otulina izolacyjna, A(40°C)=0,035W/mK mm, 21im
6. gr. 6 mm
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Inwestor:

Adres:

Faza projektu:

Branza:

Projektant:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lokal w budynku
ul. Wieckowskiego 33
Lodz

Budowlany

Sanitarna

inz. Tomasz Rydzynski
upr. bud. nr LOD/1488/PWOS/10
do projektowania bez ograniczen

specjalnoéci instalacji sanitarnych
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

6. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W zwigzku z projektem instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania dla lokalu w budynku,
nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
v' Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji robot podano w opisie niniejszeqo opracowania.

v" Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Zagospodarowanie terenu:
e nie dotyczy,
v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e nie wystepuje,
v' Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
e instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia pragdem podczas montazu,
e zagrozenie zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate
krawedzie itp.),
e zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),
e zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),
e zagrozenie oslepieniem (podczas robot spawalniczych),
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.
v' Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,

e szczegOtowy nadzor nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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