
RUCHOMA BARIERKA

Gres

Gres

Istniejąca posadzka

Istniejąca posadzka
Istniejąca posadzka

EI60

8

8

0.01

Φwym: 3370 W

0.46 +20 °C

Φwym: 128 W

0.47 +20 °C

Φwym: 500 W

0.21 +20 °C

Φwym: 1250 W

0.45 +20 °C

Φwym: 619 W

0.44 +20 °C

Φwym: 485 W

+20 °C

Φwym: 1651 W

0.22

0.20 +20 °C

Φwym: 1600 W

+20 °C

Φwym: 2710 W

0.23

+20 °C

Φwym: 1672 W

0.24

+20 °C

Φwym: 1973 W

0.25

4,50

Q=1355 W

22KV/600

[1120 mm]

2,50

Q=1001 W

22KV/600

[920 mm]

2,50

Q=996 W

22KV/600

[920 mm]

1,50

Q=847 W

22KV/600

[1000 mm]

N

Q=1887 W

33KV/600

[720 mm]

2,50

Q=1219 W

22KV/600

[1320 mm]

1,00

Q=509 W

11KV/600

[800 mm]

1,00

Q=195 W

11KV/600

[400 mm]

2,50

Q=1205 W

22KV/600

[1320 mm]

1,00

Q=469 W

11KV/600

[720 mm]

1,50

Q=668 W

21KV/600

[720 mm]

4,50

Q=1355 W

22KV/600

[1120 mm]

5,00

Q=1672 W

22KV/600

[1320 mm]

5,50

Q=1973 W

22KV/600

[1600 mm]

+20 °C

Q: 2311 W

+20 °C

Q: 2049 W

+20 °C

Q: 366 W

+20 °C

Q: 2247 W

+20 °C

Q: 175 W

+20 °C

Q: 45 W
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Włączenie do istniejącego pionu C.O.
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UWAGA: 1. Instalację C.O. od liczników ciepła do grzejników zaprojektowano Instalację C.O. od liczników ciepła do grzejników zaprojektowano .O. od liczników ciepła do grzejników zaprojektowano O. od liczników ciepła do grzejników zaprojektowano . od liczników ciepła do grzejników zaprojektowano od liczników ciepła do grzejników zaprojektowano zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wkładką  rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wkładką rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wkładką aluminiową. Piony oraz główne ciągi C.O. zaprojektowano ze PP PN16.  2. Przewody instalacji C.O. prowadzić zgodnie z uwagami Przewody instalacji C.O. prowadzić zgodnie z uwagami załączonymi na rysunku. 3. Podejścia pod grzejniki wykonać za pomocą specjalnych Podejścia pod grzejniki wykonać za pomocą specjalnych garniturów oraz bloków zaworowych. 4. Instalację prowadzoną w bruzdach ściennych izolować pianką Instalację prowadzoną w bruzdach ściennych izolować pianką polietylenową gr. 6 mm powleczoną folią PEHD; instalację prowadzoną po wierzchu ścian oraz piony izolować termicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Przewody PE prowadzić wykorzystując ich naturalną elastyczność, Przewody PE prowadzić wykorzystując ich naturalną elastyczność, ć wykorzystując ich naturalną elastyczność, wykorzystując ich naturalną elastyczność, ąc ich naturalną elastyczność, c ich naturalną elastyczność, ą elastyczność, elastyczność, ść, , tj. przy zastosowaniu możliwie jak najmniejszej liczby kształtek.żliwie jak najmniejszej liczby kształtek.liwie jak najmniejszej liczby kształtek.łtek.tek..
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