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Dalszy przebieg instalacji
przedstawiony w odrebnym
opracowaniu
UWAGA:
Przewody c.o. w pomieszczeniach prowadzi¢ w posadzkach. Grzejniki
wyposazy¢ w zestaw przylqczeniowy dolny z odcieciem. Piony
wyprowadzi¢ powyzej grzejnikdw i zakonhczyé odpowietrzeniem
montowanym w skrzynkach rewizyjnych w $cianie. Przejscia przewoddw
LEGENDA: przez przegrody oddzielenia ppoz. wykona¢ w klasie ognioodpornosci co
16 x 2.0 najmniej réwnej przegrodzie.
_———= = Rury wielowarstwowe z wktadkq antydyfuzyjng PE — RT
2 Q=1932 W . .
5 T 22xv/600 Grzejniki z zintegrowanym zaworem termostatycznym
88 1120 mm V&N COSMO z podejsciem dolnym
w0 TI
Obiekt: Faza:
PROJEKT BUDOWLANY PB
Odpowietrzenie piondw w skrzynkach montowanych w S$cianie WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA e
ul. Wieckowskiego 33, Lodz. ' 1:100
© Zawdr podpionowy z odwodnieniem STAD :
o 7 _ deinai dwodniensim Nazwa rysunku: Branza:
awdr odcinajacy z o ienei ;
g RZUT PARTERU sanitama
INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Data:
marzec 2019r.
Projektowat: Nr rysunku:
inz. Tomasz Rydzyriski, upr. nr LOD/1488/PWO0S/10 CO2
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